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Тонкие маты DEVI идеальны Терморегуляторы DEVIregTM – это 
самые современные и простые в 
использовании терморегуляторы.



 маты  DEVI   пре-

Кабельные электрические 
системы отопления DEVI 
включают в себя нагре-
вательные кабели DEVI  
или нагревательные маты 
DEVI ,  терморегуляторы 
DEVIregTM и все необхо-
димые монтажные принад- 
лежности.



DEVIheatTM, DEVIcomfortTM, DEVImatTMDEVIflexTM



матов  DEVI









Компания DEVI производит специальные тонкие нагрева-
тельные маты: DEVIheatTM, DEVIcomfortTM, DEVImatTM

Нагревательные тонкие маты DEVI150 Вт/м2 

(230 В): DEVIheatTM, DEVIcomfortTM, DEVImatTM. 
Толщина слоя плиточного клея 3 - 5 мм.

Установку нагревательного мата DEVI нужно начинать 
от стены, где будет установлен терморегулятор.

Синтетическая сетка нагревательных матов DEVI 
имеет клеевой слой и может быть быстро и легко 
установлена на чистую поверхность пола.

мат   DEVI



Маты DEVIheatTM, DEVIcomfortTM, DEVImatTM

тонкие на- 
гревательные маты DEVI нагревательный мат DEVI

мат

мат DEVI



нагревательных матов.

DEVIflexTM 10T).



Выбираем  нагревательный мат DEVI типа DEVIheatTM, 
DEVIcomfortTM или DEVImatTM на 5 м2.



маты DEVI









                                       
DEVIflex™ 10T – A
DEVIflex™ 18T – B
DEVIbasic™ 10S  – C
DEVIbasic™ 20S – D
DEVIbasic™ 20S – E
DEVIheat™ 150S – F
DEVIcomfort™ 150T – G
DEVImat™ 150T  – G
DEVIsafe™ 20T  - H
DEVIsnow™ 30T – J
DEVIsnow™ – K
DEVIaqua™ 9T – L
DEVIpipeheat™ DPH-10 – M
DEVIiceguard™ 18 – N
DEVIpipeguard™ 25, 33 – Р

Выбор кабеля
или мата DEVI





саморегулируемые DEVIiceguardTM



 DEVIsnowTM, DEVIbasicTM.

 DEVIsnowTM,
 DEVIbasicTM.

 DEVIsnowTM,
 DEVIbasicTM.



DEVIbasicTM 20S

DEVIbasicTM 20S

Для этой установки мы выбираем нагревательный 
кабель DEVIsnowTM 30T, DEVIsnowTM, DEVIbasicTM 20S 
и устанавливаем удельную мощность 350...400 Вт/м2.



DEVIbasicTM 20S



















3/4” или 1” кабель DEVIaquaTM 9T (9 Вт/м при 230 В) 
или DEVIpipeheatTM DPH-10 (саморегулируемый). 
Метод эффективен, поскольку кабель находится 
в прямом контакте с обогреваемой средой.

Наружное покрытие  кабелей  DEVIaquaTM 9T  и 
DPH-10 допускает прямой контакт с водой и не 
изменяет ее вкус. Длина кабеля должна быть равна 
протяженности обогреваемой трубы.

Саморегулируемые

саморегулируемых

саморегулируемом
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DEVI-IceguardTM-18 ThermonTM

DEVI-IceguardTM-18 
ThermonTM

DEVI-PipeguardTM-25 ThermonTM

DEVI-PipeguardTM-25 
ThermonTM

DEVI-PipeheatTM DPH-10

DEVI-PipeheatTM DPH-10
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DEVI-PipeguardTM-33 ThermonTM

DEVI-PipeguardTM-33 
ThermonTM

DEVIreg™

DEVIflex™

DEVI-Iceguard™

DEVI-Pipeheat™DEVI-Pipeguard™
DEVI-Pipeheat™ DPH-10

DEVI-
Pipeheat™ DPH-10



установки внутрь трубы - кабель DEVIaquaTM 9T или 
DEVIpipeheatTM DPH-10.



Кабели DEVIaquaTM 9T и DEVIpipeheatTM DPH-10

DEVIpipeguardTM 33







DEVIsnowTM 30T



DEVIsnowTM 30T





 саморегулируемые







DEVIbasicTM 20S



Электрический нагревательный кабель DEVI или 
мат DEVI укладывают непосредственно на по- 
верхность земли и накрывают утеплителем. 
Кабель крепят на ленте DEVIfastTM для обеспе-
чения нужного расстояния между его линиями.



DEVIbasicTM 10S





При укладке одножильного кабеля (например, 
DEVIbasicTM 20S ) необходимо учитывать, что 
кабель имеет два «холодных конца», и оба они 
должны быть подключены к терморегулятору, 
то есть необходимо закончить раскладку кабеля 
там, откуда она началась.







Посетите сайт www.devi.ru




