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На электротехническом рынке IEK GROUP работает с 1999 года. 
Компания накопила огромный опыт, создала мощную научно-произ-
водственную и логистическую базу и сегодня составляет серьезную 
конкуренцию ведущим мировым производителям. 

IEK GROUP в цифрах – это…

• 24 года успешной работы;

• 3100 сотрудников;

• 100 тыс. м2 – площадь цехов российских предприятий;

• 358 млн изделий выпускается ежегодно на заводах компании; 

• 30 тыс. наименований в ассортименте.

IEK GROUP уделяет особое внимание контролю качества. Вся продук-
ция проходит проверку в собственной лаборатории, а также в ведущих 
испытательных и сертификационных центрах России.

Благодаря надежности, качеству и удобству в эксплуатации продук-
ция IEK® завоевала большое доверие потребителей. Бренд IEK неодно-
кратно становился лауреатом рейтинга «Марка №1 в России» в кате-
гории «Электротехника».

IEK GROUP — один из ведущих российских поставщиков и производителей электротехнического оборудования 
IEK® и tekfor®, светотехники IEK Lighting®, LEDEL® и FEREKS®, продукции для IT-технологий ITK®, оборудования 
промышленной автоматизации ONI® и систем солнечной энергетики NeoSun®. В состав IEK GROUP также входит 
компания «МПС Софт», разработчик программного обеспечения MasterSCADA.

IEK GROUP – российский производитель
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С2014годакомпаниясовместносWorldSkillsRussiaразвивает
компетенцию«Электромонтаж»вРоссии .В2020годуIEKGROUP
втретийразсталаиндустриальнымконсультантомотраслевого
стандартаWorldSkills,согласнокоторомупроходятподготовку
иработаютэлектромонтажникииз84стран .

Дляподдержкипроектировщиковсозданинтернет-сервисIEK+,
которыйобъединяетвсебеинформационныеиобучающие
функции,программныеинструментыдляработы,возможности
техническойподдержкиибонуснуюсистему .

СпециалистыIEKGROUPразрабатывают3D-моделипродукции
IEK®вформатеSTEP,атакжебазыоборудованиядляразличных
САПР:AutoCAD,nanoCAD,Revit .Всебазыданных,программы
иконфигураторыможнонайтинасайтеiek .ru .
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ARMAT. СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОЦЕПЕЙ 

МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

Серия M06N-DC
Автоматические выключатели 
серии M06N-DC предназначе-
ны для коммутации электриче-
ских цепей постоянного тока 
с напряжением до 1000 В. 
Защищают от токов короткого 
замыкания и перегрузки,  
а также выполняют функции 
управления и секционирова-
ния. Есть возможность подклю-
чения шинами PIN, FORK.  
160 типоисполнений  
на 15 номинальных токов  
от 0,5 до 63 А.

Серия M10N
Автоматические выключатели 
с характеристиками сраба-
тывания B, C, D и номиналь-
ными токами от 0,5 до 63 А. 
Номинальная отключающая 
способность устройств серии 
M10N составляет 10 кА. 
Предельная отключающая 
способность варьируется  
в зависимости от номиналь-
ного тока и номинального на-
пряжения и может достигать  
100 кА.

Серия M06N
Автоматические выключатели 
с характеристиками сраба-
тывания B, C, D и номиналь-
ными токами от 0,5 до 63 А. 
Номинальная отключающая 
способность устройств из се-
рии M06N – 6 кА. Предельная 
отключающая способность 
варьируется в зависимости 
от номинального тока и номи-
нального напряжения и может 
достигать 100 кА.
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Серия B06S  
Автоматические выключатели 
дифференциального тока  
с номинальными токами  
от 6 до 32 А, характеристиками 
срабатывания по сверхтоку  
B и C, типами защит AC и A  
с номинальным дифференци-
альным током отключения  
30 мА. Номинальная отключа-
ющая способность АВДТ  
серии B06S составляет 6 кА.

УСТРОЙСТВА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Серия R10N 
Выключатели дифференциаль-
ного тока с типами защитных 
характеристик AC, A, AC-S, A-S. 
Номинальные токи – от 25  
до 100 А, номинальные  
дифференциальные токи 
срабатывания – от 10  
до 300 мА. Условный ток ко-
роткого замыкания – 10 кА.



ARMAT .Современноерешениедлянадежнойзащитыэлектроцепей

6

Выключатели- 
разъединители 

Имеют усиленные контакты, 
которые служат намного 
дольше контактов автоматиче-
ских выключателей. Двойной 
разрыв контакта гарантирует 
полное обесточивание отклю-
чаемой линии.

Аварийный 
контакт 
Служит для получе- 
ния информации  
о состоянии устройств 
защиты серии ARMAT 
в системах автомати-
зации технологических 
процессов или защиты 
конкретных объектов.

Переключаемый 
контакт   

Для устройств защиты серии 
ARMAT. В состав устройства 
входят два переключающих 
контакта: контакт состояния (КС) 
и контакт состояния/контакт ава-
рийный (КС|КА). Контакт КС|КА 
работает в зависимости от поло-
жения переключателя функции 
либо как контакт состояния, либо 
как контакт аварийный.

Расцепитель 
максимального 
напряжения 
Отключает устройства защиты 
серии ARMAT при недопусти-
мом повышении напряжения 
сети.

Контакт  
состояния   
Для устройств защиты 
серии ARMAT. Пере-
ключение контакта 
состояния происходит, 
даже если рукоятка 
управления выключателя 
удерживается во взве-
денном положении.
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Независимый 
расцепитель   
 

Предназначен для дистанци-
онного отключения устройств 
защиты серии ARMAT.

Независимый 
расцепитель  
с индикацией 
   
Предназначен для дистанци-
онного отключения устройств 
защиты серии ARMAT.

Расцепитель 
минимального 
напряжения  

Отключает устройства  
защиты серии ARMAT  
при недопустимом снижении 
напряжения сети.

Расцепитель 
минимального 
напряжения  
с выдержкой
Отключает устройства  
защиты серии ARMAT  
при недопустимом снижении 
напряжения сети.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



МодульноеоборудованиеARMAT
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ИнновационнаялинейкамодульногооборудованияARMATIEK®разработанасучетомтребованийквысокопро-
изводительнойибезопаснойэксплуатациисовременныхэлектрическихсистем .Широкоприменяетсявовсех
отраслях:отжилищногоикоммерческогостроительствадопромышленностииэнергетики .

ОборудованиеARMATпроизводитсянаполностьюавтоматизированныхлиниях,навсехэтапахпроизводства
контролируетсякачествосырья,комплектующихиготовойпродукции .

ЭлектротехническаяпродукцияIEK®тщательнотестируетсякаквнезависимыхлабораториях,такивсобствен-
нойлабораторииIEKGROUPвМоскве,чтогарантируетсоответствиестандартамГОСТ/IEC .

ОтличноекачествомодульногооборудованияARMATIEK®подтвердиланациональнаясборнаяпоэлектромонта-
жу,использующаяустройстваизэтойлинейкинасвоихтренировках .

МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ARMAT
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МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ IEK® 

Почему ARMAT?


Широкийассортиментмодульныхустройствдлявсехсегментоврынка .



Болеечем20-летнийопытвразработкемодульногооборудованиягарантируетвысокое
качествопродукциидлянашихклиентов .



СоответствиемеждународнымиотечественнымстандартамГОСТ/IEC .

1999 На рынок выпущены первые автоматические выключатели IEK® – DZ47 и C45N.

2000 Появились выключатели ВА47-29 с синим логотипом. 

2008 Проведен ребрендинг, изменилась маркировка.

2013 Модернизация ВА47-29М: впервые появился индикатор отключения,  
предусмотрена возможность двойного присоединения шинами PIN и FORK с двух сторон.

2017 Усовершенствованная конструкция ВА47-29. Стабильно высокая коммутационная  
способность, высокая прочность корпуса, отличный теплоотвод.

2021 Инновационная серия модульного оборудования ARMAT.

1999 2000 2008 2013 2017 2021
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ARMAT – ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Жилищное строительство, коммерческое строительство, социальная инфраструктура 

Промышленность и энергетика

Альтернативная энергетика

МодульныеустройстваARMAT
засчетширокогоассортимента
идеальноподходятдляжилищного,
коммерческогостроительства
исоциальнойинфраструктуры .

Модульныеавтоматическиевы-
ключателисерииARMATуспешно
прошлииспытанияпопромышлен-
номустандартуГОСТIEC60947-2,
чтопозволяетприменятьих
впромышленномиэнергетиче-
скомсегментах .Повышенные
техническиехарактеристикидают
запаснадежности .

Автоматическиевыключатели
постоянноготокаM06N-DCсерии
ARMATрассчитанынаноминаль-
ноерабочеенапряжениепостоян-
ноготокадо1000В .Этопозволяет
суспехомприменятьихвсистемах
альтернативнойэнергетики .
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АССОРТИМЕНТ ARMAT

МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Серия M06N 

Автоматическиевыклю-
чателиARMATM06N
предназначеныдлязащи-
тыцепейотперегрузки
икороткогозамыкания .
Модельныйрядвключает
всебяустройства
схарактеристиками
срабатыванияB,C,D
иноминальнымитоками
от0,5до63А .
Номинальнаяотключаю-
щаяспособностьавтома-
тическихвыключателей .
ARMATсерииM06N
составляет6кА .Пре-
дельнаяотключающая
способностьварьируется
взависимостиотноми-
нальноготокаиноми-
нальногонапряжения
иможетдостигать100кА .

Серия M10N 

Автоматическиевыклю-
чателиARMATM10N
предназначеныдлязащи-
тыцепейотперегрузки
икороткогозамыкания .
Модельныйрядвключает
всебяустройства
схарактеристиками
срабатыванияB,C,D
иноминальнымитоками
от0,5до63А .
Номинальнаяотключаю-
щаяспособностьавтома-
тическихвыключателей
ARMATсерииM10N
составляет10кА .Пре-
дельнаяотключающая
способностьварьируется
взависимостиотноми-
нальноготокаиноми-
нальногонапряжения
иможетдостигать100кА .

Серия M06N-DC

Автоматическиевыклю-
чателиARMATM06N-DC
предназначеныдляком-
мутацииэлектрических
цепейпостоянноготока
снапряжением
до1000В .Защищают
оттоковкороткогозамы-
канияиперегрузки,
атакжевыполняют
функцииуправления
исекционирования .
Автоматическиевыклю-
чателиM06N-DCнасчи-
тывают160типоисполне-
нийна15номинальных
токовот0,5до63А .
Автоматическиевыклю-
чателиM06N-DCдопуска-
ютподключениешинами
PIN,FORK .

Серия M10N (харак-
теристики Z, L, K)

Модульныеавтоматиче-
скиевыключателиARMAT
M10Nсхарактеристика-
миZ,K,Lпредназначены
длязащитыраспреде-
лительныхигрупповых
цепей,имеющихразлич-
нуюнагрузку .Успешно
прошлииспытания
постандарту
ГОСТIEC60947-2 .Обла-
даютвсемипреимуще-
ствамимодульногообору-
дованиясерииARMAT:
повышеннойпрочностью
корпуса,усиленнойдуго-
гасительнойкамерой,
независимыммеханиз-
момсвободногорасце-
пления .Автоматические
выключателиM10N
схарактеристиками
Z,K,Lрекомендуются
кприменению
ввводно-распредели-
тельныхустройствах
дляобъектовпромыш-
леннойиэнергетической
инфраструктуры .
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УСТРОЙСТВА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Выключатели  
дифференциального 
тока R10N 
 

Выключателидифференциаль-
ноготокаARMATсерииR10N
выполняютфункциюзащитыче-
ловекаотпораженияэлектриче-
скимтоком,атакжезащитыот
пожарапривозникновенииза-
мыканияназемлю .Модельный
рядвключаетвсебяустройства
стипамизащитныххарактери-
стикподифференциальному
токуAC,A,AC-S,A-S,номиналь-
нымитокамиот25до100А,
номинальнымидифференци-
альнымитокамисрабатывания
от10до300мА .Номинальный
условныйтоккороткогозамыка-
ния–10кА .

Автоматические  
выключатели  
дифференциального 
тока B06S 

Автоматическиевыключатели
дифференциальноготока(АВДТ)
ARMATсерииB06Sосуществля-
ютфункциизащитыоттоков
перегрузкиикороткогозамыка-
ния,защитычеловекаоттоков
замыканияназемлю .АВДТ
серииB06Sэлектронноготипа .
Модельныйрядвключаетвсебя
устройствасноминальнымито-
камиот6до32А,характеристи-
камисрабатыванияпосверхтоку
типаBиC,типамизащитAC
иAсноминальнымдифференци-
альнымтокомотключения
30мА .Номинальнаяотключа-
ющаяспособностьАВДТARMAT
серииB06S–6кА .

Автоматические  
выключатели  
дифференциального 
тока B10N

Автоматическиевыключатели
дифференциальноготока(АВДТ)
ARMATсерииB10Nосущест-
вляютфункциизащитыоттоков
перегрузкиикороткогозамы-
кания,защитычеловекаотпо-
раженияэлектрическимтоком,
атакжезащитыотпожарапри
возникновениизамыканияна
землю .АВДТсерииB10Nэлек-
тромеханическоготипа .
Модельныйрядвключаетвсебя
устройствасноминальнымито-
камиот8до32А,характеристи-
камисрабатыванияпосверхтоку
типаBиC,типамизащитAC
иAсноминальнымидифферен-
циальнымитокамиотключения
30,100,300мА .Номинальная
отключающаяспособностьАВДТ
ARMATсерииB10N–10кА .
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.  
РАСЦЕПИТЕЛИ

Расцепитель  
максимального  
напряжения серии  
ARMAT AUX-OR 

Расцепительмаксимального
напряженияARMATAUX-OR
предназначендляотключения
автоматическихвыключателей
ARMATM06N,M10NиM06N-DC,
автоматическихвыключате-
лейдифференциальноготока
B06S,B10Nивыключателей
дифференциальноготокаR10N
принедопустимомповышении
напряжениясети .

Независимые  
расцепители  
ARMAT AUX-SR 
 

Независимыерасцепители
ARMATAUX-SRпредназначены
длядистанционногоотключения
автоматическихвыключателей
ARMATM06N,M10NиM06N-DC,
автоматическихвыключате-
лейдифференциальноготока
B06S,B10Nивыключателей
дифференциальноготокаR10N .
Модельныйрядвключаетвсебя
устройствакаксиндикацией,
такибезнее .Расцепителипред-
ставленыразличнымидиапазо-
наминоминальногорабочего
напряжения:12–24В,48В,
100–415В .

Расцепитель  
минимального  
напряжения  
ARMAT AUX-UR(T)

Расцепительминимального
напряженияARMATAUX-UR(T)
предназначендляотключения
автоматическихвыключателей
ARMATM06N,M10NиM06N-DC,
автоматическихвыключателей
дифференциальноготокаB06S,
B10Nивыключателейдифферен-
циальноготокаR10Nпринедо-
пустимомснижениинапряжения
сети .Модельныйрядвключает
всебяустройствакаксвыдерж-
койвремени,такибезнее .
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ

Аварийный контакт  
AUX-AC ARMAT  
 

АварийныйконтактARMATAUX-AC
служитдляполученияинформа-
цииосостоянииавтоматических
выключателейARMATM06N,
M10N,M06N-DCиавтоматических
выключателейдифференциаль-
ноготокаB06S,B10Nвсистемах
автоматизациитехнологических
процессовилизащитыразличных
объектов .ARMATAUX-ACвы-
полняетфункциюсигнализации
положениямеханизмавзвода
выключателей .Послеустановки
модулявзацеплениесмеханиз-
момвыключателейARMATпри
первомвзведениирукояткиуправ-
ленияпроисходитпереключение
контактов,остающихся
втакомположениииприручном
отключенииВА .Переключение
контактовпроизойдеттолько
присрабатываниивыключателя
отсверхтоков(перегрузкиили
короткогозамыкания) .

Переключаемый контакт  
ARMAT AUX-DC 
 

ПереключаемыйконтактARMAT
AUX-DCслужитдляполучения
информацииосостоянииавтома-
тическихвыключателейARMAT
M06N,M10N,M06N-DCиавтома-
тическихвыключателейдифферен-
циальноготокаB06S,B10N
всистемахавтоматизациитехно-
логическихпроцессовилизащиты
различныхобъектов .Всостав
устройствавходятдвапереключа-
ющихконтакта:контактсостояния
(КС)иконтактсостояния/контакт
аварийный(КС|КА) .Контакт
КС|КАработаетвзависимостиот
положенияпереключателяфунк-
циилибокакконтактсостояния,
либокакконтактаварийный .

Контакт состояния  
AUX-SC ARMAT  
 

КонтактсостоянияARMATAUX-SC
служитдляполученияинформации
осостоянииавтоматическихвы-
ключателейM06N,M10N,M06N-
DCиавтоматическихвыключа-
телейдифференциальноготока
B06S,B10Nвсистемахавтомати-
зациитехнологическихпроцессов
илизащитыразличныхобъектов .
ARMATAUX-SCвыполняетфункцию
контактасостоянияавтоматиче-
скоговыключателя:включен–вы-
ключен .Переключениеконтактов
ARMATAUX-SCпроисходит,даже
еслирукояткауправлениявыклю-
чателяудерживаетсявовзведен-
номположении .
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Модуль горячей  
замены для модуль-
ного оборудования 
HSM

Модульгорячейзамены
ARMATпредназначендля
преобразованиястандарт-
ныхмодульныхавтоматиче-
скихвыключателейARMAT,
KARAT,GENERICA®вустрой-
ствавтычногоисполнения .
Модульгорячейзамены
ARMATслужитдляопера-
тивнойзаменымодульных
автоматическихвыключа-
телейбездлительногопро-
стояоборудования .Модуль
горячейзаменынаходит
своеприменениевпро-
мышленности,гдедлитель-
ныйпростойоборудования
можетприводитькзначи-
тельнымэкономическим
потерям .Модульпозволяет
присоединятьавтоматиче-
скиевыключателидо63А
включительно .Условный
токкороткогозамыкания
Iq=6кА .

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ- 
РАЗЪЕДИНИТЕЛИ

МОДУЛЬ 
ГОРЯЧЕЙ ЗАМЕНЫ

ВЫНОСНАЯ  
РУКОЯТКА

Выключатели- 
разъединители 
SWN 
 

Выключатели-разъедини-
телисерииSWNпредна-
значеныдлявключения
илиотключенияэлектро-
цепей,находящихсяпод
нагрузкой .Выключате-
ли-разъединителиимеют
усиленныеконтакты,
которыеслужатнамно-
годольшеконтактов
автоматическихвыклю-
чателей .Каждыйполюс
выключателясерииSWN
имеетдвойнойразрыв
контакта,чтогарантирует
надежноеотключение
питающейлинии .

Выносная рукоятка 
для модульного обору-
дования RHN 

Выноснаярукояткадля
модульногооборудования
предназначенадлядистан-
ционногооперирования
модульнымоборудованием
серииARMAT .Позволяет
спереднейилибоковой
панелираспределительного
щитауправлятьаппаратом,
которыйустановленвнутри
щита .Выноснаярукоятка
совместимасмодульными
автоматическимивыключа-
телямиM06N,M10N,
M06N-DC,свыключателя-
ми-разъединителямиSWN,
свыключателямидифферен-
циальноготокаR10Nдо63А
включительно .
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АвтоматическиевыключателиARMATприменяютсядлязащитыэлектрическихцепейоттоковперегрузок
икороткихзамыканий .ВлинейкеавтоматическихвыключателейARMATпредставленыустройства
дляиспользованиявсетяхпеременногоипостоянноготока .
Широкийвыборвремятоковыххарактеристикиноминалов,высокаяпредельнаякоммутационнаяспособность,
оптимальныйвыбордополнительныхустройствделаютавтоматическиевыключателиARMATуниверсальными
дляприменениявомногихотраслях:отнефтегазовойпромышленностидожилищногостроительства .

Современная линейка автоматических выключателей ARMAT — это...

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ARMAT

Безопасность
� Высокийуровеньимпульсноговыдерживаемогонапряжения:Uimp=6кВ .
� СоответствиедирективеRoHS .

Надежность
� Увеличеннаяпрочностьконструкциизасчетдополнительныхзаклепок .
� Увеличенныйресурсмеханическойизносостойкостидо20000циклов .
� Улучшеннаядугогасительнаякамераобеспечиваетвысокуюкоммутационнуюспособность .
� Увеличенныймоментзатяжкивинтовогозажима–надежноеконтактноесоединениеисниже-

ниепотерьвместепереходногосопротивления .

Качество
� РегулярныепроверкиитестированиенасоответствиетребованиямГОСТ/IEC .
� Многоступенчатыйконтролькачестванавсехстадияхжизненногоцикла .
� Высокоекачествомаркировкизасчетприменениялазернойтехнологии .

Быстродействие
� Конструкцияавтоматическихвыключателейобеспечиваетвысокуюскоростьсрабатывания .
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Расшифровка артикула

ПримерзаписиоднополюсногоавтоматическоговыключателясерииARMATнаноминальныйток16Асзащитной
характеристикойтипаС,сотключающейспособностью6кА,товарногознакаIEK:

AR-M06N-1-С016.

ПримерзаписичетырехполюсногоавтоматическоговыключателясерииARMATнаноминальныйток63Асзащит-
нойхарактеристикойтипаZ,сотключающейспособностью10кА,товарногознакаIEK:

AR-M10N-4-ZO63.

AR-M06N-1-C0D5DC
Видтока(DC–постоянныйток,
еслинеуказано–AС)

Номинальныйток(D–десятичныйраздели-
тель0,5;001=1A)

Характеристикасрабатывания(B,C,D)

Описаниеэл .полюсов(1,2,3,4,1N,3N)

Типоразмер(N=18мм/полюс;
H=27мм/полюс;S=18мм/полюс)

Отключающаяспособность(06=6кА;
10=10кА)

Типустройства(M–Автоматическийвыклю-
чатель)

Наименованиелинейки–ARMAT
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Усовершенствованнаяконструкцияикачественныематериалы,соответствиероссийскимимеждународным
стандартам–всеэтосериямодульногооборудованияARMATIEK® .Мыувереныввысокомкачествеинадежно-
стимодульногооборудованияARMAT,вотпочемугарантийныйсрокегоэксплуатации–10лет .

Дугогасительная  
камера

14пластиндлябыстрого
иэффективногогашения

электрическойдуги

Защитные шторки
Защита

отнеправильного
подключения

Прочный корпус
8заклепок

длябольшего
моментазатяжки

клемм

Механизм  
расцепителя

Скоростьзамыкания
контактовнезависит
отскоростидвижения

рычагавзвода

Напайка  
из серебра

сповышенной
износостойкостью
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Руководство по выбору автоматических выключателей ARMAT IEK®

Тип M06N M10N M06N-DC

Стандарты ГОСТ IEC 60898-1
ГОСТ IEC 60947-2

ГОСТ IEC 60898-1
ГОСТ IEC 60947-2

ГОСТ IEC 60898-2
ГОСТ IEC 60947-2

Число полюсов 1, 2, 3 ,4 1, 2, 3 ,4 1, 2, 3, 4

Возможность подключения допол-
нительных устройств 

Да Да Да

Электрические характеристики

Диапазоны токов мгновенного 
расцепления

B, C, D B, C, D, Z, L, K B, C, Z, L, K

Номинальный ток In, А 0,5–63 0,5–63 0,5–63 

Номинальное напряжение перемен-
ного тока Ue, В

230/400 230/400 – –

Номинальное рабочее напряжение 
постоянного тока Ue, В

– – 1Р: 220 IEC 60898-2 1Р: 250 IEC 60947-2

2Р: 440 IEC 60898-2 2Р: 500 IEC 60947-2

– – – 3Р: 750 IEC 60947-2

– – – 4Р: 1000 IEC 60947-2

Номинальное напряжение изоляции 
Ui, В, не менее

500 500 1Р: 500

2Р: 690

3P и 4Р: 1000

Номинальная частота переменного 
тока fn, Гц

50 50 –

Номинальное импульсное выдержи-
ваемое напряжение Uimp, В

4000 IEC 60898-1 4000 IEC 60898-1 –

6000 IEC 60947-2 6000 IEC 60947-2 6000 IEC 60947-2

Ток отключения 

Номинальная наибольшая отключа-
ющая способность Icn, А, не менее, 
IEC 60898-2

6000 (для выключате-
лей типа В, С и D)

10 000 (для выключа-
телей типа В, С и D)

10 000 (для выключателей типа В и С)

Номинальная предельная наиболь-
шая отключающая способность Icu, 
А, не менее, IEC 60947-2

См. таблицу  
на стр. 22 

См. таблицу  
на стр. 22 

1Р, 2Р: 10000 (для выключателей Z, L, K)
3Р, 4Р: 6000 (для выключателей Z, L, K)

Другие характеристики

Возможность демонтажа без снятия 
гребенчатой шинки

Да Да Да

Степень защиты IP20 IP20 IP20
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Автоматические выключатели ARMAT IEK® соответствуют требованиям 
следующих стандартов:

Тип M06N M10N

Международный стандарт Российский стандарт

IEC 60898-1 ГОСТ Р 50345. Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключате-
ли для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автомати-
ческие выключатели для переменного тока

IEC 60947-2 ГОСТ Р 50030.2-2010. Аппаратура распределения и управления низковольтная.  
Часть 2. Автоматические выключатели

IEC 61140 ГОСТ IEC 61140-2012. Защита от поражения электрическим током
Общие положения безопасности установок и оборудования

IEC 60068-2-6
Fc

ГОСТ 30630.1.2-99. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним  
воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий.  
Испытания на воздействие вибрации. Метод 102-1

IEC 60068-2-29 
Eb

ГОСТ Р 51371-99. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним  
воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий.  
Испытания на воздействие ударов. Метод 105-1

IEC 60715 ГОСТ IEC 60715-2013. Аппаратура распределения и управления низковольтная.  
Установка и крепление на направляющих электрических аппаратов в устройствах  
распределения и управления
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Тип M06N DC

Международный стандарт Российский стандарт

IEC 60947-1:2014 ГОСТ IEC 60947-1-2017. Аппаратура распределения и управления низковольтная. 
Часть 1. Общие правила

IEC 60947-2:2016+Amd.1(2019) ГОСТ IEC 60947-2-2021. Аппаратура распределения и управления низковольтная. 
Часть 2. Автоматические выключатели

IEC 60898-2:2016 ГОСТ IEC 60898-2-2021. Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические 
выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения.  
Часть 2. Автоматические выключатели для переменного и постоянного тока

IEC 60068-2-6:2007 
Fc

ГОСТ 30630.1.2-99. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним  
воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий.  
Испытания на воздействие вибрации. Метод 102-1

IEC 60068-2-29:1987 
Eb

ГОСТ Р 51371-99. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним  
воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий.  
Испытания на воздействие ударов. Метод 105-1

IEC 60715:2017 ГОСТ IEC 60715-2021. Аппаратура распределения и управления низковольтная. 
Установка и крепление на направляющих электрических аппаратов в устройствах 
распределения и управления

ISO 724:1993 –
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Токи отключения

Отключающая способность, кА
M06N M06N-DC M10N

Ph/N Ph/Ph – Ph/N Ph/Ph

Переменный ток, Ue, 50 Гц

ГОСТ IEC 60947-2 Icu, кА 12–60 В 100 (1–4 A)  
70 (6–25 A)

– – 100 (1–4 A)  
70 (6–25 A)

–

12–133 В – 100 (1–4 A)  
70 (6–25 A)

– – 100 (1–4 A)  
70 (6–25 A)

100–133 В 100 (1–4 A) – – 100 (1–4 A) –

220–240 В 25 (6–25 A)  
20 (32–40 A)  
15 (50–63 A)

100 (1– 4 A) – 25 (6–25 A)  
20 (32–40 A)  
15 (50–63 A)

100 (1–4 A)

380–415 В – 25 (6–25 A)  
20 (32–40 A)  
15 (50–63 A)

– – 25 (6–25 A)  
20 (32–40 A)  
15 (50– 63 A)

440 В – – – – –

Ics, кА 6 6 – 7,5 7,5

ГОСТ IEC 60898 Icn, кА 6 6 – 10 10

Ics, кА 6 6 – 7,5 7,5



Отключающая способность, кА M06N M06N-DC M10N

Постоянный ток, Ue (для автоматических выключателей переменного тока)

ГОСТ IEC 60947-2 Icu, кА 12–60 В (1P) – – –

100–133 В (2P) – – –

100–133 В (3P) – – –

220–240 В (4Р) – – –

Ics, кА – – –

Постоянный ток, Ue (для автоматических выключателей постоянного тока)

ГОСТ IEC 60898-2 Icu, кА 220 В (1P) – 10 –

440 В (2P) – 10 –

Ics, кА – 7,5 –

ГОСТ IEC 60947-2 Icu, кА 250 В (1P) – 10 –

500 В (2P) – 10 –

750 В (3P) – 6 –

1000 В (4Р) – 6 –

Ics, кА 1P, 2P – 7,5 –

3P, 4P – 6 –
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Технические характеристики M06N

Параметры Значение

Число полюсов 1, 2, 3 ,4

Наличие защиты от сверхтоков В каждом полюсе

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue, В

однополюсные 230/400

двухполюсные 230/400

трехполюсные,  
четырехполюсные

400

Ряд номинальных токов In, А
0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 
20; 25; 32; 40; 50; 63

Номинальная частота переменного тока fn, Гц 50

Номинальная наибольшая отключающая способность Icn, А, не менее 6000

Рабочая отключающая способность Ics, А, не менее 6000

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, А, не менее См. стр. 22

Характеристика срабатывания от сверхтоков, тип B, C, D

Сечение проводов, присоединяемых к выводам, мм2 1÷25

Сторона подключения нагрузки Любая

Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000

Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 10 000 

Максимальный выдерживаемый момент затяжки контактных зажимов, Н·м 5

Материал присоединяемых внешних проводников
Медь

Алюминий

Присоединение шины типа PIN, FORK Допускается

Степень защиты IP20

Диапазон рабочих температур, °С От -40 до +70

Высота установки над уровнем моря, м, не более 2000

Рабочее положение в пространстве Любое

Устанавливаемые дополнительные устройства

Контакты состояния, аварийный контакт, 
переключаемый контакт, независимый 
расцепитель, расцепитель минимального 
напряжения, расцепитель максимального 
напряжения

Максимальное количество аксессуаров, присоединяемых к выключателю См. стр. 85–86

Возможность опломбирования рукоятки управления во включенном и отключенном 
положениях

Да
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Технические характеристики M10N

Параметры Значение

Число полюсов 1, 2, 3 ,4

Наличие защиты от сверхтоков В каждом полюсе

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue, В

однополюсные 230/400

двухполюсные 230/400

трехполюсные,  
четырехполюсные

400

Ряд номинальных токов In, А
0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 
20; 25; 32; 40; 50; 63

Номинальная частота переменного тока fn, Гц 50

Номинальная наибольшая отключающая способность Icn, А 10 000

Рабочая отключающая способность Ics, А, не менее 7500

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, А, не менее См. стр. 22

Характеристика срабатывания от сверхтоков, тип B, C, D

Сечение проводов, присоединяемых к выводам, мм2 1÷25

Сторона подключения нагрузки Любая

Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000

Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 10 000 

Максимальный выдерживаемый момент затяжки контактных зажимов, Н·м 5

Материал присоединяемых внешних проводников
Медь

Алюминий

Присоединение шины типа PIN, FORK Допускается

Степень защиты IP20

Диапазон рабочих температур, °С От -40 до +70

Высота установки над уровнем моря, м, не более 2000

Рабочее положение в пространстве Любое

Устанавливаемые дополнительные устройства

Контакты состояния, аварийный контакт, 
переключаемый контакт, независимый 
расцепитель, расцепитель минимального 
напряжения, расцепитель максимального 
напряжения

Максимальное количество аксессуаров, присоединяемых к выключателю См. стр. 85–86

Возможность опломбирования рукоятки управления во включенном и отключенном 
положениях

Да
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Технические характеристики M10N, тип защитной характеристики Z, L, K

Параметры Значение

Число полюсов 1, 2, 3 ,4

Наличие защиты от сверхтоков В каждом полюсе

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue, В

однополюсные 230/400

двухполюсные 230/400

трехполюсные,  
четырехполюсные

400

Ряд номинальных токов In, А
0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 
40; 50; 63

Номинальная частота переменного тока fn, Гц 50

Номинальная наибольшая отключающая способность Icn, А 10 000 

Рабочая отключающая способность Ics, А, не менее 7500

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, А, не менее См. стр. 22

Сечение проводов, присоединяемых к выводам, мм2 1÷25

Сторона подключения нагрузки Любая 

Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000

Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 10 000 

Присоединение шины типа PIN, FORK С обеих сторон 

Степень защиты по IEC 60529 IP20

Устанавливаемые дополнительные устройства 

Контакты состояния, аварийный контакт, 
переключаемый контакт, независимый 
расцепитель, расцепитель минимального 
напряжения, расцепитель максимального 
напряжения 

Максимальное количество аксессуаров, присоединяемых к выключателю См. стр. 85–86

Возможность опломбирования рукоятки управления во включенном и отключенном 
положениях 

Да

Диапазон рабочих температур, °С От -40 до +70

Рабочее положение в пространстве Любое 
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Технические характеристики M06N-DC

АвтоматическиевыключателинапостоянныйтокARMATM06N-DCприменяютсявзависимостиотнапряжения:
• до250ВDC–однополюсныеавтоматическиевыключатели;
• до500ВDC–двухполюсныеавтоматическиевыключателиспоследовательноподключеннымиполюсами;
• до750ВDC–трехполюсныеавтоматическиевыключателиспоследовательноподключеннымиполюсами;
• до1000ВDC–четырехполюсныеавтоматическиевыключателиспоследовательноподключеннымиполю-

сами .

Внимание! Приподключенииавтоматическихвыключателейтребуетсясоблюдатьполярность .Ошибочное
подключениеполюсовприведетквыходуавтоматическихвыключателейизстроя .Недопустимозаменятьавто-
матическийвыключательсбольшимколичествомполюсовавтоматическимвыключателемсменьшимколиче-
ствомполюсов .

Параметры Значение

Число полюсов 1, 2, 3 ,4
Наличие защиты от сверхтоков В каждом полюсе
Контрольная температура калибровки расцепи-
телей, °С

Z, L, K 30
B, С 30

Номинальный режим эксплуатации Продолжительный
Номинальное напряжение постоянного тока 
Ue, В

1Р 250 IEC 60947-2
2Р 500
3Р 750
4Р 1000
1Р 220 IEC 60898-2
2Р 440

Номинальное напряжение изоляции Ui, В,  
не менее

1Р 500
2Р 690
3Р и 4Р 1000

Ряд номинальных токов In, А 0,5; 1; 2; 4; 6; 10; 16; 20; 32; 40; 50; 63
Диапазоны токов мгновенного расцепления Z, L, K IEC 60947-2

B, С IEC 60898-2
Минимальное рабочее напряжение, Ue_min, В 24
Номинальная наибольшая отключающая  
способность Icu, А, не менее

3Р, 4Р 6000 Для типов Z, L, K
1Р, 2Р 10 000

Рабочая отключающая способность Ics, А,  
не менее

3Р, 4Р 6000
1Р, 2Р 7500

Постоянная времениτ, мс Z, L, K 5 IEC 60947-2
B, С 4 IEC 60898-2

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, В 6000 IEC 60947-2
Номинальная наибольшая отключающая способность при переменном  
и постоянном токе Icn, А

10 000 Для характеристик В и С 
IEC 60898-2

Сечение проводов, присоединяемых к выводам, мм2 1÷25
Сторона подключения нагрузки Любая
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6000
Выдерживаемый момент затяжки винта вывода при помощи отвертки, Н·м 5 
Материал присоединяемых внешних проводников Медь

Алюминий
Присоединение шины типа PIN, FORK С обеих сторон
Устанавливаемые дополнительные устройства Контакты состояния, аварийный контакт, переключаемый 

контакт, независимый расцепитель, расцепитель минималь-
ного напряжения, расцепитель максимального напряжения

Возможность опломбирования рукоятки управления во включенном  
и отключенном положениях

Да

Диапазон рабочих температур, °С От -40 до +70
Высота установки над уровнем моря, м, не более 2000
Рабочее положение в пространстве Любое
Дугогасительная система Магнитное дутье
Максимальное количество аксессуаров, присоединяемых к выключателю См. стр. 85–86
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Ассортиментные таблицы 

Автоматические выключатели M06N

Количество полюсов 1 полюс

 
M06N-1 M06N-2 M06N-3 M06N-4

1

2

1 3

2 4

1 3 5

2 4 6

1 3 5 7

2 4 6 8

Дополнительные устройства Стр. 85 

Номинальный ток, А Диапазоны токов мгновенного расцепления

B C D

0,5 – AR-M06N-1-C0D5 –

1 AR-M06N-1-B001 AR-M06N-1-C001 AR-M06N-1-D001

1,6 – AR-M06N-1-C1D6 –

2 AR-M06N-1-B002 AR-M06N-1-C002 AR-M06N-1-D002

2,5 – AR-M06N-1-C2D5 –

3 AR-M06N-1-B003 AR-M06N-1-C003 AR-M06N-1-D003

4 AR-M06N-1-B004 AR-M06N-1-C004 AR-M06N-1-D004

5 AR-M06N-1-B005 AR-M06N-1-C005 AR-M06N-1-D005

6 AR-M06N-1-B006 AR-M06N-1-C006 AR-M06N-1-D006

8 AR-M06N-1-B008 AR-M06N-1-C008 AR-M06N-1-D008

10 AR-M06N-1-B010 AR-M06N-1-C010 AR-M06N-1-D010

13 AR-M06N-1-B013 AR-M06N-1-C013 AR-M06N-1-D013

16 AR-M06N-1-B016 AR-M06N-1-C016 AR-M06N-1-D016

20 AR-M06N-1-B020 AR-M06N-1-C020 AR-M06N-1-D020

25 AR-M06N-1-B025 AR-M06N-1-C025 AR-M06N-1-D025

32 AR-M06N-1-B032 AR-M06N-1-C032 AR-M06N-1-D032

40 AR-M06N-1-B040 AR-M06N-1-C040 AR-M06N-1-D040

50 AR-M06N-1-B050 AR-M06N-1-C050 AR-M06N-1-D050

63 AR-M06N-1-B063 AR-M06N-1-C063 AR-M06N-1-D063
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Автоматические выключатели M06N

Количество полюсов 2 полюса

 
M06N-1 M06N-2 M06N-3 M06N-4

1

2

1 3

2 4

1 3 5

2 4 6

1 3 5 7

2 4 6 8

Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Диапазоны токов мгновенного расцепления

B C D

1 AR-M06N-2-B001 AR-M06N-2-C001 AR-M06N-2-D001

2 AR-M06N-2-B002 AR-M06N-2-C002 AR-M06N-2-D002

3 AR-M06N-2-B003 AR-M06N-2-C003 AR-M06N-2-D003

4 AR-M06N-2-B004 AR-M06N-2-C004 AR-M06N-2-D004

5 AR-M06N-2-B005 AR-M06N-2-C005 AR-M06N-2-D005

6 AR-M06N-2-B006 AR-M06N-2-C006 AR-M06N-2-D006

8 AR-M06N-2-B008 AR-M06N-2-C008 AR-M06N-2-D008

10 AR-M06N-2-B010 AR-M06N-2-C010 AR-M06N-2-D010

13 AR-M06N-2-B013 AR-M06N-2-C013 AR-M06N-2-D013

16 AR-M06N-2-B016 AR-M06N-2-C016 AR-M06N-2-D016

20 AR-M06N-2-B020 AR-M06N-2-C020 AR-M06N-2-D020

25 AR-M06N-2-B025 AR-M06N-2-C025 AR-M06N-2-D025

32 AR-M06N-2-B032 AR-M06N-2-C032 AR-M06N-2-D032

40 AR-M06N-2-B040 AR-M06N-2-C040 AR-M06N-2-D040

50 AR-M06N-2-B050 AR-M06N-2-C050 AR-M06N-2-D050

63 AR-M06N-2-B063 AR-M06N-2-C063 AR-M06N-2-D063
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Автоматические выключатели M06N

Количество полюсов 3 полюса

 
M06N-1 M06N-2 M06N-3 M06N-4

1

2

1 3

2 4

1 3 5

2 4 6

1 3 5 7

2 4 6 8

Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Диапазоны токов мгновенного расцепления

B C D

1 AR-M06N-3-B001 AR-M06N-3-C001 AR-M06N-3-D001

2 AR-M06N-3-B002 AR-M06N-3-C002 AR-M06N-3-D002

3 AR-M06N-3-B003 AR-M06N-3-C003 AR-M06N-3-D003

4 AR-M06N-3-B004 AR-M06N-3-C004 AR-M06N-3-D004

5 AR-M06N-3-B005 AR-M06N-3-C005 AR-M06N-3-D005

6 AR-M06N-3-B006 AR-M06N-3-C006 AR-M06N-3-D006

8 AR-M06N-3-B008 AR-M06N-3-C008 AR-M06N-3-D008

10 AR-M06N-3-B010 AR-M06N-3-C010 AR-M06N-3-D010

13 AR-M06N-3-B013 AR-M06N-3-C013 AR-M06N-3-D013

16 AR-M06N-3-B016 AR-M06N-3-C016 AR-M06N-3-D016

20 AR-M06N-3-B020 AR-M06N-3-C020 AR-M06N-3-D020

25 AR-M06N-3-B025 AR-M06N-3-C025 AR-M06N-3-D025

32 AR-M06N-3-B032 AR-M06N-3-C032 AR-M06N-3-D032

40 AR-M06N-3-B040 AR-M06N-3-C040 AR-M06N-3-D040

50 AR-M06N-3-B050 AR-M06N-3-C050 AR-M06N-3-D050

63 AR-M06N-3-B063 AR-M06N-3-C063 AR-M06N-3-D063
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Автоматические выключатели M06N

Количество полюсов 4 полюса

 
M06N-1 M06N-2 M06N-3 M06N-4

1

2

1 3

2 4

1 3 5

2 4 6

1 3 5 7

2 4 6 8

Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Диапазоны токов мгновенного расцепления

B C D

1 AR-M06N-4-B001 AR-M06N-4-C001 AR-M06N-4-D001

2 AR-M06N-4-B002 AR-M06N-4-C002 AR-M06N-4-D002

3 AR-M06N-4-B003 AR-M06N-4-C003 AR-M06N-4-D003

4 AR-M06N-4-B004 AR-M06N-4-C004 AR-M06N-4-D004

5 AR-M06N-4-B005 AR-M06N-4-C005 AR-M06N-4-D005

6 AR-M06N-4-B006 AR-M06N-4-C006 AR-M06N-4-D006

8 AR-M06N-4-B008 AR-M06N-4-C008 AR-M06N-4-D008

10 AR-M06N-4-B010 AR-M06N-4-C010 AR-M06N-4-D010

13 AR-M06N-4-B013 AR-M06N-4-C013 AR-M06N-4-D013

16 AR-M06N-4-B016 AR-M06N-4-C016 AR-M06N-4-D016

20 AR-M06N-4-B020 AR-M06N-4-C020 AR-M06N-4-D020

25 AR-M06N-4-B025 AR-M06N-4-C025 AR-M06N-4-D025

32 AR-M06N-4-B032 AR-M06N-4-C032 AR-M06N-4-D032

40 AR-M06N-4-B040 AR-M06N-4-C040 AR-M06N-4-D040

50 AR-M06N-4-B050 AR-M06N-4-C050 AR-M06N-4-D050

63 AR-M06N-4-B063 AR-M06N-4-C063 AR-M06N-4-D063
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Автоматические выключатели M10N

Количество полюсов 1 полюс

 

1

2

1 3

2 4

1 3 5

2 4 6

1 3 5 7

2 4 6 8
M10N-1 M10N-2 M10N-3 M10N-4Дополнительные устройства Стр. 85

Номи- 
нальный 
ток, А

Диапазоны токов мгновенного расцепления

B C D Z L K

0,5 – AR-M10N-1-C0D5 – AR-M10N-1-Z0D5 AR-M10N-1-L0D5 AR-M10N-1-K0D5

1 AR-M10N-1-B001 AR-M10N-1-C001 AR-M10N-1-D001 AR-M10N-1-Z001 AR-M10N-1-L001 AR-M10N-1-K001

1,6 – AR-M10N-1-C1D6 – – – –

2 AR-M10N-1-B002 AR-M10N-1-C002 AR-M10N-1-D002 AR-M10N-1-Z002 AR-M10N-1-L002 AR-M10N-1-K002

2,5 – AR-M10N-1-C2D5 – – – –

3 AR-M10N-1-B003 AR-M10N-1-C003 AR-M10N-1-D003 AR-M10N-1-Z003 AR-M10N-1-L003 AR-M10N-1-K003

4 AR-M10N-1-B004 AR-M10N-1-C004 AR-M10N-1-D004 AR-M10N-1-Z004 AR-M10N-1-L004 AR-M10N-1-K004

5 AR-M10N-1-B005 AR-M10N-1-C005 AR-M10N-1-D005 AR-M10N-1-Z005 AR-M10N-1-L005 AR-M10N-1-K005

6 AR-M10N-1-B006 AR-M10N-1-C006 AR-M10N-1-D006 AR-M10N-1-Z006 AR-M10N-1-L006 AR-M10N-1-K006

8 AR-M10N-1-B008 AR-M10N-1-C008 AR-M10N-1-D008 – – –

10 AR-M10N-1-B010 AR-M10N-1-C010 AR-M10N-1-D010 AR-M10N-1-Z010 AR-M10N-1-L010 AR-M10N-1-K010

13 AR-M10N-1-B013 AR-M10N-1-C013 AR-M10N-1-D013 AR-M10N-1-Z013 AR-M10N-1-L013 AR-M10N-1-K013

16 AR-M10N-1-B016 AR-M10N-1-C016 AR-M10N-1-D016 AR-M10N-1-Z016 AR-M10N-1-L016 AR-M10N-1-K016

20 AR-M10N-1-B020 AR-M10N-1-C020 AR-M10N-1-D020 AR-M10N-1-Z020 AR-M10N-1-L020 AR-M10N-1-K020

25 AR-M10N-1-B025 AR-M10N-1-C025 AR-M10N-1-D025 AR-M10N-1-Z025 AR-M10N-1-L025 AR-M10N-1-K025

32 AR-M10N-1-B032 AR-M10N-1-C032 AR-M10N-1-D032 AR-M10N-1-Z032 AR-M10N-1-L032 AR-M10N-1-K032

40 AR-M10N-1-B040 AR-M10N-1-C040 AR-M10N-1-D040 AR-M10N-1-Z040 AR-M10N-1-L040 AR-M10N-1-K040

50 AR-M10N-1-B050 AR-M10N-1-C050 AR-M10N-1-D050 AR-M10N-1-Z050 AR-M10N-1-L050 AR-M10N-1-K050

63 AR-M10N-1-B063 AR-M10N-1-C063 AR-M10N-1-D063 AR-M10N-1-Z063 AR-M10N-1-L063 AR-M10N-1-K063
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Автоматические выключатели M10N

Количество полюсов 2 полюса

 

1

2

1 3

2 4

1 3 5

2 4 6

1 3 5 7

2 4 6 8
M10N-1 M10N-2 M10N-3 M10N-4Дополнительные устройства Стр. 85

Номи- 
нальный 
ток, А

Диапазоны токов мгновенного расцепления

B C D Z L K

0,5 – – – AR-M10N-2-Z0D5 AR-M10N-2-L0D5 AR-M10N-2-K0D5

1 AR-M06N-2-B001 AR-M06N-2-C001 AR-M06N-2-D001 AR-M10N-2-Z001 AR-M10N-2-L001 AR-M10N-2-K001

2 AR-M06N-2-B002 AR-M06N-2-C002 AR-M06N-2-D002 AR-M10N-2-Z002 AR-M10N-2-L002 AR-M10N-2-K002

3 AR-M06N-2-B003 AR-M06N-2-C003 AR-M06N-2-D003 AR-M10N-2-Z003 AR-M10N-2-L003 AR-M10N-2-K003

4 AR-M06N-2-B004 AR-M06N-2-C004 AR-M06N-2-D004 AR-M10N-2-Z004 AR-M10N-2-L004 AR-M10N-2-K004

5 AR-M06N-2-B005 AR-M06N-2-C005 AR-M06N-2-D005 AR-M10N-2-Z005 AR-M10N-2-L005 AR-M10N-2-K005

6 AR-M06N-2-B006 AR-M06N-2-C006 AR-M06N-2-D006 AR-M10N-2-Z006 AR-M10N-2-L006 AR-M10N-2-K006

8 AR-M06N-2-B008 AR-M06N-2-C008 AR-M06N-2-D008 – – –

10 AR-M06N-2-B010 AR-M06N-2-C010 AR-M06N-2-D010 AR-M10N-2-Z010 AR-M10N-2-L010 AR-M10N-2-K010

13 AR-M06N-2-B013 AR-M06N-2-C013 AR-M06N-2-D013 AR-M10N-2-Z013 AR-M10N-2-L013 AR-M10N-2-K013

16 AR-M06N-2-B016 AR-M06N-2-C016 AR-M06N-2-D016 AR-M10N-2-Z016 AR-M10N-2-L016 AR-M10N-2-K016

20 AR-M06N-2-B020 AR-M06N-2-C020 AR-M06N-2-D020 AR-M10N-2-Z020 AR-M10N-2-L020 AR-M10N-2-K020

25 AR-M06N-2-B025 AR-M06N-2-C025 AR-M06N-2-D025 AR-M10N-2-Z025 AR-M10N-2-L025 AR-M10N-2-K025

32 AR-M06N-2-B032 AR-M06N-2-C032 AR-M06N-2-D032 AR-M10N-2-Z032 AR-M10N-2-L032 AR-M10N-2-K032

40 AR-M06N-2-B040 AR-M06N-2-C040 AR-M06N-2-D040 AR-M10N-2-Z040 AR-M10N-2-L040 AR-M10N-2-K040

50 AR-M06N-2-B050 AR-M06N-2-C050 AR-M06N-2-D050 AR-M10N-2-Z050 AR-M10N-2-L050 AR-M10N-2-K050

63 AR-M06N-2-B063 AR-M06N-2-C063 AR-M06N-2-D063 AR-M10N-2-Z063 AR-M10N-2-L063 AR-M10N-2-K063
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Автоматические выключатели M10N

Количество полюсов 3 полюса

 

1

2

1 3

2 4

1 3 5

2 4 6

1 3 5 7

2 4 6 8
M10N-1 M10N-2 M10N-3 M10N-4Дополнительные устройства Стр. 85

Номи- 
нальный 
ток, А

Диапазоны токов мгновенного расцепления

B C D Z L K

0,5 – – – AR-M10N-2-Z0D5 AR-M10N-3-L0D5 AR-M10N-3-K0D5

1 AR-M06N-3-B001 AR-M06N-3-C001 AR-M06N-3-D001 AR-M10N-2-Z001 AR-M10N-3-L001 AR-M10N-3-K001

2 AR-M06N-3-B002 AR-M06N-3-C002 AR-M06N-3-D002 AR-M10N-2-Z002 AR-M10N-3-L002 AR-M10N-3-K002

3 AR-M06N-3-B003 AR-M06N-3-C003 AR-M06N-3-D003 AR-M10N-2-Z003 AR-M10N-3-L003 AR-M10N-3-K003

4 AR-M06N-3-B004 AR-M06N-3-C004 AR-M06N-3-D004 AR-M10N-2-Z004 AR-M10N-3-L004 AR-M10N-3-K004

5 AR-M06N-3-B005 AR-M06N-3-C005 AR-M06N-3-D005 AR-M10N-2-Z005 AR-M10N-3-L005 AR-M10N-3-K005

6 AR-M06N-3-B006 AR-M06N-3-C006 AR-M06N-3-D006 AR-M10N-2-Z006 AR-M10N-3-L006 AR-M10N-3-K006

8 AR-M06N-3-B008 AR-M06N-3-C008 AR-M06N-3-D008 – – –

10 AR-M06N-3-B010 AR-M06N-3-C010 AR-M06N-3-D010 AR-M10N-2-Z010 AR-M10N-3-L010 AR-M10N-3-K010

13 AR-M06N-3-B013 AR-M06N-3-C013 AR-M06N-3-D013 AR-M10N-2-Z013 AR-M10N-3-L013 AR-M10N-3-K013

16 AR-M06N-3-B016 AR-M06N-3-C016 AR-M06N-3-D016 AR-M10N-2-Z016 AR-M10N-3-L016 AR-M10N-3-K016

20 AR-M06N-3-B020 AR-M06N-3-C020 AR-M06N-3-D020 AR-M10N-2-Z020 AR-M10N-3-L020 AR-M10N-3-K020

25 AR-M06N-3-B025 AR-M06N-3-C025 AR-M06N-3-D025 AR-M10N-2-Z025 AR-M10N-3-L025 AR-M10N-3-K025

32 AR-M06N-3-B032 AR-M06N-3-C032 AR-M06N-3-D032 AR-M10N-2-Z032 AR-M10N-3-L032 AR-M10N-3-K032

40 AR-M06N-3-B040 AR-M06N-3-C040 AR-M06N-3-D040 AR-M10N-2-Z040 AR-M10N-3-L040 AR-M10N-3-K040

50 AR-M06N-3-B050 AR-M06N-3-C050 AR-M06N-3-D050 AR-M10N-2-Z050 AR-M10N-3-L050 AR-M10N-3-K050

63 AR-M06N-3-B063 AR-M06N-3-C063 AR-M06N-3-D063 AR-M10N-2-Z063 AR-M10N-3-L063 AR-M10N-3-K063
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Автоматические выключатели M10N

Количество полюсов 4 полюса

 

1

2

1 3

2 4

1 3 5

2 4 6

1 3 5 7

2 4 6 8
M10N-1 M10N-2 M10N-3 M10N-4Дополнительные устройства Стр. 85

Номи- 
нальный 
ток, А

Диапазоны токов мгновенного расцепления

B C D Z L K

0,5 – – – AR-M10N-4-Z0D5 AR-M10N-4-L0D5 AR-M10N-4-K0D5

1 AR-M06N-4-B001 AR-M06N-4-C001 AR-M06N-4-D001 AR-M10N-4-Z001 AR-M10N-4-L001 AR-M10N-4-K001

2 AR-M06N-4-B002 AR-M06N-4-C002 AR-M06N-4-D002 AR-M10N-4-Z002 AR-M10N-4-L002 AR-M10N-4-K002

3 AR-M06N-4-B003 AR-M06N-4-C003 AR-M06N-4-D003 AR-M10N-4-Z003 AR-M10N-4-L003 AR-M10N-4-K003

4 AR-M06N-4-B004 AR-M06N-4-C004 AR-M06N-4-D004 AR-M10N-4-Z004 AR-M10N-4-L004 AR-M10N-4-K004

5 AR-M06N-4-B005 AR-M06N-4-C005 AR-M06N-4-D005 AR-M10N-4-Z005 AR-M10N-4-L005 AR-M10N-4-K005

6 AR-M06N-4-B006 AR-M06N-4-C006 AR-M06N-4-D006 AR-M10N-4-Z006 AR-M10N-4-L006 AR-M10N-4-K006

8 AR-M06N-4-B008 AR-M06N-4-C008 AR-M06N-4-D008 – – –

10 AR-M06N-4-B010 AR-M06N-4-C010 AR-M06N-4-D010 AR-M10N-4-Z010 AR-M10N-4-L010 AR-M10N-4-K010

13 AR-M06N-4-B013 AR-M06N-4-C013 AR-M06N-4-D013 AR-M10N-4-Z013 AR-M10N-4-L013 AR-M10N-4-K013

16 AR-M06N-4-B016 AR-M06N-4-C016 AR-M06N-4-D016 AR-M10N-4-Z016 AR-M10N-4-L016 AR-M10N-4-K016

20 AR-M06N-4-B020 AR-M06N-4-C020 AR-M06N-4-D020 AR-M10N-4-Z020 AR-M10N-4-L020 AR-M10N-4-K020

25 AR-M06N-4-B025 AR-M06N-4-C025 AR-M06N-4-D025 AR-M10N-4-Z025 AR-M10N-4-L025 AR-M10N-4-K025

32 AR-M06N-4-B032 AR-M06N-4-C032 AR-M06N-4-D032 AR-M10N-4-Z032 AR-M10N-4-L032 AR-M10N-4-K032

40 AR-M06N-4-B040 AR-M06N-4-C040 AR-M06N-4-D040 AR-M10N-4-Z040 AR-M10N-4-L040 AR-M10N-4-K040

50 AR-M06N-4-B050 AR-M06N-4-C050 AR-M06N-4-D050 AR-M10N-4-Z050 AR-M10N-4-L050 AR-M10N-4-K050

63 AR-M06N-4-B063 AR-M06N-4-C063 AR-M06N-4-D063 AR-M10N-4-Z063 AR-M10N-4-L063 AR-M10N-4-K063
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Автоматический выключатель M06N-DC

Количество полюсов 1 полюс

 

L+ L–

L+ L+

L–

L–

L+

L+L–

L–

L+

L–

L+L–

Дополнительные устройства Стр. 85

Номи- 
нальный 
ток, А

Диапазоны токов мгновенного расцепления

B C Z L K

0,5 AR-M06N-1-В0D5DC AR-M06N-1-C0D5DC AR-M06N-1-Z0D5DC AR-M06N-1-L0D5DC AR-M06N-1-K0D5DC

1 AR-M06N-1-В001DC AR-M06N-1-C001DC AR-M06N-1-Z001DC AR-M06N-1-L001DC AR-M06N-1-K001DC

2 AR-M06N-1-В002DC AR-M06N-1-C002DC AR-M06N-1-Z002DC AR-M06N-1-L002DC AR-M06N-1-K002DC

3 AR-M06N-1-В003DC AR-M06N-1-C003DC AR-M06N-1-Z003DC AR-M06N-1-L003DC AR-M06N-1-K003DC

4 AR-M06N-1-В004DC AR-M06N-1-C004DC AR-M06N-1-Z004DC AR-M06N-1-L004DC AR-M06N-1-K004DC

5 AR-M06N-1-В005DC AR-M06N-1-C005DC AR-M06N-1-Z005DC AR-M06N-1-L005DC AR-M06N-1-K005DC

6 AR-M06N-1-В006DC AR-M06N-1-C006DC AR-M06N-1-Z006DC AR-M06N-1-L006DC AR-M06N-1-K006DC

10 AR-M06N-1-В010DC AR-M06N-1-C010DC AR-M06N-1-Z010DC AR-M06N-1-L010DC AR-M06N-1-K010DC

13 AR-M06N-1-В013DC AR-M06N-1-C013DC AR-M06N-1-Z013DC AR-M06N-1-L013DC AR-M06N-1-K013DC

16 AR-M06N-1-В016DC AR-M06N-1-C016DC AR-M06N-1-Z016DC AR-M06N-1-L016DC AR-M06N-1-K016DC

20 AR-M06N-1-В020DC AR-M06N-1-C020DC AR-M06N-1-Z020DC AR-M06N-1-L020DC AR-M06N-1-K020DC

25 AR-M06N-1-В025DC AR-M06N-1-C025DC AR-M06N-1-Z025DC AR-M06N-1-L025DC AR-M06N-1-K025DC

32 AR-M06N-1-В032DC AR-M06N-1-C032DC AR-M06N-1-Z032DC AR-M06N-1-L032DC AR-M06N-1-K032DC

40 AR-M06N-1-В040DC AR-M06N-1-C040DC AR-M06N-1-Z040DC AR-M06N-1-L040DC AR-M06N-1-K040DC

50 AR-M06N-1-В050DC AR-M06N-1-C050DC AR-M06N-1-Z050DC AR-M06N-1-L050DC AR-M06N-1-K050DC

63 AR-M06N-1-В063DC AR-M06N-1-C063DC AR-M06N-1-Z063DC AR-M06N-1-L063DC AR-M06N-1-K063DC
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Автоматический выключатель M06N-DC

Количество полюсов 2 полюса

 

L+ L–

L+ L+

L–

L–

L+

L+L–

L–

L+

L–

L+L–

Дополнительные устройства Стр. 85

Номи- 
нальный 
ток, А

Диапазоны токов мгновенного расцепления

B C Z L K

0,5 AR-M06N-2-В0D5DC AR-M06N-2-C0D5DC AR-M06N-2-Z0D5DC AR-M06N-2-L0D5DC AR-M06N-2-K0D5DC

1 AR-M06N-2-В001DC AR-M06N-2-C001DC AR-M06N-2-Z001DC AR-M06N-2-L001DC AR-M06N-2-K001DC

2 AR-M06N-2-В002DC AR-M06N-2-C002DC AR-M06N-2-Z002DC AR-M06N-2-L002DC AR-M06N-2-K002DC

3 AR-M06N-2-В003DC AR-M06N-2-C003DC AR-M06N-2-Z003DC AR-M06N-2-L003DC AR-M06N-2-K003DC

4 AR-M06N-2-В004DC AR-M06N-2-C004DC AR-M06N-2-Z004DC AR-M06N-2-L004DC AR-M06N-2-K004DC

5 AR-M06N-2-В005DC AR-M06N-2-C005DC AR-M06N-2-Z005DC AR-M06N-2-L005DC AR-M06N-2-K005DC

6 AR-M06N-2-В006DC AR-M06N-2-C006DC AR-M06N-2-Z006DC AR-M06N-2-L006DC AR-M06N-2-K006DC

10 AR-M06N-2-В010DC AR-M06N-2-C010DC AR-M06N-2-Z010DC AR-M06N-2-L010DC AR-M06N-2-K010DC

13 AR-M06N-2-В013DC AR-M06N-2-C013DC AR-M06N-2-Z013DC AR-M06N-2-L013DC AR-M06N-2-K013DC

16 AR-M06N-2-В016DC AR-M06N-2-C016DC AR-M06N-2-Z016DC AR-M06N-2-L016DC AR-M06N-2-K016DC

20 AR-M06N-2-В020DC AR-M06N-2-C020DC AR-M06N-2-Z020DC AR-M06N-2-L020DC AR-M06N-2-K020DC

25 AR-M06N-2-В025DC AR-M06N-2-C025DC AR-M06N-2-Z025DC AR-M06N-2-L025DC AR-M06N-2-K025DC

32 AR-M06N-2-В032DC AR-M06N-2-C032DC AR-M06N-2-Z032DC AR-M06N-2-L032DC AR-M06N-2-K032DC

40 AR-M06N-2-В040DC AR-M06N-2-C040DC AR-M06N-2-Z040DC AR-M06N-2-L040DC AR-M06N-2-K040DC

50 AR-M06N-2-В050DC AR-M06N-2-C050DC AR-M06N-2-Z050DC AR-M06N-2-L050DC AR-M06N-2-K050DC

63 AR-M06N-2-В063DC AR-M06N-2-C063DC AR-M06N-2-Z063DC AR-M06N-2-L063DC AR-M06N-2-K063DC
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Автоматический выключатель M06N-DC

Количество полюсов 3 полюса

 

L+ L–

L+ L+

L–

L–

L+

L+L–

L–

L+

L–

L+L–

Дополнительные устройства Стр. 85

Номи- 
нальный 
ток, А

Диапазоны токов мгновенного расцепления

Z L K

0,5 AR-M06N-3-Z0D5DC AR-M06N-3-L0D5DC AR-M06N-3-K0D5DC

1 AR-M06N-3-Z001DC AR-M06N-3-L001DC AR-M06N-3-K001DC

2 AR-M06N-3-Z002DC AR-M06N-3-L002DC AR-M06N-3-K002DC

3 AR-M06N-3-Z003DC AR-M06N-3-L003DC AR-M06N-3-K003DC

4 AR-M06N-3-Z004DC AR-M06N-3-L004DC AR-M06N-3-K004DC

5 AR-M06N-3-Z005DC AR-M06N-3-L005DC AR-M06N-3-K005DC

6 AR-M06N-3-Z006DC AR-M06N-3-L006DC AR-M06N-3-K006DC

10 AR-M06N-3-Z010DC AR-M06N-3-L010DC AR-M06N-3-K010DC

13 AR-M06N-3-Z013DC AR-M06N-3-L013DC AR-M06N-3-K013DC

16 AR-M06N-3-Z016DC AR-M06N-3-L016DC AR-M06N-3-K016DC

20 AR-M06N-3-Z020DC AR-M06N-3-L020DC AR-M06N-3-K020DC

25 AR-M06N-3-Z025DC AR-M06N-3-L025DC AR-M06N-3-K025DC

32 AR-M06N-3-Z032DC AR-M06N-3-L032DC AR-M06N-3-K032DC

40 AR-M06N-3-Z040DC AR-M06N-3-L040DC AR-M06N-3-K040DC

50 AR-M06N-3-Z050DC AR-M06N-3-L050DC AR-M06N-3-K050DC

63 AR-M06N-3-Z063DC AR-M06N-3-L063DC AR-M06N-3-K063DC
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Автоматический выключатель M06N-DC

Количество полюсов 4 полюса

 

L+ L–

L+ L+

L–

L–

L+

L+L–

L–

L+

L–

L+L–

Дополнительные устройства Стр. 85

Номи- 
нальный 
ток, А

Диапазоны токов мгновенного расцепления

Z L K

0,5 AR-M06N-4-Z0D5DC AR-M06N-4-L0D5DC AR-M06N-4-K0D5DC

1 AR-M06N-4-Z001DC AR-M06N-4-L001DC AR-M06N-4-K001DC

2 AR-M06N-4-Z002DC AR-M06N-4-L002DC AR-M06N-4-K002DC

3 AR-M06N-4-Z003DC AR-M06N-4-L003DC AR-M06N-4-K003DC

4 AR-M06N-4-Z004DC AR-M06N-4-L004DC AR-M06N-4-K004DC

5 AR-M06N-4-Z005DC AR-M06N-4-L005DC AR-M06N-4-K005DC

6 AR-M06N-4-Z006DC AR-M06N-4-L006DC AR-M06N-4-K006DC

10 AR-M06N-4-Z010DC AR-M06N-4-L010DC AR-M06N-4-K010DC

13 AR-M06N-4-Z013DC AR-M06N-4-L013DC AR-M06N-4-K013DC

16 AR-M06N-4-Z016DC AR-M06N-4-L016DC AR-M06N-4-K016DC

20 AR-M06N-4-Z020DC AR-M06N-4-L020DC AR-M06N-4-K020DC

25 AR-M06N-4-Z025DC AR-M06N-4-L025DC AR-M06N-4-K025DC

32 AR-M06N-4-Z032DC AR-M06N-4-L032DC AR-M06N-4-K032DC

40 AR-M06N-4-Z040DC AR-M06N-4-L040DC AR-M06N-4-K040DC

50 AR-M06N-4-Z050DC AR-M06N-4-L050DC AR-M06N-4-K050DC

63 AR-M06N-4-Z063DC AR-M06N-4-L063DC AR-M06N-4-K063DC



39

АвтоматическиевыключателиARMAT

A
R
M
AT

Габаритные размеры

Времятоковые характеристики M06N
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Времятоковые характеристики M06N-DC
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ВлинейкемодульногооборудованияARMATпредставленывыключателидифференциальноготокасерииR10N,
атакжеавтоматическиевыключателидифференциальноготокасерийB06SиB10N .

Выключатели дифференциального тока серии R10Nпредназначеныдлязащитычеловека
отпораженияэлектрическимтокомприслучайномприкосновенииктоковедущимчастямэлектроустановок,
предотвращаютвозникновениепожароввследствиетоковутечкиназемлю .Неимеютсобственногопотребле-
нияэлектроэнергиииобладаютвысокоймеханическойизносостойкостью .

УсловныйтоккороткогозамыканияВДТARMATсерииR10N–10кА .

Модельныйряд:

� типызащитныххарактеристикподифференциальномутоку–AC,A,AC-S,A-S;
� номинальныйток–от25до100А;
� номинальныйдифференциальныйток–от10до300мА .

Автоматические выключатели дифференциального тока серий B06S и B10N
защищаютотперегрузкиикороткогозамыкания,атакжеоттоковутечки .Реагируютнетольконасинусоидаль-
ныепеременныедифференциальныетоки,ноинапульсирующиепостоянныедифференциальныетоки(типА) .

НоминальнаяотключающаяспособностьАВДТARMATсерииB06Sсоставляет6кА,серииB10N–10кА .

Модельныйряд:
� номинальныйтоксерииB06S–от6до32А,серииB10N–от8до32А;
� характеристикисрабатыванияпосверхтоку–BиC;
� типызащитныххарактеристикподифференциальномутоку–ACиA;
� номинальныйдифференциальныйтокотключениядлясерииB06S–30мА,

длясерииB10N–30,100,300мА .

УСТРОЙСТВА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ARMAT
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Примерзаписиавтоматическоговыключателядифференциальноготокананоминальныйток10А,сзащитной
характеристикойтипаВ,сотключающейспособностью6кА,номинальнымотключающимдифференциальным
током30мА,типомрабочейхарактеристикиподифференциальномутокуАС,ширинойполюса18мм:

AR-B06S-1N-B10C030.

Примерзаписиселективногодвухполюсноговыключателядифференциальноготокананоминальныйток80А
сноминальнымотключающимдифференциальнымтоком300мА,типомрабочейхарактеристикиподифференци-
альномутокуАС:

AR-R10N-2-080C300.

Расшифровка артикула АВДТ серий B06S и B10N

Расшифровка артикула ВДТ серии R10N

AR-B10N-2-С016С030

AR-R10N-2-025C010

Номинал .дифф .тока(030=30мА;
100=100мА;300=300мА)

Типдифф .тока(С=AC;A=A)

Номинальныйток(016=16А)

Характеристика(B,C)

Описаниеэл .полюсов(2)

Типоразмер(N=18мм/полюс)

Отключающаяспособность(10=10кА)

Типустройства(B=АВДТ)

Наименованиелинейки–ARMAT

Номиналдифф .тока(010=10мА)

Типдифф .тока(С=AC;A=A;CS=AC-S;
AS=A-S)

Номинальныйток(025=25А)

Описаниеэл .полюсов(2;4)

Типоразмер(N=18мм/полюс;
H=27мм/полюс;S=18мм/2полюса)

Отключающаяспособность
(06=6кА;10=10кА)

Типустройства(R=дифференциальный
выключатель(УЗО))

Наименованиелинейки–ARMAT
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Автоматические выключатели дифференциального тока  
серий B06S и B10N

Прочный корпус 
8заклепок
длябольшого
момента
затяжкиклемм

Кнопка ТЕСТ 
Дляпроверки
работоспособности
АВДТ

Индикатор состояния 
главных контактов
Показываетточное
состояниеглавных
контактовнезависимо
отположениярукоят-
кивзвода(еслиона
заблокирована)

Блокировка ручного 
управления
Вовключенном
состояниинеприводит
кблокировкемеханизма
свободногорасцепления
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Визуальная индикация  
срабатывания
подифференциальному
току

Механизм  
расцепления
Срабатываетдаже
призаблокирован-
нойрукоятке

Индикатор состояния 
главных контактов
Показываетихсостояние
независимоотполо-
жениярукояткивзвода
(еслионазаблокирована)

Выключатели дифференциального тока серии R10N
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Руководство по выбору устройств дифференциальной защиты ARMAT IEK®

Тип защиты Международный 
стандарт
МЭК 60364

Чувствительность, мА

30 100 300

Защита от поражения электротоком при прямом прикосновении

Питание:
• розеток общего 
назначения, до 20 А;
• приборов, располо-
женных вблизи от ван-
ны, душа, бассейна;
• переносных приборов 
для наружного использо-
вания, до 3 A;
• приборов для осве-
щения выставочной 
экспозиции или сцены;
• наружных освети-
тельных приборов

Использование в конечном
распределительном щите:
• автоматический выклю-
чатель дифференциального 
тока, защищающий отходящую 
линию;
• дифференциальный выклю-
чатель, защищающий группу 
отходящих линий

Все элементы элек-
трораспределительной 
системы, за исключе-
нием: 
• устройств с изоляци-
ей класса II b; 
• устройств, работаю-
щих под безопасным 
сверхнизким напряже-
нием (класс III)

Использование в конечном 
распределительном щите:  
• дифференциальный выклю-
чатель или автоматический 
выключатель дифференциаль-
ного тока, установленный на 
вводе. 
Использование в главном 
или вторичном распредели-
тельном щите: 
• автоматический выклю-
чатель дифференциального 
тока, защищающий отходящую 
линию; 
• автоматический выклю-
чатель дифференциального 
тока или дифференциальный 
выключатель, защищающий 
группу отходящих линий или 
установленный на вводе

• Помещения:
– взрывоопасные 
(ВЕ3);
– пожароопасные 
(ВЕ2)
• Сельскохозяйствен-
ные и садоводческие 
помещения
• Оборудование для 
ярмарок, выставок
• Временные наруж-
ные установки для 
отдыха

Использование в конечном 
распределительном щите: 
• дифференциальный выклю-
чатель или автоматический вы-
ключатель дифференциального 
тока, установленный на вводе. 
Использование в главном 
или вторичном распредели-
тельном щите: 
• автоматический выклю-
чатель дифференциального 
тока, защищающий каждую 
отходящую линию, идущую  
в опасную зону;
• автоматический выклю-
чатель дифференциального 
тока или дифференциальный 
выключатель, защищающий 
группу отходящих линий. 
На вводе:
• дифференциальный выклю-
чатель или автоматический 
выключатель дифференциаль-
ного тока
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Выбор устройства по типу 

Условия работы Примеры AC A B

Нагрузки

Без особых характеристик • Розетки общего назначения 
• Лампы накаливания 
• Электробытовые приборы: микроволновые печи, посудомоечные 
машины, сушилки для белья 
• Электронагревательные приборы, бойлеры

+ + +

С однофазным питанием,  
оснащенные выпрямителем

• Электробытовые приборы: индукционные плиты, стиральные 
машины (с регулируемой скоростью вращения) 
• Однофазные преобразователи частоты

+

Генерирующие возмущения 
повышенной частоты (пики тока, 
гармоники)

• Люминесцентные лампы, запитываемые через трансформатор 
очень низкого напряжения, через электронный балласт 
• Осветительные приборы с регулируемой яркостью 
• Силовое компьютерное оборудование 
• Однофазные промышленные преобразователи частоты 
• Кондиционеры 
• Телекоммуникационное оборудование 
• Конденсаторные батареи

+ +

С фильтром гармоник в цепи 
питания

• Микрокомпьютерные комплексы 
• Периферийное компьютерное оборудование (принтеры, скане-
ры и т. д.)

+ +

С трехфазным питанием, 
оснащенные выпрямительным 
каскадом

• Трехфазные промышленные преобразователи частоты 
• Трехфазные инверторы

+

Электрическая окружающая среда

Близость устройств, генерирую-
щих переходные перенапряжения

• Коммутационная аппаратура большой мощности 
• Батареи компенсации реактивной мощности

+

Цепи, запитываемые  
от инвертора

Сети с резервированным питанием +

Система заземления с изолиро-
ванной нейтралью (IT)

— +

Высокий риск грозовых  
разрядов

• Здания с молниеотводом 
• Горная или влажная местность
• Повышенная интенсивность грозовой деятельности

+

Атмосфера

Возможность понижения темпе-
ратуры окружающей среды ниже 
-5 °С

—

Присутствие корродирующих 
веществ (AF2–AF4) или пыли

• Крытые бассейны
• Порты для прогулочных судов, приморские курортные комплексы, 
кемпинги
• Водоочистные сооружения
• Объекты химической и тяжелой промышленности, бумажные 
фабрики
• Шахты и подземные хранилища, дорожные туннели
• Рынки, объекты животноводства и пищевой промышленности

+ +
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Руководство по выбору

Тип R10N B06S B10N

Стандарты IEC 61008 ГОСТ Р 51326.1 ГОСТ IEC 61009 ГОСТ IEC 61009

Топология полюсов 2, 4 1P+N 2

Дополнительные устройства  
сигнализации, отключения 

+ + +

Электрические характеристики

Диапазоны токов мгновенного расцепления – B, C B, C 

Номинальный ток In, А 25–100 6–32 8–32

Номинальный отключающий дифференциальный 
ток (уставка) In, мА

30, 100, 300 30 30–300

Номинальное напряжение переменного тока Ue, В 230/400 230/400 230/400

Номинальное напряжение изоляции Ui, В,  
не менее

500 500 500

Номинальная частота переменного тока fn, Гц 50 50 50

Номинальное импульсное выдерживаемое напря-
жение Uimp, В

4000 IEC 60898-1 4000 IEC 60898-1 4000 IEC 60898-1

6000 IEC 60947-2 6000 IEC 60947-2 6000 IEC 60947-2

Ток отключения 

Номинальная наибольшая отключающая способ-
ность Icn, А, не менее

– 6000 10 000

Другие характеристики

Демонтаж без снятия гребенчатой шинки + + +

Степень защиты IP20 IP20 IP20
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Соответствуют требованиям следующих стандартов:

Тип B06S B10N

Международный стандарт Российский стандарт

IEC 61009-1:2013 ГОСТ IEC 61009-1-2020. Выключатели автоматиче-
ские, срабатывающие от остаточного тока,  
со встроенной защитой от тока перегрузки, бытовые 
и аналогичного назначения. Часть 1. Общие правила

ГОСТ IEC 61009-1-2020. Выключатели автоматиче-
ские, срабатывающие от остаточного тока,  
со встроенной защитой от тока перегрузки, бытовые 
и аналогичного назначения. Часть 1. Общие правила

ГОСТ 31225.2.2 ГОСТ 31225.2.2. Выключатели автоматические, 
управляемые дифференциальным током, бытового 
и аналогичного назначения со встроенной защитой 
от сверхтоков. Часть 2-2. Применяемость основных 
норм к АВДТ, функционально зависящим от напря-
жения сети

ГОСТ Р 51329 ГОСТ Р 51329. Совместимость технических средств 
электромагнитная 
ГОСТ IEC 61543-2022. Устройства защитного 
отключения, управляемые дифференциальным 
током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения. 
Электромагнитная совместимость

IEC 60068-2-6,  
60068-2-64

ГОСТ 30630.1.2-99. Методы испытаний на стойкость 
к механическим внешним воздействующим факторам 
машин, приборов и других технических изделий. 
Испытания на воздействие вибрации

IEC 60068-2-6:2007  
Fc

IEC 60068-2-6:2007. Испытания на воздействие 
внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание 
Fc – Вибрация (синусоидальная)

ГОСТ Р 51371-99. Методы испытаний на стойкость  
к механическим внешним воздействующим факторам 
машин, приборов и других технических изделий. 
Испытания на воздействие ударов

IEC 60068-2-27
Eb

IEC 60068-2-27. Испытания на воздействие внеш-
них факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Eb  
и руководство – Ударная тряска

IEC 60715:2017 ГОСТ IEC 60715-2021. Аппаратура распределения  
и управления низковольтная. Установка и крепление 
на направляющих электрических аппаратов  
в устройствах распределения и управления

ГОСТ IEC 60715-2021. Аппаратура распределения  
и управления низковольтная. Установка и крепление 
на направляющих электрических аппаратов  
в устройствах распределения и управления

Directive 2011/65/EU RoHS Directive 2011/65/EU RoHS Directive 2011/65/EU RoHS

ISO 2859-1:1999 ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007. Статистические методы. 
Процедуры выборочного контроля по альтерна-
тивному признаку. Часть 1. Планы выборочного 
контроля последовательных партий на основе 
приемлемого уровня качества

ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007. Статистические методы. 
Процедуры выборочного контроля по альтерна-
тивному признаку. Часть 1. Планы выборочного 
контроля последовательных партий на основе 
приемлемого уровня качества

IEC 60529:2013 ГОСТ 14254-2015. Степени защиты, обеспечивае-
мые оболочками (Код IP)

ГОСТ 14254-2015. Степени защиты, обеспечивае-
мые оболочками (код IP)
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Тип R10N

Международный стандарт Российский стандарт

IEC 61008-1  ГОСТ IEC 61008-1. Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным 
током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков.  
Часть 1. Общие требования и методы испытаний

IEC 61008-2-1 ГОСТ 31601.2.1. Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным 
током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков.  
Часть 2-1. Применяемость основных норм к ВДТ, функционально не зависящим от 
напряжения сети

IEC 61543 ГОСТ Р 51329. Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства 
защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового  
и аналогичного назначения

IEC 61000-4-2 ГОСТ 30804.4.2. Совместимость технических средств электромагнитная.  
Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний

IEC 61000-4-3 ГОСТ IEC 61000-4-3. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчи-
вость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний

IEC 61000-4-4 ГОСТ IEC 61000-4-4. Совместимость технических средств электромагнитная. Испыта-
ние на устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам (пачкам)

IEC 61000-4-5 ГОСТ IEC 61000-4-5. Совместимость технических средств электромагнитная.  
Испытание на устойчивость к выбросу напряжения

IEC 61000-4-6 ГОСТ IEC 61000-4-6. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчи-
вость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными полями

IEC 60947-1 ГОСТ IEC 60947-1. Аппаратура распределения и управления низковольтная.  
Часть 1. Общие правила

IEC 60529 ГОСТ 14254-2015. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
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Параметры Значение

Число полюсов 1Р+N

Наличие защиты от сверхтоков в полюсах Да

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 230

Диапазон рабочих напряжений, В 195–264

Номинальная частота сети, Гц 50

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ 4

Номинальное напряжение изоляции Ui, В 400

Номинальный ток In, А 6; 10; 16; 20; 25; 32

Номинальный отключающий дифференциальный ток (уставка) In, мА 30

Номинальная наибольшая отключающая способность Icn, А 6000

Рабочая наибольшая отключающая способность Ics, А 6000

Номинальная дифференциальная наибольшая включающая и отключающая способность Im, А 6000

Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000

Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 10 000

Рабочая характеристика в случае дифференциального тока с составляющей постоянного тока, тип АС, А

Характеристика срабатывания от сверхтоков, тип В, С

Диапазон рабочих температур, °С От –25 до +45

Высота над уровнем моря, м Не более 2000

Относительная влажность воздуха, %
при +20 °С 90

при +40 °С 50

Рабочее положение в пространстве Любое

Возможность присоединения шин PIN или FORK к АВДТ Только PIN

Подготовка проводников для присоединения к выводам С подготовкой

Сечение подключаемых проводников, мм2 1–10

Момент затяжки контактных зажимов, Н·м 1,2

Наличие защелки на рейку с фиксацией Да

Устанавливаемые дополнительные устройства

Контакт состояния, аварийный 
контакт, переключаемый контакт, 
независимый расцепитель, расце-
питель минимального/максималь-
ного напряжения

Максимальное количество аксессуаров, присоединяемых к выключателю См. стр. 85–86

Возможность опломбирования рукоятки управления во включенном и отключенном положениях Да

Технические характеристики B06S
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Параметры Значение

Типы ВДТ по условиям функционирования при наличии составляющей постоянного 
тока

АС
А

Число полюсов
2 (1P+N)
4 (3P+N)

Номинальное рабочее напряжение Ue, В

двухполюсное 
исполнение

230

четырехполюсное 
исполнение

400

Номинальная частота питающей сети, Гц 50
Защита от сверхтоков в полюсах Без встроенной защиты от сверхтоков
Номинальное напряжение изоляции Ui, В, не менее 500
Номинальный режим эксплуатации Продолжительный
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, В 4000
Ряд номинальных токов In, А 25; 32; 40; 63; 80; 100

Номинальный отключающий дифференциальный ток (уставка) In, мА
10 (для In = 25 A)
30, 100, 300  (для In = 25; 32; 40; 63; 80; 100 А)

Номинальный неотключающий дифференциальный ток In0, А 0,5 In

Номинальный условный ток короткого замыкания Inc, A 10 000
Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания Ic, A 10 000
Сторона подключения нагрузки Любая
Наличие индикатора положения контактов Да
Наличие индикатора автоматического срабатывания Да

Сечение жестких проводов, присоединяемых к выводам, мм2

In = 25

1,5…25
In = 32
In = 40
In = 63
In = 80

1,5…35
In = 100

Сечение гибких (могожильных) проводов, присоединяемых  
к выводам, мм2

In = 25

1,5…16
In = 32
In = 40
In = 63
In = 80

1,5…35
In = 100

Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 10 000
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6000
Материал присоединяемых внешних проводников Медь
Наличие механизма крепления на рейке по IEC 60715 Да
Выдерживаемый момент затяжки винта вывода при помощи отвертки, Н·м 5
Степень защиты от проникновения пыли и влаги, прикосновения к токоведущим 
частям

IP20

Наличие серебросодержащих напаек на подвижных контактах Да
Наличие серебросодержащих напаек на неподвижных контактах Да
Нижний предел рабочей температуры, °С –25
Верхний предел рабочей температуры, °С +45
Высота установки над уровнем моря, м, не более 2000

Относительная влажность воздуха, %
при +20 °С 90

при +40 °С 50 

Рабочее положение Любое

Технические характеристики R10N
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Параметры Значение

Количество полюсов 2P
Номинальное рабочее напряжение Ue, В 230/400
Номинальная частота сети, Гц 50/60
Номинальное напряжение изоляции Ui, В 500
Номинальный ток In, А 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32
Номинальный отключающий дифференциальный ток (уставка) In, мА 30; 100; 300
Номинальный неотключающий дифференциальный ток In0, мА 0,5In
Номинальная наибольшая отключающая способность Icn, А 10 000
Рабочая наибольшая отключающая способность Ics, А 7500
Номинальная дифференциальная наибольшая включающая и отключающая способность IΔm, А 10 000
Тип рабочей характеристики по условиям функционирования при наличии составляющей  
постоянного тока

АС, А

Характеристика срабатывания от сверхтоков, тип В, С

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ 4

Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6000
Коммутационная износостойкость, циклов В-О, не менее 6000
Присоединительная способность контактных зажимов, мм2 1–25
Рекомендуемый момент затяжки винтов контактных зажимов, Н·м* 5
Степень защиты ГОСТ 14254 (IEC 60529) IP20
Высота над уровнем моря, м ≤ 2000
Диапазон рабочих температур, °С От –25 до +55**

Относительная влажность воздуха, % 
при +20 °С 90

при +40 °С 50

Синусоидальная вибрация
Диапазон частот, Гц 0,5–100
Максимальная амплитуда ускорения, м·с-2 (g) 5 (0,5)

Удары многократного действия
Максимальное пиковое ударное ускорение, м·с-2 (g) 30 (3)
Длительность действия ударного ускорения, мс 2–20

Режим работы Продолжительный
Ремонтопригодность Неремонтопригоден
Срок службы, лет*** 15
Гарантийный срок, лет**** 10
* Рекомендуется использовать отвертку с шлицем типа PZ2.
** Средняя температура за 24 ч не должна превышать 35 °С.
*** Со дня ввода в эксплуатацию.
**** Со дня продажи потребителю, при условии соблюдения потребителем требований транспортирования, хранения и эксплуатации.

Технические характеристики B10N
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Параметры Ток расцепления

Нижний предел Верхний предел

0τ° 0,35In

1,4In или 2In*90τ° 0,2In

135τ° 0,11In

* Для испытаний по 9.21.1 IEC 61008-1 с коэффициентом 1,4 для ВДТ с In > 0,01 А и с коэффициентом 2 для ВДТ с In < 0,01 А.

Тип In In Стандартные значения времени отключения и неот-
ключения, с, при дифференциальном токе 

Примечание

In 2In 5In* 500 А

Общий Любое значение Любое значение 0,30 0,15 0,04 0,04 Максимальное  
время отключенияS Св. 25 Св. 0,030 0,5 0,2 0,15 0,15

0,13 0,06 0,05 0,04 Минимальное  
время неотключения 

* Для ВДТ общего типа, встраиваемых или предназначенных только для компоновки со штепсельными розетками и вилками,  
и для ВДТ общего типа с In ≤ 30 мА ток 0,25 А может быть использован как альтернатива 5In. 

Диапазоны тока расцепления выключателей для ВДТ типа А

Предельные значения времени отключения и неотключения  
для переменного дифференциального тока (среднеквадратичное значение) 
для ВДТ типов АС и А 
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Ассортиментные таблицы 

Дифференциальный выключатель серии R10N 
Тип устройства AС

Количество полюсов 2 полюса

 4
AR-R10N-2

3N

Т

86

753N

Т

N 4
AR-R10N-4

Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Номинальный отключающий дифференциальный ток In, мА

10 30 100 300

25 AR-R10N-2-025C010 AR-R10N-2-025C030 – –

40 – AR-R10N-2-040C030 AR-R10N-2-040C100 AR-R10N-2-040C300

63 – AR-R10N-2-063C030 AR-R10N-2-063C100 AR-R10N-2-063C300

80 – AR-R10N-2-080C030 AR-R10N-2-080C100 AR-R10N-2-080C300

100 – AR-R10N-2-100C030 AR-R10N-2-100C100 AR-R10N-2-100C300

Дифференциальный выключатель серии R10N 
Тип устройства A

Количество полюсов 2 полюса

 4
AR-R10N-2

3N

Т

86

753N

Т

N 4
AR-R10N-4

Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Номинальный отключающий дифференциальный ток In, мА

10 30 100 300

25 AR-R10N-2-025A010 AR-R10N-2-025A030 – –

40 – AR-R10N-2-040A030 AR-R10N-2-040A100 AR-R10N-2-040A300

63 – AR-R10N-2-063A030 AR-R10N-2-063A100 AR-R10N-2-063A300

80 – AR-R10N-2-080A030 AR-R10N-2-080A100 AR-R10N-2-080A300

100 – AR-R10N-2-100A030 AR-R10N-2-100A100 AR-R10N-2-100A300
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Дифференциальный выключатель серии R10N 
Тип устройства AC-S

Количество полюсов 2 полюса

 4
AR-R10N-2

3N

Т

86

753N

Т

N 4
AR-R10N-4

Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Номинальный отключающий дифференциальный ток In, мА

100 300

63 AR-R10N-2-063CS100 AR-R10N-2-063CS300

80 AR-R10N-2-080CS100 AR-R10N-2-080CS300

100 AR-R10N-2-100CS100 AR-R10N-2-100CS300

Дифференциальный выключатель серии R10N 
Тип устройства A-S

Количество полюсов 2 полюса

 4
AR-R10N-2

3N

Т

86

753N

Т

N 4
AR-R10N-4

Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Номинальный отключающий дифференциальный ток In, мА

100 300

63 AR-R10N-2-063CS100 AR-R10N-2-063CS300

80 AR-R10N-2-080CS100 AR-R10N-2-080CS300

100 AR-R10N-2-100CS100 AR-R10N-2-100CS300
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Дифференциальный выключатель серии R10N 
Тип устройства A

Количество полюсов 4 полюса

 

4
AR-R10N-2

3N

Т

86

753N

Т

N 4
AR-R10N-4Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Номинальный отключающий дифференциальный ток In, мА

30 100 300

25 AR-R10N-4-025A030

40 AR-R10N-4-040A030 AR-R10N-4-040A100 AR-R10N-4-040A300

63 AR-R10N-4-063A030 AR-R10N-4-063A100 AR-R10N-4-063A300

80 AR-R10N-4-080A030 AR-R10N-4-080A100 AR-R10N-4-080A300

100 AR-R10N-4-100A030 AR-R10N-4-100A100 AR-R10N-4-100A300

Дифференциальный выключатель серии R10N 
Тип устройства AC

Количество полюсов 4 полюса

 

4
AR-R10N-2

3N

Т

86

753N

Т

N 4
AR-R10N-4Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Номинальный отключающий дифференциальный ток In, мА

30 100 300

25 AR-R10N-4-025C030

40 AR-R10N-4-040C030 AR-R10N-4-040C100 AR-R10N-4-040C300

63 AR-R10N-4-063C030 AR-R10N-4-063C100 AR-R10N-4-063C300

80 AR-R10N-4-080C030 AR-R10N-4-080C100 AR-R10N-4-080C300

100 AR-R10N-4-100C030 AR-R10N-4-100C100 AR-R10N-4-100C300
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Дифференциальный выключатель серии R10N 
Тип устройства A-S

Количество полюсов 4 полюса

 

4
AR-R10N-2

3N

Т

86

753N

Т

N 4
AR-R10N-4Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Номинальный отключающий дифференциальный ток In, мА

100 300

80 AR-R10N-4-080AS100 AR-R10N-4-080AS300

100 AR-R10N-4-100AS100 AR-R10N-4-100AS300

Дифференциальный выключатель серии R10N 
Тип устройства AC-S

Количество полюсов 4 полюса

 

4
AR-R10N-2

3N

Т

86

753N

Т

N 4
AR-R10N-4Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Номинальный отключающий дифференциальный ток In, мА

100 300

80 AR-R10N-4-063CS100 AR-R10N-4-100CS300

100 AR-R10N-4-080CS100 AR-R10N-4-063CS300
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Автоматический выключатель дифференциального тока серии B06S 
Тип устройства AС        Характеристика В

Количество полюсов 2 полюса

 

Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Номинальный отключающий  
дифференциальный ток In, мА

Номинальный ток, А Номинальный отключающий  
дифференциальный ток In, мА

30 30

6 AR-B06S-1N-B06C030 16 AR-B06S-1N-B16C030

8 AR-B06S-1N-B08C030 20 AR-B06S-1N-B20C030

10 AR-B06S-1N-B10C030 25 AR-B06S-1N-B25C030

13 AR-B06S-1N-B13C030 32 AR-B06S-1N-B32C030

Автоматический выключатель дифференциального тока серии B06S 
Тип устройства AС   Характеристика С

Количество полюсов 2 полюса

 

Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Номинальный отключающий  
дифференциальный ток In, мА

Номинальный ток, А Номинальный отключающий  
дифференциальный ток In, мА

30 30

6 AR-B06S-1N-C06C030 16 AR-B06S-1N-C16C030

8 AR-B06S-1N-C08C030 20 AR-B06S-1N-C20C030

10 AR-B06S-1N-C10C030 25 AR-B06S-1N-C25C030

13 AR-B06S-1N-C13C030 32 AR-B06S-1N-C32C030
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Автоматический выключатель дифференциального тока серии B06S 
Тип устройства A   Характеристика В

Количество полюсов 2 полюса

 

Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Номинальный отключающий 
дифференциальный ток In, мА

Номинальный ток, А Номинальный отключающий  
дифференциальный ток In, мА

30 30

6 AR-B06S-1N-B06A030 16 AR-B06S-1N-B16A030

8 AR-B06S-1N-B08A030 20 AR-B06S-1N-B20A030

10 AR-B06S-1N-B10A030 25 AR-B06S-1N-B25A030

13 AR-B06S-1N-B13A030 32 AR-B06S-1N-B32A030

Автоматический выключатель дифференциального тока серии B06S 
Тип устройства A   Характеристика С

Количество полюсов 2 полюса

 

Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Номинальный отключающий 
дифференциальный ток In, мА

Номинальный ток, А Номинальный отключающий  
дифференциальный ток In, мА

30 30

6 AR-B06S-1N-C06A030 16 AR-B06S-1N-C16A030

8 AR-B06S-1N-C08A030 20 AR-B06S-1N-C20A030

10 AR-B06S-1N-C10A030 25 AR-B06S-1N-C25A030

13 AR-B06S-1N-C13A030 32 AR-B06S-1N-C32A030



61

УстройствадифференциальнойзащитыARMAT

A
R
M
AT

Автоматический выключатель дифференциального тока серии B10N 
Тип устройства AС   Характеристика В

Количество полюсов 2 полюса

 

1 3

2 4

T

R

Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Номинальный отключающий  
дифференциальный ток In, мА

Номинальный ток, А Номинальный отключающий  
дифференциальный ток In, мА

30 30

8 AR-B10N-2-B008C030 20 AR-B10N-2-B020C030

10 AR-B10N-2-B010C030 25 AR-B10N-2-B025C030

13 AR-B10N-2-B013C030 32 AR-B10N-2-B032C030

Автоматический выключатель дифференциального тока серии B10N 
Тип устройства AС   Характеристика В

Количество полюсов 2 полюса

 

1 3

2 4

T

R

Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Номинальный отключающий  
дифференциальный ток In, мА

Номинальный ток, А Номинальный отключающий  
дифференциальный ток In, мА

100 100

8 AR-B10N-2-B008C0100 20 AR-B10N-2-B020C0100

10 AR-B10N-2-B010C0100 25 AR-B10N-2-B025C0100

13 AR-B10N-2-B013C0100 32 AR-B10N-2-B032C0100



УстройствадифференциальнойзащитыARMAT

62

Автоматический выключатель дифференциального тока серии B10N 
Тип устройства AС   Характеристика В

Количество полюсов 2 полюса

 

1 3

2 4

T

R

Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Номинальный отключающий диф-
ференциальный ток In, мА

Номинальный ток, А Номинальный отключающий  
дифференциальный ток In, мА

300 300

8 AR-B10N-2-B008C0300 20 AR-B10N-2-B020C0300

10 AR-B10N-2-B010C0300 25 AR-B10N-2-B025C0300

13 AR-B10N-2-B013C0300 32 AR-B10N-2-B032C0300

Автоматический выключатель дифференциального тока серии B10N 
Тип устройства AС   Характеристика С

Количество полюсов 2 полюса

 

1 3

2 4

T

R

Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Номинальный отключающий  
дифференциальный ток In, мА

Номинальный ток, А Номинальный отключающий  
дифференциальный ток In, мА

30 30

8 AR-B10N-2-C008C030 20 AR-B10N-2-C020C030

10 AR-B10N-2-C010C030 25 AR-B10N-2-C025C030

13 AR-B10N-2-C013C030 32 AR-B10N-2-C032C030
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Автоматический выключатель дифференциального тока серии B10N 
Тип устройства AС   Характеристика С

Количество полюсов 2 полюса

 

1 3

2 4

T

R

Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Номинальный отключающий  
дифференциальный ток In, мА

Номинальный ток, А Номинальный отключающий  
дифференциальный ток In, мА

100 100

8 AR-B10N-2-C008C0100 20 AR-B10N-2-C020C0100

10 AR-B10N-2-C010C0100 25 AR-B10N-2-C025C0100

13 AR-B10N-2-C013C0100 32 AR-B10N-2-C032C0100

Автоматический выключатель дифференциального тока серии B10N 
Тип устройства AС   Характеристика С

Количество полюсов 2 полюса

 

1 3

2 4

T

R

Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Номинальный отключающий  
дифференциальный ток In, мА

Номинальный ток, А Номинальный отключающий  
дифференциальный ток In, мА

300 300

8 AR-B10N-2-C008C0300 20 AR-B10N-2-C020C0300

10 AR-B10N-2-C010C0300 25 AR-B10N-2-C025C0300

13 AR-B10N-2-C013C0300 32 AR-B10N-2-C032C0300
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Автоматический выключатель дифференциального тока серии B10N 
Тип устройства A   Характеристика В

Количество полюсов 2 полюса

 

1 3

2 4

T

R

 

Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Номинальный отключающий диф-
ференциальный ток In, мА

Номинальный ток, А Номинальный отключающий  
дифференциальный ток In, мА

30 30

8 AR-B10N-2-B008A030 20 AR-B10N-2-B020A030

10 AR-B10N-2-B010A030 25 AR-B10N-2-B025A030

13 AR-B10N-2-B013A030 32 AR-B10N-2-B032A030

Автоматический выключатель дифференциального тока серии B10N 
Тип устройства A   Характеристика В

Количество полюсов 2 полюса

 

1 3

2 4

T

R

Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Номинальный отключающий  
дифференциальный ток In, мА

Номинальный ток, А Номинальный отключающий  
дифференциальный ток In, мА

100 100

8 AR-B10N-2-B008A0100 20 AR-B10N-2-B020A0100

10 AR-B10N-2-B010A0100 25 AR-B10N-2-B025A0100

13 AR-B10N-2-B013A0100 32 AR-B10N-2-B032A0100
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Автоматический выключатель дифференциального тока серии B10N 
Тип устройства A   Характеристика В

Количество полюсов 2 полюса

 

1 3

2 4

T

R

Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Номинальный отключающий  
дифференциальный ток In, мА

Номинальный ток, А Номинальный отключающий  
дифференциальный ток In, мА

300 300

8 AR-B10N-2-B008A0300 20 AR-B10N-2-B020A0300

10 AR-B10N-2-B010A0300 25 AR-B10N-2-B025A0300

13 AR-B10N-2-B013A0300 32 AR-B10N-2-B032A0300

Автоматический выключатель дифференциального тока серии B10N 
Тип устройства A   Характеристика С

Количество полюсов 2 полюса

 

1 3

2 4

T

R

Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Номинальный отключающий  
дифференциальный ток In, мА

Номинальный ток, А Номинальный отключающий  
дифференциальный ток In, мА

30 30

8 AR-B10N-2-C008A030 20 AR-B10N-2-C020A030

10 AR-B10N-2-C010A030 25 AR-B10N-2-C025A030

13 AR-B10N-2-C013A030 32 AR-B10N-2-C032A030
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Автоматический выключатель дифференциального тока серии B10N 
Тип устройства A   Характеристика С

Количество полюсов 2 полюса

 

1 3

2 4

T

R

Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Номинальный отключающий диф-
ференциальный ток In, мА

Номинальный ток, А Номинальный отключающий  
дифференциальный ток In, мА

100 100

8 AR-B10N-2-C008A0100 20 AR-B10N-2-C020A0100

10 AR-B10N-2-C010A0100 25 AR-B10N-2-C025A0100

13 AR-B10N-2-C013A0100 32 AR-B10N-2-C032A0100

Автоматический выключатель дифференциального тока серии B10N 
Тип устройства A   Характеристика С

Количество полюсов 2 полюса

 

1 3

2 4

T

R

Дополнительные устройства Стр. 

Номинальный ток, А Номинальный отключающий  
дифференциальный ток In, мА

Номинальный ток, А Номинальный отключающий  
дифференциальный ток In, мА

300 300

8 AR-B10N-2-C008C0300 20 AR-B10N-2-C020A0300

10 AR-B10N-2-C010A0300 25 AR-B10N-2-C025A0300

13 AR-B10N-2-C013A0300 32 AR-B10N-2-C032A0300
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Габаритные и установочные размеры B06S

Времятоковые характеристики B06S

Вр
ем

я 
от

кл
ю

че
ни

я

м
ин

ут
ы

се
ку

нд
ы

1,45
1,13

120
60
40
20
10
6
4
2
1

40

0,6
0,4
0,2
0,1

0,06
0,04
0,02
0,01

1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20
2,55 l/ln

20
10
6
4
2
1
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Габаритные и установочные размеры В10N

36 43,7
85

,2

81
,5

35
,5

 m
ax

69,1

75,6

45

Времятоковые характеристики В10N

B C

I/In
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я

м
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ы
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ы
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120
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6
4
2
1
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0,01
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2,55

20
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6
4
2
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Габаритные и установочные размеры R10N 

 L  

 71 

 4
5 

 B
  A

 

 C
 

 3
5,

5 

 62 

 43,7  5,5 

Тип ВДТ А, 
мм

В, 
мм

С, 
мм

L, 
мм

Масса, 
кг

Двухполюсные на токи J 63 А 84,6 81,5 23,0 36,0 0,20

Четырехполюсные на токи J 63 А 72,0 0,21

Двухполюсные на токи 80 А и 100 А 87,6 84,0 25,5 36,0 0,33

Четырехполюсные на токи 80 А и 100 А 72,0 0,45

Размеры – максимальные
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ВлинейкемодульногооборудованияARMATпредставленывыключатели-разъединителисерииSWN,применя-
ющиесядлявключенияилиотключенияэлектроцепей,находящихсяподнагрузкой .Выключатели-разъединители
имеютусиленныеконтакты,которыеслужатнамногодольшеконтактовавтоматическихвыключателей .
Каждыйполюсвыключателя-разъединителясерииSWNимеетдвойнойразрывконтакта,чтогарантируетна-
дежноеобесточиваниеотключаемойлинии .

Модельныйряд:

� номинальныйток–от16до125А;
� числополюсов–1,2,3,4;
� номинальноерабочеенапряжениеUeAC–400В;
� номинальноерабочеенапряжениеUeDC–48В;
� категорияприменения–АС-22А;
� типконтактнойсистемы–двойнойразрыв;
� диапазонрабочихтемператур–от–40до+70°С .

Выключатели-разъединители ARMAT

� Высокоеноминальноенапряжениеизоляции:Ui=690В .

� Высокаяэлектрическаяимеханическаяизносостойкость .

� Специальнаяплощадкадлямаркировкисзащитойотпыли .

Прочность
конструкции

Соответствие
стандартам

Ресурс
10000циклов

Гарантия
10лет
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Примерзаписивыключателя-разъединителянаноминальныйток40А,однополюсного:

AR-SWN-1-040.

Расшифровка артикула

AR-SWN-1-040
Номинальныйток(040=40А)

Описаниеполюсов(1,2,3,4)

Типоразмер(N=18мм)

Типустройства(SW=выключательнагрузки)

Наименованиелинейки–ARMAT

Габаритные и установочные размеры 

 18 -0,4
 36 -0,7

 54 -1

 72 -1,2

 8
1,

5 

 

 

 8
5,

2 

 3
5,

5 
m

ax
 

 69,2 
 76 max 

 43,6 

 4
5 

 2
3 

4P
3P
2P
1P
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Параметры Значение

Число полюсов 1, 2, 3, 4

Номинальное рабочее напряжение переменного тока частотой 
50/60 ГЦ Ue, В

1Р 230/400

2Р, 3Р, 4Р 400

Напряжение постоянного тока на один полюс, В 48

Номинальный ток In, А 16; 32; 40; 63; 80; 100; 125

Номинальное напряжение изоляции Ui, В 690

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, В 6000

Категория применения АС-22А

Номинальный наибольшая включающая способность Icm, A
In = 16...63 A 4000

In = 80...125 A 5000

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток lew в течение 1 с, A 1500

Номинальный условный ток короткого замыкания Iq, A 10 000

Механическая износостойкость, циклов В-0 10 000

Электрическая износостойкость, циклов В-0 3000

Сечение провода, присоединяемого к контактным зажимам, мм2
Многожильного 1–35

Одножильного 1–50

Момент затяжки винтов контактных зажимов, Н·м
Рекомендуемый 3,5

Максимальный 5

Возможность присоединения к контактным зажимам соединительных шин PIN (штырь)

Масса одного полюса, г 82±5

Сторона подвода питания Любая

Индикатор положения контактов (на лицевой панели) Есть

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р 12.1.019 0

Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) IP20

Высота над уровнем моря, м  2000

Диапазон рабочих температур, °С От –40 до +70

Относительная влажность воздуха, %
при +20 °С 90

при +40 °С 50

Группа мех. исполнения ГОСТ 30631 М4

Рабочее положение Любое

Ремонтопригодность Неремонтопригоден

Рабочий режим Продолжительный

Температура хранения/транспортирования, °С От –25 до +55

Относительная влажность воздуха при транспортировании  
и хранении, %

при +20 °С 90

при +40 °С 50

Срок службы, лет, не менее 15

Гарантийный срок (со дня продажи), лет 5

Технические характеристики
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Ассортиментные таблицы 

Выключатели-разъединители SWN 

Количество полюсов 1 полюс

 

1

2

Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Артикул Номинальный ток, А Артикул

16 AR-SWN-1-016 80 AR-SWN-1-080

32 AR-SWN-1-032 100 AR-SWN-1-100

40 AR-SWN-1-040 125 AR-SWN-1-125

63 AR-SWN-1-063

Выключатели-разъединители SWN 

Количество полюсов 2 полюса

 

1 3

2 4

Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Артикул Номинальный ток, А Артикул

16 AR-SWN-2-016 80 AR-SWN-2-080

32 AR-SWN-2-032 100 AR-SWN-2-100

40 AR-SWN-2-040 125 AR-SWN-2-125

63 AR-SWN-2-063
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Выключатели-разъединители SWN 

Количество полюсов 3 полюса

 

1 3 5

2 4 6

Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Артикул Номинальный ток, А Артикул

16 AR-SWN-3-016 80 AR-SWN-3-080

32 AR-SWN-3-032 100 AR-SWN-3-100

40 AR-SWN-3-040 125 AR-SWN-3-125

63 AR-SWN-3-063

Выключатели-разъединители SWN 

Количество полюсов 4 полюса

 

1 3 5 7

2 4 6 8

Дополнительные устройства Стр. 85

Номинальный ток, А Артикул Номинальный ток, А Артикул

16 AR-SWN-3-016 80 AR-SWN-3-080

32 AR-SWN-3-032 100 AR-SWN-3-100

40 AR-SWN-3-040 125 AR-SWN-3-125

63 AR-SWN-3-063
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ВлинейкемодульногооборудованияARMATпредставленыдополнительныеаксессуары:контакты,расцепители
максимальногоиминимальногонапряжения,расцепительминимальногонапряжениясвыдержкойвремени,
независимыерасцепителиинезависимыерасцепителисиндикацией .
Дополнительныеустройствапозволяютрасширитьвозможностиприменениямодульногооборудования .Присо-
единяютсякаппаратамзащитыдлядистанционногоотключенияилисигнализацииположения(«включено–
отключено–аварийноеотключение»)этихаппаратоввслучаеповреждения .
Монтаждополнительныхустройствнетребуетиспользованияинструмента,устройстваустанавливаютсязащел-
киваниемслеваотаппаратазащиты .

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

� Быстрыймонтажспомощьюзащелокнетребуетспециальногооборудования .

� Универсальностьприменения–АС/DC(сетипеременногоипостоянноготока) .

� Возможностьподключениядочетырехдополнительныхустройств .
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Расшифровка артикула

AR-AUX-SR-20-100-415-I

Функцияиндикации(длянезависимых
расцепителей)

Номинальноенапряжение,уровеньили
диапазон

Количествопереключающихконтактов
(дляCRиSCR)

Описаниефункции
UR(T)–UndervoltageRelease(расцепитель
мин .напряжения),T–timedelay(сраба-
тываниесзадержкой)
SR–ShuntRelease(независимыйрасце-
питель)
OR–OvervoltageRelease(расцепитель
макс .напряжения)
SC–StatusindicatingContact(контакт
состояния)
SCR–StatusindicatingContact(контакт
состояниядлямодульногоконтактора)
AC–AlarmContact(аварийныйконтакт)
DC–DualContact(переключаемыйкон-
тактсостояния/аварийный)
RHN–RemoteHandle(выноснаярукоятка)
HSM–HotSwitchModule(модульгорячей
замены)

Типустройства(AUX–доп .устройство)

Наименованиелинейки–ARMAT
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Расцепители. Ассортиментная матрица

Дополнительные контакты

Расцепительмаксимальногонапря-
женияARMATсерииAUX-OR .

НезависимыерасцепителиARMAT
серииAUX-SR .
Модельныйрядвключаетустрой-
ствакаксиндикацией,такибез
нее,работающиевразличных
диапазонахноминальногонапря-
жения:12–24В,48В,100–415В .

Расцепительминимальногона-
пряженияARMATсерииAUX-UR(T) .
Модельныйрядвключаетустрой-
ствакаксвыдержкойвремени,так
ибезнее .

АварийныйконтактARMATAUX-AC . ПереключаемыйконтактARMAT
AUX-DC .
Всоставустройствавходятдва
переключающихконтакта:контакт
состояния(КС)иконтактсостоя-
ния/контактаварийный(КС|КА) .
КонтактКС|КАработаетвзависи-
мостиотположенияпереключателя
функциилибокакконтактсостоя-
ния,либокакконтактаварийный .

КонтактсостоянияARMATAUX-SC .
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РАСЦЕПИТЕЛИ

Руководство по выбору

Наименование ARMAT Расцепитель 
минимального напряжения 

ARMAT Расцепитель 
минимального напряжения  
с выдержкой 

ARMAT Расцепитель 
максимального напряжения 

Артикул AR-AUX-UR 220–240 В IEK AR-AUX-URT 220–240 В IEK AR-AUX-OR 220–240 В IEK

Функции Срабатывает при падении  
напряжения до уровня 35–70%  
номинального значения

Когда напряжение ниже номи-
нального, предотвращает включе-
ние автоматического выключателя 
для защиты оборудования

Происходит срабатывание, отклю-
чая подключенное устройство

Срабатывает при падении  
напряжения до уровня 35–70%  
номинального значения

Когда напряжение ниже номи-
нального, предотвращает включе-
ние автоматического выключателя 
для защиты оборудования

Происходит срабатывание, отклю-
чая подключенное устройство

Мониторинг напряжения между 
фазой и нейтралью

Срабатывает при превышении 
разности потенциалов. Например, 
при обрыве нейтрали

Происходит срабатывание, отклю-
чая подключенное устройство

Уставки 35–70% Un 35–70% Un  
0,2 c выдержка времени

280 В АС ± 5% 

Схема

U <

D1
(L/+)

D2
(N/-)

U <

D1
(L/+)

D2
(N/-)

L N

U >>

Номинальное рабочее 
напряжение

230 В AC 230 В AC 48 В DC 230 В

Сторона присоединения Левая Левая Левая

Износостойкость, циклов 20 000 20 000 20 000 

Монтажная ширина, мм 17,7 17,7 17,7 

Индикатор срабатывания Красный индикатор  
на фронтальной панели 

Красный индикатор  
на фронтальной панели

Красный индикатор  
на фронтальной панели 

Макс. поперечное сече-
ние проводника, мм2

2,5 2,5 2,5 
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Наименование ARMAT  Независимый 
расцепитель 

ARMAT Независимый 
расцепитель

ARMAT Независимый 
расцепитель

Артикул AR-AUX-SR 100–415 В IEK AR-AUX-SR 12–24 В IEK AR-AUX-SR 48 В IEK

Функции После получения сигнала отключа-
ет присоединенный аппарат

Происходит срабатывание, отклю-
чая подключенное устройство

После получения сигнала отключа-
ет присоединенный аппарат

Происходит срабатывание, отклю-
чая подключенное устройство

После получения сигнала отключа-
ет присоединенный аппарат

Происходит срабатывание, отклю-
чая подключенное устройство

Схема

C1
(N/-)

C2
(L/+)

U >

C1
(N/-)

C2
(L/+)

U >

C1
(N/-)

C2
(L/+)

U >

Номинальное рабочее 
напряжение

100–415 В AC 110–220 В АС 12–24 В DC 12–24 В АС 48 В DC 48 В АС

Сторона присоединения Левая Левая Левая

Износостойкость, циклов 20 000 20 000 20 000 

Монтажная ширина, мм 17,7 17,7 17,7 

Индикатор срабатывания Красный индикатор на фронталь-
ной панели 

Красный индикатор на фронталь-
ной панели 

Красный индикатор на фронталь-
ной панели 

Макс. поперечное сече-
ние проводника, мм2

2,5 2,5 2,5 
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Наименование ARMAT Независимый 
расцепитель с индикацией 

ARMAT Независимый 
расцепитель с индикацией 

ARMAT Независимый 
расцепитель с индикацией

Артикул AR-AUX-SR-I 100–415 В IEK AR-AUX-SR-I 12–24 В IEK AR-AUX-SR-I 48 В IEK

Функции После получения сигнала отключа-
ет присоединенный аппарат

Происходит срабатывание, отклю-
чая подключенное устройство

После получения сигнала отключа-
ет присоединенный аппарат

Происходит срабатывание, отклю-
чая подключенное устройство

После получения сигнала отключа-
ет присоединенный аппарат

Происходит срабатывание, отклю-
чая подключенное устройство

Схема

14
C1

(N/-)

C2
11

(L/+)
12

U >

14
C1

(N/-)

C2
11

(L/+)
12

U >

14
C1

(N/-)

C2
11

(L/+)
12

U >

Номинальное рабочее 
напряжение

100–415 В AC 110–220 В АС 12–24 В DC 12–24 В АС 48 В DC 48 В АС

Сторона присоединения Левая Левая Левая

Износостойкость, циклов 20 000 20 000 20 000 

Монтажная ширина, мм 17,7 17,7 17,7 

Индикатор срабатывания Красный индикатор на фронталь-
ной панели 

Красный индикатор на фронталь-
ной панели 

Красный индикатор на фронталь-
ной панели 

Макс. поперечное сече-
ние проводника, мм2

2,5 2,5 2,5 
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Параметры Значение

Номинальное рабочее напряжение переменного тока частотой 50 Гц Ue, В
230 AC

48 DC*

Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) IP20

Износостойкость, циклов 20 000

Присоединение к автоматическому выключателю Слева

Режим работы Продолжительный

Диапазон рабочего напряжения, В
Минимального расцепителя (0,85–1,1)Ue

Максимального расцепителя 50–266

Диапазон напряжений срабатывания, В
Минимального расцепителя** (0,35–0,7)Ue

Максимального расцепителя 266–294

Наличие выдержки времени расцепителя в случае кратковременного падения 
напряжения

AR-AUX-UR-220 Нет

AR-AUX-URT-220 0,2 с

AR-AUX-OR-220-240 Нет

Масса, кг, не более 0,045

Ремонтопригодность Неремонтопригоден

Диапазон рабочих температур, °С От –40 до +70

Относительная влажность воздуха, %
при +20 °С; 90

при +40 °С 50

Высота над уровнем моря, м ≤ 2000

Рабочее положение Любое

* Только для AR-AUX-URT-220.
** Предотвращает замыкание при ≤ 0,35Ue.

Технические характеристики и условия эксплуатации расцепителей  
минимального и максимального напряжения
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Параметры Значение

Номинальное рабочее напряжение переменного тока частотой 50 Гц Ue, В

AR-AUX-SR-100-415
100–415 AC

110–220 DC

AR-AUX-SR-48
48 AC

48 DC

AR-AUX-SR-12-24
12–24 AC

12–24 DC

AR-AUX-SR-100-415-I
100–415 AC

110–220 DC

AR-AUX-SR-48-I
48 AC

48 DC

AR-AUX-SR-12-24-I
12–24 AC

12–24 DC

Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) IP20

Износостойкость, циклов 20 000

Присоединение к автоматическому выключателю Слева

Режим работы Продолжительный

Диапазон напряжений срабатывания, В (0,7–1,1)Ue

Наличие сигнальных контактов

AR-AUX-SR-100-415

НетAR-AUX-SR-48

AR-AUX-SR-12-24

AR-AUX-SR-100-415-I

ДаAR-AUX-SR-48-I

AR-AUX-SR-12-24-I

Рабочее напряжение контакта сигнализации, В
100–415 АС

12–220 DC

Контактная группа 1 NO

Время срабатывания, мс

AR-AUX-SR-100-415-I τ<10

AR-AUX-SR-48-I τ<10

AR-AUX-SR-12-24-I τ<10

Масса, кг, не более 0,045

Ремонтопригодность Неремонтопригоден

Диапазон рабочих температур, °С От –40 до +70

Относительная влажность воздуха, %
при +20 °С; 90

при +40 °С 50

Высота над уровнем моря, м ≤ 2000

Рабочее положение Любое

Технические характеристики и условия эксплуатации независимых  
расцепителей напряжения
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Параметры Значение

Номинальное рабочее напряжение переменного тока частотой 50 Гц Ue, В
240–415 АС

24–220 DC

Коммутируемый ток, А 0,01–6

Условный тепловой ток Ith, А 6

Номинальное напряжение изоляции Ui, В 415

Режимы коммутации

48 В DC 2 А
DC-12

220 В DC 1 А

240 В АС 6 А
AC-12

415 В АС 3 А

Контактная группа

AR-AUX-SC-240-415 1 NO/NC

AR-AUX-AC-240-415 1 NO/NC

AR-AUX-DC-240-415 1NO/NC+1NO/NC

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ 4

Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) IP20

Износостойкость, циклов 10 000

Присоединение к автоматическому выключателю Слева

Режим работы Продолжительный

Артикул Наименование Сечение при-
соединяемых 
проводов, мм2

Момент затяжки 
винтов контакт-
ных зажимов, Н∙м 

AR-AUX-UR-220 ARMAT Расцепитель минимального напряжения AR-AUX 220–240 В IEK

1 τ 2,5 0,8

AR-AUX-URT-220
ARMAT Расцепитель минимального напряжения c выдержкой AR-AUX 
220–240 В IEK

AR-AUX-SR-100-415 ARMAT Независимый расцепитель AR-AUX 100–415 В IEK

AR-AUX-SR-48 ARMAT Независимый расцепитель AR-AUX 48 В IEK

AR-AUX-SR-12-24 ARMAT Независимый расцепитель AR-AUX 12–24 В IEK

AR-AUX-SR-100-415-I ARMAT Независимый расцепитель с индикацией AR-AUX 100–415 В IEK

AR-AUX-SR-48-I ARMAT Независимый расцепитель с индикацией AR-AUX 48 В IEK

AR-AUX-SR-12-24-I ARMAT Независимый расцепитель с индикацией AR-AUX 12–24 В IEK

AR-AUX-OR-220-240 ARMAT Расцепитель максимального напряжения AR-AUX 220–240 В IEK

AR-AUX-SC-240-415 ARMAT Контакт состояния AR-AUX 240–415 В IEK

AR-AUX-AC-240-415 ARMAT Аварийный контакт AR-AUX 240–41 5В IEK

AR-AUX-DC-240-415 ARMAT Переключаемый контакт AR-AUX 240–415 В IEK

Технические характеристики и условия эксплуатации дополнительных  
контактов

Рекомендации по присоединению проводников
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Габаритные и установочные размеры

Схемы электрические принципиальные
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Êîíòàêò ñîñòîÿíèÿ Àâàðèéíûé êîíòàêò Ïåðåêëþ÷àþùèé êîíòàêò

ïîëîæåíèå ASïîëîæåíèå 2S

Переключаемый контакт  
AR-AUX-DC 240–415 В

Контакт состояния  
AR-AUX-SC 240–415 В 

Контакт состояния

Аварийный контакт Расцепитель

Переключаемый контакт

Аварийный контакт  
AR-AUX-AC 240–415 В

Расцепители 
AR-AUX-UR-220,
AR-AUX-URτ-220

Расцепители 
AR-AUX-OR-220-240

U <

D1
(L/+)

D2
(N/-) L N

U >>
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Порядок 
монтажа

№ Тип устройства Артикул 

1 1 ARMAT Расцепитель мин. напр. AR-AUX-UR 220–240 В IEK AR-AUX-UR-220

2 2 ARMAT Расцепитель мин. напр. с выд. AR-AUX-URT 220–240 В IEK AR-AUX-URT-220

3 3 ARMAT Расцепитель макс. напр. AR-AUX-OR 220–240 В IEK AR-AUX-OR-220-240

4

4 ARMAT Независимый расцепитель AR-AUX-SR 100–415 В IEK AR-AUX-SR-100-415

5 ARMAT Независимый расцепитель AR-AUX-SR 48 В IEK AR-AUX-SR-48

6 ARMAT Независимый расцепитель AR-AUX-SR 12–24 В IEK AR-AUX-SR-12-24

5

7 ARMAT Независимый расц. с инд. AR-AUX-SR-I 100–415 В IEK AR-AUX-SR-100-415-I

8 ARMAT Независимый расцепитель с инд. AR-AUX-SR-I 48 В IEK AR-AUX-SR-48-I

9 ARMAT Независимый расцепитель с инд. AR-AUX-SR-I 12–24 В IEK AR-AUX-SR-12-24-I

6 10 ARMAT Контакт состояния AR-AUX-SC 240–415 В IEK AR-AUX-SC-240-415

7 11 ARMAT Аварийный контакт AR-AUX-AC 240–415 В IEK AR-AUX-AC-240-415

8 12 ARMAT Переключаемый контакт AR-AUX-DC 240–415 В IEK AR-AUX-DC-240-415

Дополнительные контакты Расцепители Наименование 
аппарата защиты

Кол-во, 
макс.

Наименование 
подключаемого  
доп. устройства

Кол-во, 
макс.

Наименование 
подключаемого 
доп. устройства

Кол-во, 
макс.

Наименование 
подключаемого  
доп. устройства

1 шт.
AR-AUX-DC-240-415 
AR-AUX-AC-240-415

τ+

1 шт. AR-AUX-DC-240-415

τ τ+
τ 

1 шт.

AR-AUX-UR-220 
AR-AUX-URT-220 
AR-AUX-OR-220-240 
AR-AUX-SR-100-415 
AR-AUX-SR-48 
AR-AUX-SR-12-24 
AR-AUX-SR-100-415-I 
AR-AUX-SR-48-I 
AR-AUX-SR-12-24-I

τ+

M06N 
M10N 
M06N-DC 
B06S 
B10N 
R10N

1 шт. AR-AUX-AC-240-415 1 шт. AR-AUX-AC-240-415 1 шт.

AR-AUX-UR-220 
AR-AUX-URT-220 
AR-AUX-OR-220-240 
AR-AUX-SR-100-415 
AR-AUX-SR-48 
AR-AUX-SR-12-24 
AR-AUX-SR-100-415-I 
AR-AUX-SR-48-I 
AR-AUX-SR-12-24-I

1 шт. AR-AUX-SC-240-415 1 шт.
AR-AUX-DC-240-415 
AR-AUX-SC-240-415 
AR-AUX-AC-240-415

2 шт.

AR-AUX-UR-220 
AR-AUX-URT-220 
AR-AUX-OR-220-240 
AR-AUX-SR-100-415 
AR-AUX-SR-48 
AR-AUX-SR-12-24 
AR-AUX-SR-100-415-I 
AR-AUX-SR-48-I 
AR-AUX-SR-12-24-I

3 шт. AR-AUX-OR-220-240

Примечания 
1. Перед монтажом расцепителей необходимо сначала смонтировать на расцепители дополнительные контакты. 
2. При сборке нескольких  расцепителей сначала необходимо смонтировать расцепитель минимального напряжения. 
3. При сборке нескольких дополнительных контактов сначала необходимо смонтировать дополнительные контакты сигнализации. 
4. Выключатель дифференциального тока R10N не может управлять отключением дополнительного устройства (т.е. не может передавать 
исполнительный сигнал на изменение состояния дополнительных контактов), но отключение дополнительного устройства (расцепителя) 
может управлять отключением выключателя дифференциального тока R10N.

СОВМЕСТИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

НижеданатаблицасовместимостидополнительныхустройствARMATсаппаратамизащитыразличныхсерий
ARMAT .
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Модульгорячейзамены

A
R
M
AT

МодульгорячейзаменысерииARMATпредназначендляпреобразованиястандартныхмодульныхавтоматиче-
скихвыключателейARMAT,KARAT,GENERICA®вустройствавтычногоисполнения .
Модульгорячейзаменыслужитдляоперативнойзаменымодульныхавтоматическихвыключателей .Находит
своеприменениевпромышленности,гдедлительныйпростойоборудованияможетприводитькзначительным
экономическимпотерям .
МодулигорячейзаменысерииARMATизготовленыизпервичногопластика,неподдерживающегогорение .
Контактнаясистемавыполненаизэлектротехническоймедичистотой99,9%,чтообеспечиваетвысокуюпрово-
димость,апокрытиесеребромснижаетпереходноесопротивлениеивыделениемощностивместеконтактного
перехода .

� Номинальныйток–до63А .
� Условныйтоккороткогозамыкания–6кА .
� Максимальныйкрутящиймоментвинтовогозажима–2,75Н·м .
� Присоединительнаяспособностьвинтовогозажима–до25мм2 .
� Универсальноеприменение–AC/DC(сетипеременногоипостоянноготока) .
� Диапазонрабочихтемператур–от–40до+70°C .
� Вариативностьподключения–от1до4полюсов .
� Защитныекрышкификсируютсявоткрытомположении .

МОДУЛЬ ГОРЯЧЕЙ ЗАМЕНЫ

Универсальность
применения

Возможность
пломбировки

Быстраязамена
автоматического

выключателя

Универсальный
монтаж
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Габаритные размеры

18,0

17
6,

0

35
,0

47
,0

Параметры Значение

Номинальное напряжение Ue, В
AC 230
DC 220

Частота рабочего напряжения, Гц, AC 50
Номинальное напряжение изоляции Ui, В 400
Номинальный условный тепловой ток на открытом воздухе, при t ≤ 40 °С, Ith, А 63
Максимальный номинальный ток встраиваемого автоматического выключателя In, A ≤ 63
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ 6
Мощность рассеяния, Вт/полюс, не более, при номинальном токе In = 63 A,  
без учета автоматического выключателя

13,0

Номинальный условный ток короткого замыкания Iq, A 6000
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р 58698 (IEC 61140) 0
Выдерживаемое напряжение при испытании электрической прочности, В 1890
Сопротивление изоляции*, МОм ≥ 100
Совместимость с автоматическими выключателями, серий M06N  

ВА47-29 /VA47-29  
ВА47-60МА /VA47-60MA  
ВА47-60М /VA47-60M

Степень загрязнения 2
Группа механического исполнения ГОСТ 30631 М4
Среднее время замены автоматического выключателя в модуле, мин 1
Срок службы, лет 15
Гарантийный срок, лет** 10
* Номинальное импульсное выдерживаемое.
** С даты продажи потребителю при условии соблюдения потребителем требований транспортирования, хранения и эксплуатации.

Параметры Значение

Тип присоединения по ГОСТ IEC 60898-1 Зажим с хомутиком 
Гибкий кабель без наконечника, мм2 1,5–25
Гибкий кабель с наконечником, мм2 1,5–25
Жесткий кабель без наконечника, мм2 1,5–25
Тип шлица Pozidriv (PZ 2)
Размеры винта, мм 6
Номинальный крутящий момент при затягивании Mn, Н∙м 2,5
Максимальный крутящий момент при затягивании Mmax, Н∙м 1,1Mn

Технические характеристики

Требования к присоединительной способности выводов  
и контактным зажимам
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ВыноснаярукояткапредназначенадлядистанционногооперированиямодульнымоборудованиемсерииARMAT .
Позволяетспереднейилибоковойпанелираспределительногощитауправлятьаппаратом,которыйустановлен
внутрищита .

ВЫНОСНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

� Пеpедаточныймеханизмустановливаетсянааппарат .
� Рукояткаустановливаетсянапереднейилибоковойповерхностираспределительногощита .
� Монтажнапереднейстороненадвериилинеподвижнойбоковойпанели .
� Блокировка,препятствующаяоткрытиюдверцышкафа,еслиаппаратнаходитсявположении«включено»

(свозможностьюдеактивации) .
� Блокировканавеснымзамком,еслиаппаратвположении«отключено»(возможностьобеспечитьпутемадап-

тацииблокировкунавеснымзамкомприположении«включено»аппарата) .
� Диаметрдужкинавесногозамка:до6мм .
� Совместимость:выноснаярукояткасовместимасM06N,M10N,M06N-DC,R10N(до63Авключительно),

SWM .

Установка

� Pучноеупpавлениеспеpеднейилисбоковойпанели .
� Степеньзащитыотпопаданияпылиивлаги:

IP55–дляповоротнойрукоятки,IP20–дляпередаточногомеханизма .
� Cтепеньзащитыкорпусаотвнешнихмеханическихповрежденийивоздействий:IK10 .
� Быстрыймонтажпередаточногомеханизма,нетребующийспециальногооборудования .
� ФункцияResetпозволяетснятьрукояткууправлениядажевзаблокированномположениимодульного

устройства .Применяетсявслучаенеисправностимодульногоустройства .
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Параметры Значение

Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000

Рабочая частота В-О, не более/ч 120

Степень защиты по IEС 60529 IP55

Степень защиты IK по ГОСТ IEC 62262-2015 07

Рабочее положение в пространстве Любое

Наличие кнопки «Тест» На лицевой панели

Диапазон рабочих температур, °С От –40 до +70

Относительная влажность при нормальной эксплуатации, %
при +25 °С 98

при +40 °С 50

Степень загрязнения 2

Температура при транспортировании и хранении, °τС От -45 до +60

№ Наименование устройства Полюсность устройств Совместимость с поворотной 
рукояткой

Примечание

1 M06N

2–4Р

+ –

2 M06N-DC + –

3 M10N + –

4 R10N 2Р и 4Р + Да, но для In ≤ 63 A 

5 SWN 2–4Р + –

Технические характеристики

Таблица совместимости 
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1010

460

Габаритные размеры

58,9

75

75

37,3

17,7

10
4

43,8
47,5

115

79,2

Шток

Модульвзвода

Поворотнаярукоятка

Рукоятка
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МодульныеавтоматическиевыключателисерииARMATM06N,M10N,M06N-DC,выключателидифференци-
альноготокаR10NиавтоматическиевыключателидифференциальноготокаB10Nдопускаютиспользование
соединительныхшинтипаPIN(штырь)иFORK(вилка) .ВыключателидифференциальноготокаB06Sдопускают
использованиесоединительныхшинтипаPIN(штырь) .
Вассортиментепредставленымедныешиныимедныешинысзащитнымоловяннымпокрытием .Медныелуже-
ныешиныприменяютсяпреимущественновместах,гдетребуетсяповышеннаянадежность,втяжелыхклима-
тическихусловияхиагрессивныхсредах .
ШиныPINиFORKпредназначеныдляэлектрическогосоединениявводоваппаратовзащитывцепяхсноми-
нальнымнапряжением230/400Впеременноготокачастотой50Гц .
ПотребованиямбезопасностисоединительныешинысоответствуюттехническомурегламентуТаможенного
союзаТРТС004/2011 .

ШИНЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

Высокая
коррозионная
стойкостьматериала
токоведущихшин

Материалкорпуса:пластик,
неподдерживающийгорение
(проверкараскаленной
проволокойпри960°С)

Материалшины:медь
электротехническая
маркиM1(Сu99,9%)

Максимальный
рабочийток:
до63А

Широкийдиапазон
рабочихтемператур
от-45до+40°С
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Фото Артикул Наименование

YNS21-1-063 Шина соединительная типа PIN (штырь) 1Р 63 А (1 м) IEK

YNS21-2-063 Шина соединительная типа PIN (штырь) 2Р 63 А (1 м) IEK

YNS21-3-063 Шина соединительная типа PIN (штырь) 3Р 63 А (1 м) IEK

YNS21-4-063 Шина соединительная типа PIN (штырь) 4Р 63 А (1 м) IEK

YNS21-1-063-N Шина соединительная типа PIN (штырь) 1P 63 А луженые (1 м) IEK

YNS21-2-063-N Шина соединительная типа PIN (штырь) 2P 63 А луженые (1 м) IEK

YNS21-3-063-N Шина соединительная типа PIN (штырь) 3P 63 А луженые (1 м) IEK

YNS21-4-063-N Шина соединительная типа PIN (штырь) 4P 63 А луженые (1 м) IEK

YNS11-1-063 Шина соединительная типа FORK (вилка) 1Р 63 А (1 м) IEK

YNS11-2-063 Шина соединительная типа FORK (вилка) 2Р 63 А (1 м) IEK

Ассортимент шин соединительных для модульных автоматических  
выключателей ARMAT M06N, M10N, M06N-DC,  автоматических  
выключателей дифференциального тока B10N
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Фото Артикул Наименование

YNS11-3-063 Шина соединительная типа FORK (вилка) 3Р 63 А (1 м) IEK

YNS11-4-063 Шина соединительная типа FORK (вилка) 4Р 63 А (1 м) IEK

YNK21-1-063 Заглушка для шины PIN 1P 63 А IEK

YNK21-2-063 Заглушка для шины PIN 2P 63 А IEK

YNK21-3-063 Заглушка для шины PIN 3P 63 А IEK

YNK21-4-063 Заглушка для шины PIN 4P 63 А IEK

YKVM-4-25-FL Клемма вводная для мод. оборуд. КВМ 4–25 мм2 (удлиненная) IEK

YKVM-16-50-F Клемма вводная для мод. оборуд. КВМ 16–50 мм2 (прямой ввод) IEK

YKVM-4-25-S Клемма вводная для мод. оборуд. КВМ 4–25 мм2 (боковой ввод) IEK

YKVM-4-25-F Клемма вводная для мод. оборуд. КВМ 4–25 мм2 (прямой ввод) IEK
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Фото Артикул Наименование

YNK21-1-063 Заглушка для шины PIN 1P 63 А IEK

YKVM-4-25-FL Клемма вводная для мод. оборуд. КВМ 4–25 мм2 (удлиненная) IEK

YKVM-16-50-F Клемма вводная для мод. оборуд. КВМ 16–50 мм2 (прямой ввод) IEK

YKVM-4-25-S Клемма вводная для мод. оборуд. КВМ 4–25 мм2 (боковой ввод) IEK

YKVM-4-25-F Клемма вводная для мод. оборуд. КВМ 4–25 мм2 (прямой ввод) IEK

Ассортимент шин соединительных для модульных автоматических  
выключателей дифференциального тока ARMAT B06S
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Фото Артикул Наименование
YNS21-2-063 Шина соединительная типа PIN (штырь) 2Р 63 А (1 м) IEK

YNS21-4-063 Шина соединительная типа PIN (штырь) 4Р 63 А (1 м) IEK

YNS21-2-063-N Шина соединительная типа PIN (штырь) 2P 63 А луженые (1 м) IEK

YNS21-4-063-N Шина соединительная типа PIN (штырь) 4P 63 А луженые (1 м) IEK

YNS11-2-063 Шина соединительная типа FORK (вилка) 2Р 63 А (1 м) IEK

YNS11-4-063 Шина соединительная типа FORK (вилка) 4Р 63 А (1 м) IEK

YNK21-2-063 Заглушка для шины PIN 2P 63 А IEK

YKVM-4-25-FL Клемма вводная для мод. оборуд. КВМ 4–25 мм2 (удлиненная) IEK

YKVM-16-50-F Клемма вводная для мод. оборуд. КВМ 16–50 мм2 (прямой ввод) IEK

YKVM-4-25-S Клемма вводная для мод. оборуд. КВМ 4–25 мм2 (боковой ввод) IEK

YKVM-4-25-F Клемма вводная для мод. оборуд. КВМ 4–25 мм2 (прямой ввод) IEK



Ассортимент шин соединительных для выключателей дифференциального 
тока ARMAT R10N
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Введение
Инструментыпоопределениюкоординациизащитныхустройствразработанывцеляхоблегчитьвыбораппара-
товзащиты,удовлетворяющихтребованиямселективностиирезервнойзащитыразличныхтиповустановок .
Такимиинструментамиявляютсятаблицыкоординациииселективности,различныепрограммыдлярасчета
координации(калькуляторселективностиIEK) .

Таблицыподразделяютсяпотипукоординации(резервнаяилиселективнаязащита) .Вданномкаталогепред-
ставленытаблицырезервированиядлямодульныхавтоматическихвыключателейсерииARMATиавтоматиче-
скихвыключателейдифференциальноготокасерииARMAT,сучетомвсехвозможныхкомбинаций .

Выделяютследующиетипыкоординации:
• токоваяселективность;
• временнаяселективность;
• зоннаяселективность;
• энергетическаяселективность;
• резервнаязащита(каскадирование) .

ВобщемслучаедлямодульныхавтоматическихвыключателейсерииARMATиавтоматическихвыключателей
дифференциальноготокасерииARMATможнообеспечитьтоковуюселективностьирезервированиезащиты .

СЕЛЕКТИВНОСТЬ И РЕЗЕРВНАЯ ЗАЩИТА
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Выбор типологии координации защит низковольтных электроустановок
Дляобеспеченияоптимальнойэкономичнойифункциональнойработыэнергоустановкиидлясведения
кминимумупроблем,вызываемыхнекорректнойработойустановкипривозникновенииаварийныхситуаций,
необходимоприниматьврасчетселективнуюработуаппаратовзащиты .

Вобщемслучаеучетселективнойработыаппаратовзащитынацеленнарешениеследующихзадач:

• повышениеуровнябезопасностилюдейиустановкиисокращениенегативныхпоследствийаварии
влюбоймоментвремени;

• оперативноеотключениетолькотойзоныилитойчастиэнергосистемы,вкоторойвозниклааварийная
ситуация,аневсейсистемы .

Существуетнесколькотиповселективности,согласноГОСТIEC60947-1иГОСТIEC60947-2вводятсяследую-
щиеопределения:

• селективностьпосверхтокам–этокоординациярабочиххарактеристикдвухилинесколькихустройств
длязащитыотсверхтоковстакимрасчетом,чтобывслучаевозникновениясверхтоковвпределахуказан-
ногодиапазонасрабатывалотолькоустройство,предназначенноедляоперированиявданномдиапазоне,
апрочиенесрабатывали;

• полнаяселективность–этоселективностьпосверхтокам,когдаприпоследовательномсоединениидвух
аппаратовзащитыотсверхтоковаппаратсосторонынагрузкиосуществляетзащитубезсрабатывания
второгоаппаратазащиты;

• частичнаяселективность–этоселективностьпосверхтокам,когдаприпоследовательномсоединении
двухаппаратовзащитыотсверхтоковаппаратсосторонынагрузкиосуществляетзащитудоопределенного
уровнясверхтокабезсрабатываниявторогозащитногоаппарата .Этотпороговыйсверхтокназывается
предельнымтокомселективностиIs;

• резервнаязащита–cогласноГОСТIEC60947-1,п .2 .5 .24,этокоординацияпосверхтокамдвухпоследова-
тельносоединенныхустройствдлязащитыотсверхтоков,когдазащитноеустройство,расположенное,
какправило,нонеобязательно,навходнойстороне,осуществляетзащитуотсверхтокаспомощьюили
безпомощивторогозащитногоустройства,предотвращаяегочрезмернуюнагрузку .Значениетока,выше
которогообеспечиваетсязащита,называетсятокомкоординацииIB .

Токовая селективность
Общеизвестно,чточемближеточказамыканиякисточникупитанияустановки,темвышезначениетокакорот-
когозамыкания(КЗ) .Поэтомуможноопределитьзону,вкоторойслучилосьзамыкание,путемоперирования
уставкамимгновенногосрабатывания .Полнуюселективностьобычноможнополучитьвопределенныхслучаях,
когдатокКЗневысокийикогдамеждудвумяустройствамизащитыимеетсяэлемент
свысокимполнымэлектрическимсопротивлением(трансформатор,оченьдлинныйкабельиликабельсзани-
женнымпоперечнымсечениемит .д .)и,следовательно,великаразницамеждузначениямитоковКЗ .Данный
типселективностииспользуетсявконечныхраспределительныхщитах(низкиезначенияноминальноготока
итокаКЗивысокоеполноеэлектрическоесопротивлениесоединительныхкабелей) .Дляанализатакоговида
селективностиобычноиспользуютсявремятоковыекривыесрабатыванияаппаратовзащиты .
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КалькуляторселективностиIEK–этоинструмент,позволяющийрассчитатьселективнуюработувыключателей
сучетомдействительныхтоков,протекающихвавтоматическихвыключателях,сучетомтоковкороткогозамы-
кания .Дополнительнокалькуляторпозволяетстроитьпусковуюхарактеристикуэлектродвигателя .

Результатырасчетапредставляютсявграфическомвиде,удобномдляинтерпретации .Алгоритмыработы
калькуляторабазируютсянаобщихположенияхоселективнойработеаппаратовзащитывцепяхнизкогона-
пряжения .Вкалькуляторереализованаоценкаселективнойработывыбранныхаппаратовзащиты .Наданный
моментоценкаселективнойработыавтоматическихвыключателейреализованатолькодлятоковойселектив-
ности .

Калькуляторселективностиявляетсядополнительныминструментомкосновномуинженерномурасчетуселек-
тивностиаппаратов .

Болееподробнаяинформацииоработекалькулятораселективностиотраженанасайте
iek .ru,вразделеПоддержка/Подбороборудования/Калькуляторыиконфигураторы/
02 .Силовоеоборудованиезащитыикоммутации/Калькуляторселективностиаппаратов
защитыотсверхтоков .

ТакжезадополнительнойинформациейможнообратитьсявтехническуюподдержкуIEK .

Калькулятор селективности
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Таблицы селективности
Таблицыселективности–этоинструмент,определяющийизбирательнуюработуаппаратовзащиты .Известно,
чтомеждувыключателямиодногогабаритаможнореализоватьтолькотоковуюселективность .Длявыключате-
лейразныхгабаритовможноорганизоватьэнергетическуюселективность,ноеепараметрыдолжныосновы-
ватьсянатаблицахкоординации .
ТаблицыселективностипозволяютобеспечитьусловияизбирательностидлязоныперегрузкиизоныКЗ .
Втаблицахселективностиучитывается,чтомагнитныепорогисрабатыванияавтоматическоговыключателя
состороныпитанияиавтоматическоговыключателясосторонынагрузкинедолжнысоздаватьперекрытийзон
срабатываниясучетомдействительныхтоков,протекающихваппаратахзащиты .

ТаблицыселективностипостроенынаследующихположенияхзоныперегрузкиизоныКЗ:

• условиядлязоныперегрузки:
взонеперегрузкиавтоматическийвыключательсосторонынагрузки(криваяВнарис .1)долженсрабаты-
ватьбыстрееавтоматическоговыключателясостороныпитания(криваяАнарис .1)сучетомдопусков
идействующихтоков,протекающихвавтоматическихвыключателях;

• условиядлязоныКЗ:
еслиследующиеотношенияподтверждаются:

IЗminА > IкВ,

I3maxВ < IкВ

можноговоритьополнойселективности .Впротивномслучаеимеетсячастичнаяселективность,ипредельный
токселективностибудетравен:

Is = IЗminА,

где
I3minA–нижниймагнитныйпорогсрабатыванияавтоматическоговыключателясостороныпитанияА,
I3maxВ–верхниймагнитныйпорогсрабатыванияавтоматическоговыключателясосторонынагрузкиB,
IкВ–максимальныйожидаемыйтокКЗнастороненагрузкиB .
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Каскадирование (резервная защита)
Каскадированиеилирезервнаязащита–этоиспользованиетокоограничивающейспособностивышестоящего
автоматическоговыключателя,позволяющееустанавливатьнаотходящихлинияхболеенизкогоуровняавто-
матическиевыключателисменьшейотключающейспособностью .

Вышестоящийавтоматическийвыключательдействуеткакбарьердляограничениятокакороткогозамыкания .
Такимобразом,автоматическиевыключателиболеенизкогоуровня,сотключающейспособностьюменьшей,
чеможидаемыйтоккороткогозамыканиявместеустановки,такжемогутработатьвусловияхотключениятока
короткогозамыкания .

Из-заограничениятокакороткогозамыканиявышестоящимтокоограничивающимавтоматическимвыключа-
телемкаскадированиеприменимоковсемраспределительнымустройствамнижнегоуровня .

Вобщемслучаекаскадированиеотноситсякразличнымкомбинациямавтоматическихвыключателей,которые
могутбытьустановленысотключающейспособностьюниже,чеможидаемыйтоккороткогозамыканиявместе
установки .

Необходимопомнить,чтоотключающаяспособностьвышестоящегоавтоматическоговыключателядолжна
бытьбольшеилиравнаожидаемомутокукороткогозамыканиявместеустановки .

Дотехпор,покаустановленавтоматическийвыключательболеевысокогоуровнястребуемойотключающей
способностью,разрешаетсяиспользоватьавтоматическийвыключательболеенизкогоуровнясотключающей
способностьюнижеожидаемоготокакороткогозамыкания .

Каскадированиеможетбытьопределенотольковходелабораторныхэкспериментов .Таблицыкаскадирования
базируютсянарезультатахэкспериментоввсоответствиисГОСТIEC60947-2 .Втаблиценижеперечислены
комбинациикаскадированиямеждуверхнеуровневымавтоматическимвыключателеминижнеуровневым
автоматическимвыключателем:

• верхнеуровневыеавтоматическиевыключатели:M10N(отключающаяспособность–10кА);

• нижнеуровневыеавтоматическиевыключатели(автоматическиевыключателидифференциальноготока):
M06N(отключающаяспособность–6кА),B06S(отключающаяспособность–6кА) .

Сторона питания M10N

Сторона 
нагрузки

Характеристики B, C, D, Z, L, K

Icu, кА 10 10 10

6 In, А 0,5–25 32–40 50–63

B06S B, С 6–25 10 10 10

B06S B, C 32 10 10

M06N B, C, D 0,5–25 10 10

M06N B, C, D 32–40 10

M06N B, C, D 50–63

В

А
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ЦИФРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
И ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМУ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

Системыраспределенияэлектрическойэнергии
напромышленныхпредприятияхтребуютмногоэтап-
нойпроработки,начинаясбизнес-идеиизаканчивая
сдачейоборудованиявэксплуатацию .

Приразработкеархитектурысистемынеобходимо
обеспечить:
• мониторингэлектрическихпараметровсети;
• контрольэнергопотребления;
• контрольтехническогосостоянияоборудования .

МодификациисиловыхвыключателейARMATIEK®
соспециальнымиверсиямирасцепителейподдержи-
ваютвозможностьподключенияпопротоколуModbus
дляизмеренияэлектрическихпараметровипередачи
данныхпоодномуизшестиподдерживаемыхпро-
токолов .Этопозволяетинтегрироватьихвсистему
диспетчеризацииимониторинга .



IEKGROUPпредлагаетрешениядлявсехтипов
объектов–отгражданскогостроительства
докрупныхпромышленныхпредприятий .Мы
оказываемполныйспектруслуг:проектируем
решения,производимипоставляемпродукцию
наобъект,атакжепредлагаемтехническую
исервиснуюподдержку,разрабатываемпро-
граммноеобеспечение .

Комплексныерешенияотпроизводителягаран-
тируютотработанныетехнологииимаксималь-
нуюсовместимостьоборудованияипрограммно-
гообеспечения .

Интеграцияаппаратнойчастивсистемуудален-
ногомониторингапозволяетпользователюсвое-
временнополучатьактуальнуюинформацию
обэнергопотреблениипредприятия,режимера-
ботыэлектроустановкиикачествепитающейсети
длянадежногоэлектроснабженияпотребителей
иоптимизациирасходовнаэлектроэнергию .

Контрольтехническогосостояниявоздушных
автоматическихвыключателейпозволяетпол-
ностьюисключитьнезапланированныепростои
ипланироватьтехническоеобслуживаниена
основефактическогосостоянияоборудования .



Цифровыевозможностииинтеграциявсистемудиспетчеризации

104

Винновационнойлинейкемодульного оборудова-
ния ARMATвсёнеобходимоедлянадежнойзащиты
электроцепей .

МодульноеоборудованиесерииARMATориентировано
напромышленныйсегментинефтегазовуюотрасль,
гдекоборудованиюпредъявляютсяповышенные
требованиявчаститехническиххарактеристик
инадежности .УстройстваизлинейкиARMATобладают
повышеннойкоммутационнойспособностью,высокой
механическойиэлектрическойизносостойкостью .

Автоматические выключатели ARMAT в литом 
корпусе обеспечиваютконтрольсостоянияэлектриче-
скойцепинетольконавводевГРЩ,ноинаотходящих
линиях .Специальнаяверсияэлектронногорасцепите-
ляпозволяетосуществитьподключениепопротоколу
Modbus .Эторасширяетвозможностиинтеграции
всистемыдиспетчеризацииимониторинга .

Воздушные автоматические выключатели ARMAT
являютсяосновойсистемраспределенияэлектриче-
скойэнергии .Устройстваприменяютсявразличных
типахнизковольтныхкомплектныхустройств,втом
числевглавныхраспределительныхщитах,всоставе
комплексныхпроектовпосозданиюсистемэнергорас-
пределениязданийисооружений .

Расширеннаяверсияэлектронногорасцепителя
сцветнымдисплеемифункциейTouchscreenпозво-
ляетприменятьвоздушныеавтоматическиевыключа-
телиARMATввысокотехнологичныхпроектахлюбой
сложности .
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Контакторы КМИ-А ARMAT  незаменимыдляОЕМ-про-
изводителей,вперерабатывающейпромышленности
исельскомхозяйстве,атакжевдругихотраслях,где
требуютсянадежныеустройствакоммутации .

Обладаютвысокимитехническимихарактеристиками:
механическаяизносостойкость–15млнциклов,элек-
трическаяизносостойкость–более2млнциклов .

Электротехнические шкафы FORMAT  применяются
внутрипомещенийнаобъектахэнергетикиипромыш-
леннойавтоматизации .Используютсядляразмещения
электротехническогооборудованиянамонтажной
панелиилинавнутреннемсборномкаркасе .

КорпусаFORMATобладаютвысокойнесущейспособно-
стью .Нагрузканакаркас(навнутреннихрейках)–
до1600кг .Полностьюсимметричныйпрофильпозво-
ляетустанавливатьпанелиидверивлюбойбоковой
плоскости .Влинейкепредусмотренывзаимозаменяе-
мыеаксессуарыиунифицированныйкрепеж .

Магистральный шинопровод LINEBAR –этоэффек-
тивноеисовременноерешениедляраспределения
ипередачиэлектроэнергиивзданияхразличного
назначения .

ВассортиментешинопроводаLINEBARширокийвыбор
присоединительныхсекций,адаптированныхдля
подключенияоборудованияразличноготипа:силовых
трансформаторов,шкафов,ГРЩит .д .Вчислепреиму-
ществшинопровода–компактностьиразветвленная
поверхностьохлаждения .Продуманнаяконструкция
исключаетошибкипримонтаже,наконтактныегруппы
нанесенозащитноепокрытие .
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