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Все очень просто:
•	 Создавайте		

персональную	Интернет-	
страницу	на	сайте	клуба,		
размещайте	на	ней	описание,		
фотографии	ваших	работ	и	находите	
новых	заказчиков

•	 Читайте	интересные	и	полезные	
статьи	от	своих	коллег	по	клубу	и	
специалистов	Schneider	Electric

•	 Получайте	бесплатные	образцы	
продукции	Schneider	Electric	для	
тестирования

•	 Общайтесь	с	коллегами	и	делитесь	
опытом	

•	 Узнавайте	первыми	о	новинках	
компании	Schneider	Electric

•	 Участвуйте	в	акциях	и	конкурсах

ВЫ ЭЛЕКТРИК? 
Вступайте	в	первый	и	единственный	в	России	клуб	электриков	«Вольтмастер».
Находите	новых	клиентов	через	сайт	клуба	и	берите	в	работу	новые	объекты!	

4 причины вступить в клуб современных 
электриков «Вольтмастер»: 
1. Выгода 

Вы	получаете	скидки	на	продукцию	компании	Schneider	Electric		
в	магазинах	партнеров

2. Уведомления о новых заказах 
Вы	получаете	e-mail	сообщения	о	новых	заказчиках	и	можете	
быстро	откликнуться	на	их	приглашение,	чтобы	приступить	к	
работе

3. Консультации 
К	вашим	услугам	высококвалифицированные	технические	
консультации	по	сложным	вопросам	от	специалистов	Schneider	
Electric	по	e-mail	или	по	телефону	Горячей	линии	8	800	200-64-46

4. Тренинги 
Повышайте	свою	конкурентоспособность,	обучаясь	на	
тренингах	в	рамках	«Курса	повышения	квалификации»

Зарабатывайте больше со Schneider Electric на www.volt-m.ru!

Уважаемый пользователь нашего каталога!

Предлагаем Вам ответить на следующие вопросы:	

1.	 Ваш	щиток	со	счетчиком	был	установлен	более	четырёх	лет	назад?	

2.	 Проверялся	ли	ваш	щиток	профессиональным	электриком		
в	течение	последних	12	месяцев?	

3.	 Устанавливали	ли	Вы	в	квартире	новые	бытовые	электроприборы	
(стиральную	машину,	кондиционер,	теплый	пол	и	т.д.),	не	внося	
изменения	в	схему	щитка	с	электрооборудованием?	

4.	 Используйте	ли	Вы	подключение	одновременно	нескольких	
бытовых	приборов	через	тройник	или	удлинитель?

Если	хотя	бы	на	один	из	вопросов	Вы	ответили	«ДА»,	то	мы	
рекомендуем	обратиться	к	профессиональному	электрику	для	
проверки	и/или	модернизации	проводки	в	Вашем	доме,		
а	в	случае	необходимости	–	обновить	щиток,	используя	модульное	
оборудование	Schneider	Electric	серии	«Домовой».
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Серия	модульных	устройств	
Домовой	от	Schneider	Electric	
защищает	Вас	и	Ваше	жилище		
с	2002	года.	

Целевые	сегменты	использования	
оборудования:	
•	 жилые	комплексы;
•	 коттеджи;
•	 офисы;
•	 гостиницы;
•	 торговые	центры;
•	 аэропорты;
•	 вокзалы	и	т.д.	
Поэтому	и	серия	получила	имя	
доброго	хранителя	очага	–	
«Домовой».

Устройства	производятся	на	заводах	Schneider	Electric,	
сертифицированных	по	системе	менеджмента	
качества	ISO9001	и	ISO14001,	в	Болгарии,	Италии,	
Испании,	Бельгии	и	Китае.	

За	прошедшие	12 лет серия		модернизировалась,	
добавлялись	технологические	ноу-хау,	появлялись	
новые	функции	в	ассортименте.	Серия	продается	по	
всему	миру	и	называется	во	всех	странах,	кроме	России	
и	стран	СНГ,	Domae.

Сегодня	мы	не		представляем	нашу	жизнь	без	
электричества.	Однако,	помимо	комфорта	и	удобств,	
электричество	таит	в	себе	и	угрозу.	

Статистика	неумолима:	более	половины	пожаров	
происходит	из-за	неисправности		электрооборудования.		
Поэтому	невозможно	переоценить	важность использо- 
вания качественного оборудования в каждом доме.

Выбирая	защитное	модульное	оборудование,		
Вы	должны	понимать,	что	при	расчете	его	
технических	параметров	и	монтаже	необходимо	
обращаться	к	профессиональным	электрикам!	
Помните,	что	от	этого	зависят	правильное	
функционирование	всего	оборудования	в	доме	и	
Ваша	безопасность.

!

Больше	защиты
Больше	комфорта
Больше	энергоэффективности
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Отличительные	особенности	серии	Домовой

1

2

6

7

9

3

4 8

5

10

1		 Изолированные	клеммы:	защита	для	
жестких	кабелей

2		 Гравировка	нейтрали	на	корпусе	
устройства:	N

3		 Цвет	рукоятки	и	индикация	отключения:	
положение	рукоятки	0/I

4		 Каталожный	номер

5		 Зажимная	клемма:		
шлиц	5	мм	или	PZ2	

6		 Электрическая	схема

7		 Торговая	марка:		
Schneider	Electric

8		 Техническая		
информация

9		 Маркировочная	зона:		
18x12	мм

10		Назначение	аппаратов		
(для	рынков	жилищного		
и	гражданского	
строительства):

Преимущества	серии	Домовой

•	 Ассортимент:	комплексное	предложение	
для	защиты	от	поражения	электрическим	
током	и	пожара,	от	перегрузки	и	короткого	
замыкания,	для	управления	светом	и	
небольшими	нагрузками;	наличие		
щитовых	аксессуаров

•	 Многолетняя	репутация	надежного	и	
качественного	продукта

•	 Запоминающийся	эргономичный	дизайн

•	 100%	контроль	качества	устройств

•	 Увеличение	срока	службы	контактов		
на	30%:	механизм	быстрого	включения		
в	аппаратах	ВА63,	АД63,	АД63	К

•	 Лидирующая	позиция	в	Европе	по	
соотношению	«цена-качество»

•	 Надежность	и	удобство	в	эксплуатации

•	 Понятные	названия	устройств	на	русском	
языке

•	 Исключение	попадания	кабеля		
в	заклеммное	пространство	при	монтаже

•	 Отсутствие	подделок:	защита	серии		
от	копирования

•	 Соответствие	требованиям	Таможенного	
союза	и	Технического	регламента	
пожарной	безопасности

•	 Маркировка	в	соответствии		
с	требованиями	EAC	и	ТР
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Автоматические выключатели 
ВА63
4,5	кА	(кривая	С)

Защита	цепей

Технический	регламент	Таможенного	союза	ТР	ТС	004/2011		
«О	безопасности	низковольтного	оборудования»		
ГОСТ	9098-78,	ГОСТ	Р	50345-2010	(МЭК	60898-1:2003)

Применение
bb Защитаbцепейbотbтоковbкороткогоbзамыкания.
bb Защитаbцепейbотbтоковbперегрузки.

Автоматические выключатели ВА63
Количествоbполюсов 1 2 3

Ном.bтокb(In) КриваяbС

6bА 11201 11211 11221

10bА 11202 11212 11222

16bА 11203 11213 11223

20bА 11204 11214 11224

25bА 11205 11215 11225

32bА 11206 11216 11226

40bА 11207 11217 11227

50bА 11208 11218 11228

63bА 11209 11219 11229

Кол-воbмодулейbШ=18bмм 1 2 3

6 заклепок – обеспечиваетbмеханическуюb
прочностьbаппаратаbприbзатягиванииbпроводникаb
вbклеммах,bпадении.bПриbкороткихbзамыканияхb
являютсяbгарантиейbтого,bчтоbавтоматbнеbповредитb
соседниеbаппаратыbиbобслуживающийbперсонал

Монолитная лицевая панель 
защититbчеловекаbотbраскаленныхbгазовbприb
короткомbзамыкании,bеслиbонbстоитbнапротивb
щитка

Механизм мгновенной 
коммутации увеличиваетbсрокbслужбыb
контактовbнаb30%

Инженерный полиамид –  
огнеупорныйbматериал,bстойкийbкbвибрациямbb
иbударам

Корпус в передней части имеет 
двойные стенки – дополнительнаяb

защита

Безопасные  
клеммы

Место для  
маркировки

Класс токоограничения: 3
Автоматическийbвыключательbсbтокоограничениемbнеbпозволяетbтокуbкороткогоbзамыканияbдостичьb
егоbмаксимальноеbзначениеbиbбыстрееbпроизводитbотключение.bКлассbтокоограниченияbb2b–b
ограничиваетbпоbвремениbКЗbвbпределахb1/2bполупериода,bклассb3b–bограничиваетbкороткое
замыканиеbвbпределахb1/3bполупериода.
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Размеры (мм)

1P

2P

3P

2

81 81

5.5 73
44

45

54

36

18

Масса (г)

Автоматический выключатель
Кол-во полюсов ВА63

1P 98

2P 180

3P 300

IP20 IP40

DIN
35 мм

Креплениеbзащёлкиваниемbнаb
DIN-рейкеbширинойb35bмм

Любоеbустановочноеbположение

Технические характеристики
Основные характеристики

Согласно МЭК/EN 60898-1

Износостойкостьbb
(кол-воbцикловbВ-О)

Электрическая 10000

Механическая 10000

Номинальноеbнапряжениеb(Ue) 230/400bВbпер.bтока

Напряжениеbизоляцииb(Ui) 400bВbпер.bтока

Классbтокоограничения 3

Номинальноеbимпульсноеbнапряжениеb(Uimp) 4bкВ

Токbотключенияb(Icn) 4500bA

Дополнительные характеристики
Степеньbзащиты
(МЭКb60529)

Открытыйbаппарат IP20

Аппаратbвbмодульномbb
шкафу

IP40
КлассbизоляцииbIIb

Подводbпитания Сверхуbилиbснизу

Рабочаяbтемпература Отb-25bдоb+60b°C

Температураbхранения Отb-40bдоb+70b°C

Тропическоеbисполнениеb(МЭКb60068-1) Степеньb2b(относительнаяbвлажностьb95b%bприb55b°С)

Присоединение С аксессуарами

6.5 мм
14 мм

PZ2

Тип Ном. 
ток

Момент 
затяжки

Медные кабели

Жёсткие Гибкие

Верхнее 6-25bА 3,5bН.м 1b-b25bмм2 1b-b16bмм2

Нижнее 32-63bА 3,5bН.м 1b-b35bмм2 1b-b25bмм2

Автоматические выключатели 
ВА63
4,5	кА	(кривая	С)

Защита	цепей

Кривая отключения



Таблица соответствия АВДТ без встроенной защиты и автомата, установленных в одной линии

Номинальный ток, А
ВА63 6 10 16 20 25 32 40 50 63

ВД63 16, 25, 40, 63 25, 40, 63 40, 63 63

! Если	же	проверка	показала	неисправность	АВДТ	
без	встроенной	защиты	от	сверхтоков,	то	его	
необходимо	заменить.
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АВДТ без встроенной защиты
от сверхтоков ВД63
4,5	кА	(тип	АС)

Дифференциальная		
защита

Технический	регламент	Таможенного	союза	ТР	ТС	004/2011		
«О	безопасности	низковольтного	оборудования»
Технический	регламент	Таможенного	союза	ТР	ТС	020/2011	
«Электромагнитная	совместимость	технических	средств»
ГОСТ	Р	51326.1-99	(МЭК	61008-1-96)

Применение
bb Защитаbлюдейbотbпораженияbэлектрическимbтокомbприbпрямомbприкосновенииb(30bмА).
bb Защитаbлюдейbотbпораженияbэлектрическимbтокомbприbкосвенномbприкосновенииb(100bмА).
bb Защитаbэлектроустановокbотbрискаbвозгоранияb(300bмА).

Принцип действия
Основнаяbопасностьbприbработеbсbэлектрическимиbприборамиb–bпоражениеbчеловекаbтоком.bКорпусb
неисправногоbбытовогоbприбора,bпроводbилиbкабельbсbнарушеннойbизоляциейbвbквартиреbмогутb
находитьсяbподbнапряжением.b

Степеньbопасностиbзависитbотbмногихbпараметров:bнапряжения,bвеличиныbиbвремениbвоздействияbтокаb
наbорганизмbиbт.д.

T (мс)

I (мА)

Последствия воздействия электрического тока на организм человека, где
Т – длительность воздействия в миллисекундах (мс);
I – величина тока в миллиамперах (мA)

Измеряяbразностьbсилыbтокаbмеждуbпроводникомbподbнапряжениемbиbнулевымbпроводником,bАВДТbбезb
встроеннойbзащитыbотbсверхтоковb(УЗО)bфактическиbобнаруживаетbток,bпротекающийbвbобходb
нейтрали,bвbтомbчислеbчерезbтелоbчеловека.

Еслиbэтотbтокbдостигаетbуказанногоbнаbлицевойbчастиbаппаратаbпорога,bУЗОbотключаетсяbвbтечениеb
несколькихbмиллисекунд,bпредупреждаяbтакимbобразомbтелесныеbповрежденияbилиbболееbтяжёлыеb
последствияbдляbчеловека.

Таблица выбора 
Защита Жилые помещения Нежилые помещения Чувствительность
От поражения электрическим током при прямом прикосновении

bb Обязательнаяbзащитаbвсехb
розеток

bb Обязательнаяbзащитаbвсегоb
электрооборудованияbвbванной

bb Рекомендуетсяbзащитаb
осветительныхbцепей

bb Обязательнаяbзащитаbвсехb
розеток

bb Обязательнаяbзащитаbвсегоb
расположенногоbвbпомещенииb
электрооборудования

bb 30bмА
bb 10bмАbвоbвсехbслучаях,bкогдаb

этогоbтребуетbстандартb
(например,bджакузи,b
плавательныйbбассейнbиbт.д.)

От возгорания из-за тока утечки
bb Рекомендуетсяbдляb

примененияbвbстарыхbзданияхb
(наличиеbпыли,bсырости)

bb Обязательноеbприменениеb
воbвсехbпожаро-bилиb
взрывоопасныхbпомещениях

bb Рекомендуетсяbдляb
примененияbвоbпомещенияхb
приbналичииbпыли,bсырости,b
химическихbвеществbиbт.д.

bb 300bмA

От поражения электрическим током при косвенном прикосновении
bb Всеbцепиbприbсистемеb

заземленияbТТ
bb Всеbцепиbприbсистемеb

заземленияbТТ
bb 100bилиb300bмA

Требования ПУЭ
Защитаbсbпомощьюbавтоматическогоbвыключателяb
дифференциальногоbтокаbбезbвстроеннойbзащитыbотbсверхтоковb
должнаbобеспечиваться:

bb Дляbрозетокbобщегоbназначенияbсbноминальнымbтокомbнеbболееb
20bА,bпредназначенныхbдляbбытовогоbназначения;bпортативногоb
оборудованияbсbноминальнымbтокомbнеbболееb32bА,b
предназначенногоbдляbнаружногоbиспользования.

bb Вbванныхbиbдушевыхbкомнатах.

АппаратыbВД63bвыбираютсяbпоbдвумbосновнымbпараметрам:b
чувствительностьbиbноминальныйbток.

НоминальныйbтокbАВДТbбезbвстроеннойbзащитыbотbсверхтоковb(УЗО)b
долженbбытьbвышеbилиbравенbтокуbавтоматическогоbвыключателя.b
Например,bеслиbприборbзащищенbавтоматическимbвыключателемb
ВА63bсbноминальнымbтокомb16bА,bтоbнеобходимоbвыбратьbВД63bсb
номинальнымbтокомb16bилиb25bА.

Дляbосуществленияbпериодическогоb(неbрежеb1bразаbвbмесяц)b
контроляbработоспособностиbаппаратаbпредусмотренаbкнопкаb
«Тест».bПриbееbнажатииbустройствоbВД63bдолжноbсработатьbиbотклю-b
читьbнапряжение.bПослеbэтогоbоноbможетbбытьbсноваbвключено.b

30 мA

АВДТ без встроенной
защиты от сверхтоков

30 мA



Каталожные номера
Тип / Параметры АС a

Ном. ток 
(In)

Чувствительность Кол-во 
модулей  
Ш=18 мм10 мА 30 мА 100 мА 300 мА

2Р 16bА 11454 - - - 2

25bА - 11450 - 11451

40bА - 11452 - 11453

63bА - 11455 - 11456

4Р 25bА - 11460 - - 4

40bА - 11463 11464 11465

63bА - 11466 11467 11468

Рабочее напряжение 
(Ue)

2P:b230bВbпер.bтока

4P:b400bВbпер.bтока

Рабочая частота 50/60bГц
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Размеры (мм)

2P

4P

81

36

72 5.5 75

44 23

45 77
2

Масса (г)

Автоматический выключатель
Кол-во полюсов ВД63

2P 168

4P 325

IP20 IP40

DIN
35 мм

Креплениеbзащёлкиваниемbнаb
DIN-рейкеbширинойb35bмм

Любоеbустановочноеbположение

Технические характеристики
Основные характеристики

Согласно МЭК/EN 61008-1

Износостойкостьbb
(кол-воbцикловbВ-О)

Электрическая 10000

Механическая 10000

Напряжениеbизоляцииb(Ui) 400bВbпер.bтока

Номинальноеbимпульсноеbнапряжениеb(Uimp) 4bкВ

Токbвключенияbиbотключенияb(Im/Iem) 2Р 3

4Р

Токbотключенияb(Icn) 4500bA

Типbустройств Электромеханический

Дополнительные характеристики
Степеньbзащиты
(МЭКb60529)

Открытыйbаппарат IP20

Аппаратbвbмодульномbb
шкафу

IP40
КлассbизоляцииbIIb

Категорияbперенапряженияb(МЭКb60364) IV

Рабочаяbтемпература Отb-25bдоb+60b°C

Температураbхранения Отb-40bдоb+70b°C

Тропическоеbисполнениеb(МЭКb60068-1) Степеньb2b(относительнаяb
влажностьb95b%bприb55b°С)

Присоединение С аксессуарами

6.5 мм
14 мм

PZ2

Тип Момент 
затяжки

Медные кабели

Жёсткие Гибкие

Верхнее 3,5bН.м 1b-b35bмм2 1b-b25bмм2

Нижнее 3,5bН.м 1b-b35bмм2 1b-b25bмм2

АВДТ без встроенной защиты
от сверхтоков ВД63
4,5	кА	(тип	АС)

Дифференциальная		
защита

Гравировка на корпусе «N» –bболееbпрактичнаb
иbдолговечнаbпоbсравнениюbсbмаркировкойbкраской

Безопасные клеммы

Место для маркировки цепей

Кнопка тестирования



Каталожные номера
Тип / Параметры АС a

Ном. ток (In) Чувствительность № по каталогу

1Р+N, кривая С 16bА 30bмА 11473

25bА 30bмА 11474

40bА 30bмА 11475

25bА 300bмА 11471

40bА 300bмА 11472

Рабочее напряжение (Ue) 230bВbпер.bтока

Рабочая частота 50/60bГц

Кол-во модулей Ш=18 мм 2

! Кнопка	"Т"	на	передней	панели	аппарата	отвечает		
за	проверку	работоспособности	устройства.

Тестирование	дифавтомата	необходимо	
проводить	хотя	бы	1	раз	в	месяц.	Исправный	
дифавтомат	выключится	и	отключит	напряжение.

Дифференциальные автоматические выключатели АД63
Количество 
полюсов

Количество 
модулей

Ном. ток,  
А

Ном. отключающий 
дифференциальный ток, мА

№ по каталогу

1+N 2 16 30 11473

1+N 2 25 30 11474

1+N 2 40 30 11475

1+N 2 25 300 11471

1+N 2 40 300 11472
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АВДТ со встроенной защитой
от сверхтоков АД63
4,5	кА	(тип	АС)

Дифференциальная		
защита

Технический	регламент	Таможенного	союза	ТР	ТС	004/2011		
«О	безопасности	низковольтного	оборудования»
Технический	регламент	Таможенного	союза	ТР	ТС	020/2011	
«Электромагнитная	совместимость	технических	средств»
ГОСТ	Р	51327.1-2010	(МЭК	61009-1-2006)

Применение
bb Защитаbцепейbотbперегрузокbиbкороткихbзамыканий.
bb Защитаbлюдейbотbпораженияbэлектрическимbтокомbприbпрямыхbилиbкосвенныхbконтактахbсb

токопроводящимиbчастями.
bb Защитаbэлектроустановокbотbвозгорания.

6 заклепок – приbкороткихbзамыканияхb
являютсяbгарантиейbтого,bчтоbавтоматbнеb
разорветbиbнеbповредитbсоседниеbаппараты

Механизм мгновенной 
коммутации увеличиваетbсрокbслужбыb
контактовbнаb30%

Самый надежный 
электромеханический тип 
устройств – сработаетbдажеbприb
обрывеbнейтральногоbпроводника

Универсальный аппарат 2 в 1  
неbтребуетbзащищающегоbавтомата

Безопасные  
клеммы Раздельная индикация 

срабатывания – четкоеbпониманиеbпричиныb
срабатыванияb(сверхтокbилиbутечка)bускоряетb
времяbликвидацииbаварии
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Размеры (мм)
36

81

3.6

4.8

445.5

72

45

16

Масса (г)

Автоматический выключатель
Кол-во полюсов АД63

1P+N 187

IP20 IP40

DIN
35 мм

Креплениеbзащёлкиваниемbнаb
DIN-рейкеbширинойb35bмм

Любоеbустановочноеbположение

Технические характеристики
Основные характеристики

Согласно МЭК/EN 61009

Износостойкостьbb
(кол-воbцикловbВ-О)

Электрическая 10000

Механическая 10000

Напряжениеbизоляцииb(Ui) 400bВbпер.bтока

Классbтокоограничения 3

Номинальноеbимпульсноеbнапряжениеb(Uimp) 4bкВ

Токbотключенияb(Icn) 4500bA

Типbустройств Электромеханический

Дополнительные характеристики
Степеньbзащиты
(МЭКb60529)

Открытыйbаппарат IP20

Аппаратbвbмодульномbb
шкафу

IP40
КлассbизоляцииbIIb

Категорияbперенапряженияb(МЭКb60364) IV

Рабочаяbтемпература Отb-25bдоb+60b°C

Температураbхранения Отb-40bдоb+70b°C

Тропическоеbисполнениеb(МЭКb60068-1) Степеньb2b(относительнаяbвлажностьb95b%bприb55b°С)

Присоединение С аксессуарами
Тип Момент 

затяжки
Медные кабели

Жёсткие Гибкие

Верхнее 3,5bН.м 1b-b16bмм2 1b-b10bмм2

Нижнее 3,5bН.м 1b-b16bмм2 1b-b10bмм2

АВДТ со встроенной защитой
от сверхтоков АД63
4,5	кА	(тип	АС)

Дифференциальная		
защита

15bмм
PZ2

5,5bмм



Каталожные номера
Тип / Параметры АС a

Ном. ток (In) Чувствительность № по каталогу

1Р+N, кривая С 6bА 30bмА 12478

10bА 30bмА 12521

16bА 30bмА 12522

20bА 30bмА 12523

25bА 30bмА 12524

32bА 30bмА 12525

Рабочее напряжение (Ue) 230bВb(+10-15b%)bпер.bтока

Рабочая частота 50/60bГц

Кол-во модулей Ш=18 мм 1

! Кнопка	"Т"	на	передней	панели	аппарата	отвечает		
за	проверку	работоспособности	устройства.

Тестирование	дифавтомата	необходимо	
проводить	хотя	бы	1	раз	в	месяц.	Исправный	
дифавтомат	выключится	и	отключит	напряжение.

Дифференциальные автоматические выключатели АД63
Количество 
полюсов

Количество 
модулей

Ном. ток,  
А

Ном. отключающий 
дифференциальный ток, мА

№ по каталогу

1+N 1 6 30 12478

1+N 1 10 30 12521

1+N 1 16 30 12522

1+N 1 20 30 12523

1+N 1 25 30 12524

1+N 1 32 30 12525
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АВДТ со встроенной защитой
от сверхтоков АД63К
4,5	кА	(тип	АС)

Дифференциальная		
защита

Технический	регламент	Таможенного	союза	ТР	ТС	004/2011		
«О	безопасности	низковольтного	оборудования»
Технический	регламент	Таможенного	союза	ТР	ТС	020/2011	
«Электромагнитная	совместимость	технических	средств»
ГОСТ	Р	51327.1-2010	(МЭК	61009-1-2006)

Применение
bb Защитаbцепейbотbперегрузокbиbкороткихbзамыканий.
bb Защитаbлюдейbотbпораженияbэлектрическимbтокомbприbпрямыхbилиbкосвенныхbконтактахbсb

токопроводящимиbчастями.
bb Защитаbэлектроустановокbотbвозгорания.

Механизм мгновенной 
коммутации увеличиваетbсрокbслужбыb
контактовbнаb30%

Универсальный аппарат 2 в 1  
неbтребуетbзащищающегоbавтоматаБезопасные клеммы

Компактность 
Ширинаbвсегоb18 мм!

9 заклепок



! ВНИМАНИЕ!	Подвод	питания	к	автоматическому	
выключателю,	управляемому	дифференциальным	
током,	со	встроенной	защитой	от	сверхтоков	
АД63К	осуществляется	ТОЛЬКО	СВЕРХУ!
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Размеры (мм)

 

70
5.5 44 20

18

19

45
93

4

Масса (г)

Автоматический выключатель
Кол-во полюсов АД63К

1P+N 136

Технические характеристики
Основные характеристики

Согласно МЭК/EN 61009-1, 61009-2-2

Износостойкостьbb
(кол-воbцикловbВ-О)

Электрическая 10000

Механическая 20000

Напряжениеbизоляцииb(Ui) 400bВbпер.bтока

Классbтокоограничения 3

Номинальноеbимпульсноеbнапряжениеb(Uimp) 4bкВ

Токbотключенияb(Icn) 4500bA

Типbустройств Электронный

Дополнительные характеристики
Степеньbзащиты
(МЭКb60529)

Открытыйbаппарат IP20

Аппаратbвbмодульномbb
шкафу

IP40
КлассbизоляцииbIIb

Категорияbперенапряженияb(МЭКb60364) IV

Рабочаяbтемпература Отb-25bдоb+60b°C

Температураbхранения Отb-40bдоb+70b°C

Тропическоеbисполнениеb(МЭКb60068-1) Степеньb2b(относительнаяbвлажностьb95b%bприb55b°С)

Присоединение С аксессуарами
Тип Момент 

затяжки
Медные кабели

Жёсткие Гибкие

Верхнее 2bН.м 1b-b16bмм2 1b-b16bмм2

Нижнее 2bН.м 1b-b10bмм2 1b-b10bмм2

АВДТ со встроенной защитой
от сверхтоков АД63К
4,5	кА	(тип	АС)

Дифференциальная		
защита

13bмм
6,0bмм

PZ2

11bмм

6,0bмм

PZ2

Креплениеbзащёлкиваниемb
наbDIN-рейкеb35bмм

Любоеbустановочноеbположение

IP20 IP40

DIN
35 мм



	
Android iOS

Загрузите	приложение	

для	удобного	выбора	

УЗИП	в	5	кликов	на	

ваш	смартфон:

e

14

Устройство защиты от импульсных 
перенапряжений (УЗИП)
Домовой	PF

Защита	нагрузки

1P
УЗИП
Тип Макс.bтокbразрядаbb

(Imax)b(8/20bмкс)
Ном.bтокbразрядаb(In)b
(8/20bмкс)

Уровеньbзащитногоb
напряженияb(Up)

№bпоbкаталогу

40bкА 15bкА yb1500bВ 16376

Кол-воbмодулейb
(18bмм)

1

1P+N
УЗИП
Тип Макс.bтокbразрядаbb

(Imax)b(8/20bмкс)
Ном.bтокbразрядаb(In)b
(8/20bмкс)

Уровеньbзащитногоb
напряженияb(Up)

№bпоbкаталогу

40bкА 15bкА yb1500bВ 16375

Кол-воbмодулейb
(18bмм)

2

3P
УЗИП
Тип Макс.bтокbразрядаbb

(Imax)b(8/20bмкс)
Ном.bтокbразрядаb(In)b
(8/20bмкс)

Уровеньbзащитногоb
напряженияb(Up)

№bпоbкаталогу

40bкА 15bкА yb1500bВ 16374

Кол-воbмодулейb
(18bмм)

4

3P+N
УЗИП
Тип Макс.bтокbразрядаbb

(Imax)b(8/20bмкс)
Ном.bтокbразрядаb(In)b
(8/20bмкс)

Уровеньbзащитногоb
напряженияb(Up)

№bпоbкаталогу

40bкА 15bкА yb1500bВ 16373

Кол-воbмодулейb
(18bмм)

4

Технический	регламент	Таможенного	союза	ТР	ТС	004/2011
«О	безопасности	низковольтного	оборудования»	
ГОСТ	МЭК	61643-11-2013.

Применение
bb УЗИПbТ2bрекомендуетсяbвbкачествеbосновногоbэлементаbзащитыbбытовыхbэлектроприборовbотb

непрямыхbгрозовыхbразрядовbиbкоммутационныхbперенапряжений.
bb УстанавливаемоеbУЗИПbнеобходимоbзащищатьbвышестоящимbавтоматическимbвыключателемbсb

равнымbколичествомbполюсовbсbхарактеристиками:b20bА,bкриваяbС.
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Устройство защиты от импульсных 
перенапряжений (УЗИП)
Домовой	PF

Защита	нагрузки

Технические характеристики
Основные характеристики

Согласно МЭК 61643-11
Установившийсяbрабочийbтокb(Ic) <b5bмА

Времяbсрабатывания <b25bнс

Выдерживаемыйbавт.bвыключателемbb
токbк.з.b(Isccr)b

Приb50bГц 6bкА

Стойкостьbкbповышенномуbb
напряжениюb(U

T
)

U
T
b(L-N) 337bВbпер.bтокаb/b5bс

U
T
b(L-PE) 442bВbпер.bтокаb/b120bмин

Стойкостьbкbповышенномуbb
напряжениюb(U

T
)

U
T
b(N-PE) 1200bВbпер.bтокаb/b200bмс

U
T
b(L-PE) 1453bВbпер.bтокаb/b200bмс

Токbутечкиbнаbземлюb(I
PE

) I
PE

b(L-PE) 1P:byb5bмА

3P:byb25bмА

I
PE

b(N-PE) 3bμAbдляb1P+N,b3P+N

Максимальноеbустановившеесяb
рабочееbнапряжениеb(Uc)

СМb(общийbрежим) 340bВb(фаза-земля)

260bВb(нейтраль-земля)

DMb(дифференциальныйbрежим) 340bВb(фаза-нейтраль)

Номинальноеbнапряжениеb(Un) 1P,b1P+N 230bВbпер.bтокаb±10b%

3P,b3P+N 230/400bВbпер.bтокаb±10b%

Номинальнаяbчастота 50/60bГц

Пылевлагозащитаb
(ГОСТb14254-2015)

УЗИПbотдельностоящее IP20

Вbмодульномbщите IP40

Влажность 5b-b95b%

Рабочаяbтемпература Отb-25bдоb+60b°C

Температураbхранения Отb-40bдоb+85b°C

Комбинация

УЗИП/авт.bвыключатель ДомовойbPFb40bкА Авт.bвыключательbДомовойb20bА,bкриваяbС

Присоединение С аксессуарами
Тип Момент 

затяжки
Медные кабели

Жёсткие Гибкие

Фазаbb
иbнейтраль

3.5bН.м 25bмм2 25bмм2

Земля 3.5bН.м 50bмм2 50bмм2

6.5bмм
11bмм

PZ2

Масса (г)

Автоматический выключатель
Кол-во полюсов УЗИП

1P 125

1P+N 210

3P 335

3P+N 420

Размеры (мм)

b

1P 1P+N 3P
3P+N

Механический	индикатор	
состояния	УЗИП:	
зеленый	–	исправен;	
красный	–	ресурс	варистора	
исчерпан,	требуется	замена

УЗИП	Домовой	PF	адаптированы	для	
систем	заземления	TT,	TN-S,	TN-C



Технический	регламент	Таможенного	союза	ТР	ТС	004/2011		
«О	безопасности	низковольтного	оборудования»

ГОСТ	Р	51731-2010	(МЭК	61095-2000)

Применение
Контакторыbвbсочетанииbсbоднофазнымиbавтоматическимиbвыключателямиbилиbустройствамиb
дифференциальнойbзащитыbдаютbвозможностьbорганизовыватьbдистанционноеbуправлениеbb
вbоднофазныхbцепяхbпеременногоbтока:

bb освещение,bотопление,bвентиляция,bжалюзи,bсистемыbводоснабжения;
bb системыbвентиляции;
bb нагрузкаbнеприоритетныхbцепей.

Каталожные номера
Кол-во 
полюсов

Кол-во 
модулей

Ном. ток, А Тип контактов № по каталогу

1 1 20 2НО 15370

Новинка

16

Контакторы CTУправление

Механический индикатор 
положения контактов 

Безопасные клеммы

Место для 
маркировки цепи
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Присоединение
Тип Момент 

затяжки
Медные кабели

СТ          PZ1 : 4 мм Жёсткие Гибкие

Цепьbуправления 0,8bН·м 1,5b-b2,5bмм:
2bxb2,5bмм2

1,5b-b2,5bмм:
2bxb2,5bмм2

Силоваяbцепь 3,5bН·м 1,5b-b6bмм2 1b-b4bмм2

Креплениеbзащёлкиваниемb
наbDIN-рейкеbширинойb35bмм

Вертикальноеbположение

IP20 IP40

DIN
35 мм

Технические характеристики
Основные характеристики

СогласноbМЭК/EN 61095

Электрическаяbизносостойкостьbb
(кол-воbцикловbВ-О)

Вbдень 100

Всего 200b000

Категорииbприменения AC7ab/bAC7b

Степеньbзащиты Открытыйbаппарат IP20

Аппаратbвbмодульномbшкафу IP40

Рабочаяbтемпература Отb-5bдоb+60b°C

Температураbхранения Отb-40bдоb+70b°C

Параметры цепи управления  (катушка)
Потребляемаяbмощностьb
катушкиbуправленияbb
(приb20b°C)

Режимbвключенияb 15bВА

Режимbудержания 1.2bВА

Номинальноеbнапряжение 230bВbпер.bтока

Параметры силовой цепи  (контакты)
Типbконтактов 2НО

Режимbудержания 1.2bВА

Номинальноеbнапряжение 250bВbпер.bтокаb

Размеры (мм)

44
24

60

5.5

81 45

4

18

Масса (г)

Контактор
Кол-во полюсов Контактор CT

1P 120

Контакторы CTУправление



Технический	регламент	Таможенного	союза	ТР	ТС	004/2011		
«О	безопасности	низковольтного	оборудования»
ГОСТ	Р	51324.2.2-2012	(МЭК	60669-2-2-2006)

Применение
Дистанционноеbимпульсноеbуправлениеbэлектрическимиbцепями.bНапример,bцепямиbосвещенияbс:

bb лампамиbнакаливания,bнизковольтнымиbгалогеннымиbлампамиbиbт.д.b(резистивныеbнагрузки);
bb флуоресцентнымиbлампами,bгазоразряднымиbлампамиbиbт.д.b(индуктивныеbнагрузки).

Каталожные номера
Кол-во 
полюсов

Кол-во 
модулей

Ном. ток, А Тип контактов № по каталогу

1 1 16 1НО 15508

Новинка

18

Импульсные реле TLУправление	

Рукоятка I-O («вкл.» - «откл.»)  
на передней панели  
дляbприоритетногоbиbпрямогоbb
ручногоbуправленияb

Безопасные клеммы

Место для маркировки цепи

Присоединение
Тип Момент 

затяжки
Медные кабели

TL Жёсткие Гибкие

Цепьbуправления 1bН·м 0,5b-b4bмм 1-4bмм

Силоваяbцепь 1bН·м 1,5b-b4bмм2 1,5b-b4bмм2

Технические характеристики
Основные характеристики

СогласноbМЭК/EN 60669
Электрическаяbизносостойкостьbb
(кол-воbцикловbВ-О)

Вbдень 100
Всего 200b000
Макс.bкол-воbкоммутацийbвbминуту 5

Степеньbзащиты Открытыйbаппарат IP20
Аппаратbвbмодульномbшкафу IP40

Рабочаяbтемпература Отb-20bдоb+50b°C
Температураbхранения Отb-40bдоb+70b°C

Параметры цепи управления  (катушка)
Потребляемаяbмощностьbкатушкиb
управленияb(приb20b°C)

Режимbвключенияb 19bВА

Продолжительностьbимпульса 50bмс
Номинальноеbнапряжение 230bВbпер.bтока

Параметры силовой цепи  (контакты)
Типbконтактов 1НО
Номинальныйbток 16bА
Номинальноеbнапряжение 250bВbпер.bтокаb

PZ1

3,5bмм
11bмм

Креплениеbзащёлкиваниемb
наbDIN-рейкеbширинойb35bмм

Любоеbустановочноеb
положение

DIN
35 мм

IP20 IP40

Размеры (мм)

44
24

60

5.5

83 81 45

4

18 4

Масса (г)

Импульсное реле 
Кол-во полюсов Импульсное реле TL

1P 120



Применение
Звуковаяbсигнализацияbвbжилыхbиbадминистративно-коммерческихbзданиях.

Новинка

19

Звонки SO для установки
на DIN-рейку

Сигнализация

Масса (г)

Звонок

Тип
SO 77

Размеры (мм)

81 45

18 6 2244

Технические характеристики
Основные характеристики SO

Напряжение 8-12bВbпер.bтока 3,6bВА

220-240bВbпер.bтока 5bВА

Дополнительные характеристики

Степеньbзащитыbb
(МЭКb60529)

Открытыйbаппарат IP40

Аппаратbвbмодульномbшкафу IP20

Рабочаяbтемпература Отb-10bдоb+40b°C

Температураbхранения От-25bдоb+60b°C

Уровеньbзвукаb(наbрасстоянииb60bсм) 80bдБ

IP20 IP40

DIN
35 мм

Креплениеbзащёлкиваниемb
наbDIN-рейкеb35bмм

Любоеbустановочноеb
положение

Каталожные номера
Тип Кол-во модулей 

Ш = 9 мм

Звонки SO Напряжение (Ue)

230bВbпер.bтока 15320 2
8-12bВbпер.bтока 15321 2



Тип аксессуара  № по 
каталогу

Ном.  
ток, А 

Кол-во 
модулей 

Совместимость
с устройствами

Вводнаяbклеммаbдляbшинокb 10397 63 -

Гребенчатаяbшинка,b1bполюс 10387 63 12 ВА63

10388 63 57 ВА63

Гребенчатаяbшинка,b2bполюса 10389 63 12 ВА63,bВД63

10390 63 57 ВА63,bВД63

Гребенчатаяbшинка,b3bполюса 10391 63 12 ВА63

10392 63 57 ВА63

Наборbизbбоковыхbзаглушек,b2bполюса 10398 - - ВА63,bВД63

Наборbизbбоковыхbзаглушек,b3bполюса 10399 - - ВА63,bВД63

Изолирующиеbколпачкиbнаbконтактыbb
шинокbсоbзнакомb«Молния»

10396 - - ВА63,bВД63

Гребенчатаяbшинка,b1b+bN,bb
шагb9bммb(NL1)

21501 80 12 АД63bК,bАД63

Гребенчатаяbшинка,b1b+bN,bb
шагb9bммb(NL1)

19512 80 18 АД63bК,bАД63

Гребенчатаяbшинка,b1b+bN,b
шагb9bммb(NL1)

21503 80 24 АД63bК,bАД63

Гребенчатаяbшинка,b1b+bN,bb
шагb9bммb(NL1/NL2/NL3)

21507 80 24 АД63bК,bАД63

Гребенчатаяbшинка,b1b+bN,bb
шагb9bммb(NL1)

21089 80 48 АД63bК,bАД63

Переходникиbизолированныеbb
дляbшинокbсbшагомb9bммb

21098 - - АД63bК,bАД63

Заглушкиbбоковыеbдляbгребенчатыхbb
шинок,b1bполюсb+bнейтраль

21094 - - АД63bК,bАД63

Применение
bb Предназначеныbдляbраспределенияbэлектропитанияbвнутриbраспределительногоbщитаbb

иbобеспечиваютbбыструю,bдолговечнуюbиbбезопаснуюbустановкуbустройствbиbихbпростойbдемонтажbb
приbзамене.

20

Аксессуары для подключенияПодключение
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Возможные опасности  
с электричеством в доме

Типовые	решения

Выбор защитных устройств
Наименование Описание Сечение кабеля Защитное устройство

Защита от короткого замыкания  
и перегрузки

Защитаbрозеточныхbгрупп:bb
1bавтоматbнеbболееbчемbнаb8bрозеток

2,5bмм2
1b bС16b
АвтоматическийbвыключательbВА63

Защитаbосветительныхbгрупп:b1bавтоматbb
неbболееbчемbнаb10bосветительныхbточек

1,5bмм2
1b bС10b
АвтоматическийbвыключательbВА63

Другиеbустройства:
1bавтоматbнаbконкретноеbустройствоb
(стиральнаяbмашина,bводонагревательнаяb
колонка,bэлектроплита)

4bмм2
1b bС32b
АвтоматическийbвыключательbВА63

Защита от поражения током Защитаbрозеточныхbиbосветительныхbгрупп,b
плиты,bстиральнойbмашиныbиbт.д.

1b b30bмАb
АВДТbбезbвстроеннойbзащитыbотb
сверхтоковbВД63

Защита от пожара Общаяbзащитаbглавнойbцепи 1b b300bмАb
АВДТbбезbвстроеннойbзащитыbотb
сверхтоковbВД63

Защита от импульсных перенапряжений Общаяbзащитаbглавнойbцепиb(загородногоb
дома,bэтажаbздания,bгостиницыbиbт.д.)

УЗИП

Ежедневный комфорт
Наименование Описание Устройство

Контроль освещения 1bрелеbнаbнесколькоbцепей 1bимпульсноеbрелеbTL

Контроль нагрузки 1bконтакторbнаbконкретнуюbцепь 1bконтакторbCT
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Электрооборудование  
в доме

Типовые	решения

Площадь 60bм2 100bм2 >b100bм2

Потребляемаяbмощность 3000bВА 6000bВА >b6000bВА

Группы потребителей электроэнергии

Количествоbрозеточныхbгрупп 1 2 2

Количествоbгруппbосвещения 1 1 2

Количествоbспециальныхbцепей 0 1 2

Распределение

Гостиная 1bрозеткаbнаb6bм2

1bточкаbосвещенияbнаb20bм2
1bрозеткаbнаb6bм2

1bточкаbосвещенияbнаb20bм2
1bрозеткаbнаb6bм2

1bточкаbосвещенияbнаb20bм2

1bспециальнаяbрозетка

Спальня 1bточкаbосвещения
2bрозетки

1bточкаbосвещения
3bрозетки

1bточкаbосвещения
3bрозетки
1bспециальнаяbрозетка

Кухня 1bточкаbосвещения
3bрозетки

2bточкиbосвещения
3bрозетки
1bспец.bрозетка

2bточкиbосвещения
3bрозетки
1bспециальнаяbрозетка

Ванная 1bточкаbосвещения
1bрозетка

2bточкиbосвещения
1bрозетка

2bточкиbосвещения
3bрозетки
1bспециальнаяbрозетка

Прихожая 1bточкаbосвещения
1bрозетка

1bточкаbосвещенияbнаb12bм2

1bрозеткаbнаb12bм2
1bточкаbосвещенияbнаb12bм2

1bрозеткаbнаb12bм2

1bспециальнаяbрозеткаbнаb12bм2

Гаражbиbпристройка 1bточкаbосвещения 1bточкаbосвещенияbнаb5bм2

1bрозеткаbнаb5bм2
1bточкаbосвещенияbнаb5bм2

1bрозеткаbнаb5bм2

1bспециальнаяbрозеткаbнаb5bм2



Пример схемы квартирного группового 
распределительного щита в соответствии  
с ГОСТ Р 51628-2000

ПриведемbпримерbкомплектацииbстандартнойbквартирыbнаbбазеbсерииbДомовойb(см.bсхему).bНаbвводеb
вbквартируbустанавливаетсяbАВДТbбезbвстроеннойbзащитыbотbсверхтоковbВД63bсbдифференциальнымb
токомb30bмАbпоследовательноbсbавтоматическимbвыключателемbВА63bилиbдифференциальныйb
автоматическийbвыключательbАД63.b

Всегоbможетbбытьbнесколькоbгруппbпотребителей.bВbданномbслучаеbэтоbгруппыbосвещенияbиbрозеток,b
защищенныеbдвумяbавтоматическимиbвыключателямиbВА63bсbноминальнымbтокомb16bА.bАbтакжеb
электрическаяbплита,bкоторуюbзащищаетbавтоматическийbвыключательbВА63bсbноминальнымbb
токомb25bА.b

Иногдаbвbотдельнуюbгруппуbвыделяетсяbстиральнаяbмашинаbилиbкондиционер.bВbэтомbслучаеb
устанавливаетсяbавтоматическийbвыключательbВА63bсbноминальнымbтокомb16bА.

1 – Пластиковый или металлический корпус щита
2 – Клеммные блоки нулевых рабочих проводников
3 – Клеммный блок зажимов PE-проводника, а также проводника уравнивания потенциалов
4 – Гребенчатая шинка для групповых цепей
5 – АВДТ со встроенной защитой от сверхтоков
6 – Автоматические выключатели
7 – Линии групповых цепей 
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Типовая схема № 1Типовые	решения



Пример схемы группового распределительного щита  
для индивидуального здания в соответствии  
с ГОСТ Р 51628-2000

НижеbприведенаbболееbсложнаяbсхемаbэлектропроводкиbсbиспользованиемbсерииbДомовой,b
предназначеннаяbдляbнебольшогоbкоттеджаbилиbдачи.b

НаbвводеbустановленbАВДТbбезbвстроеннойbзащитыbотbсверхтоковbВД63bсbтокомbутечкиb300bмА,bтакb
какbестественныйb(фоновый)bтокbутечкиbэлектрооборудованияbможетbбытьbдостаточноbвысокимb
вследствиеbбольшойbпротяженностиbэлектропроводки.bАbприbустановкеbВД63bсbменьшимbтокомb
утечкиbвозможныbложныеbсрабатывания.b

Первыеbтриbавтоматическихbвыключателяbпредназначеныbдляbзащитыbосветительныхbцепей.bГруппаb
изbВД63bиbтрехbавтоматическихbвыключателейbВА63bпредназначенаbдляbзащитыbрозеток.b

ТрехфазныйbавтоматическийbвыключательbВА63bиbАВДТbбезbвстроеннойbзащитыbотbсверхтоковbВД63b
защищаютbтакихbпотребителей,bкакbэлектроплитаbилиbсауна.bПоследняяbлинияbизbодногоbАВДТbбезb
встроеннойbзащитыbотbсверхтоковbВД63bиbдвухbавтоматическихbвыключателейbВА63bпредназначенаb
дляbзащитыbцепейbотдельноbстоящегоbздания,bнапример,bподсобногоbпомещения.

1 –  Пластиковый или металлический корпус 
щита

2 –  Клеммные блоки нулевых рабочих 
проводников

3 –  Клеммный блок зажимов PE-проводника, 
а также проводника уравнивания 
потенциалов

4 –  Гребенчатая шинка для групповых цепей
5 –  АВДТ со встроенной защитой от сверхтоков

6 –  АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков
7 –  Автоматические выключатели
8 –  Линии групповых цепей
9 –  Счетчик
10 – Клеммный блок PEN-проводника
11 – Устройство защиты от импульсных 

перенапряжений

УЗИП
3Р

Многотарифный счетчик 
электроэнергии  
A9MEM3115
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Типовая схема № 2Типовые	решения



1 – Пластиковый или металлический корпус щита
2 – Звонок, 220 В
3 – Клеммный блок зажимов PE-проводника, а также проводника уравнивания потенциалов
4 – Гребенчатая шинка для групповых цепей
5 – АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков
6 – Автоматические выключатели
7 – Линии групповых цепей
8 – АВДТ со встроенной защитой от сверхтоков

Пример схемы квартирного щита для многоквартирного 
здания 

Наbрисункеbнижеbпредставленаbсхемаbквартирногоbщита.bДифференциальныйbавтоматическийb
выключательbАД63bвbданнойbсхемеbпримененbдляbзащитыbрозетокbкухни,bгдеbиспользуетсяbбольшоеb
количествоbбытовойbтехники.b

Дляbзащитыbвыделеннойbлинииbгидромассажнойbванныbиспользуетсяbточноbтакойbжеbвыключатель.b
ВД63bзащищаетbдругиеbобъекты,bтакиеbкакbрозеткиbкомнат,bстиральнаяbмашинаbиbосвещениеb
санузлов.

Кнопка звонка
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Типовая схема № 3Типовые	решения



*

Пример схемы группового распределительного щита 
индивидуального здания (дома или дачи)

Вbприведеннойbсхемеbвсеbосновныеbустройстваbвыделеныbвbотдельныеbгруппы.b

ПредназначенныеbдляbзащитыbлюдейbАВДТbсbчувствительностьюb30bмАbустановленыbнаbвсеbосновныеb
группыbпотребителей.bЗаbисключениемbосвещенияbкомнат,bгдеbмаловероятенbконтактbчеловекаbсb
токоведущимиbчастями,bаbтакжеbкондиционера,bкоторыйbдолженbбытьbдополнительноbзаземлен.

1 – Пластиковый или металлический корпус щита
2 – Клеммные блоки нулевых рабочих проводников
3 – Клеммный блок PE-проводника, а также проводника уравнивания потенциалов
4 – Гребенчатая шинка для групповых цепей
5 – АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков
6 – Автоматические выключатели
7 – Линии групповых цепей
8 – АВДТ со встроенной защитой от сверхтоков
9 – Счетчик

Многотариф. 
счетчик 
электроэнергии  
A9MEM3115
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1 – Пластиковый или металлический корпус щита
2 – Клеммные блоки нулевых рабочих проводников
3 – Клеммный блок зажимов PE-проводника, а также проводника уравнивания потенциалов
4 – Гребенчатая шинка для групповых цепей
5 – АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков
6 – Автоматические выключатели
7 – Линии групповых цепей
8 – Счетчик
9 – Контактор (управляет термостатом теплого пола)
10 – Звонок, 220 В

Пример схемы группового распределительного щита 
квартиры или коттеджа

ВbприведеннойbнижеbсхемеbвсеbгруппыbзащищеныbАВДТbбезbвстроеннойbзащитыbотbсверхтоковb
ВД63bсbчувствительностьюbнеbменееb30bмА.bЭлектрооборудованиеbсанузлов,bвлажныхbпомещений,b
гдеbтокbутечкиbнаиболееbопасен,bзащищаетсяbАВДТbбезbвстроеннойbзащитыbотbсверхтоковbВД63bсb
отключающимbдифференциальнымbтокомb10bмАbдляbобеспеченияbполнойbбезопасности.

Многотарифный счетчик 
электроэнергии  
A9MEM3115

Кнопка звонка

СТ СТ
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Выбери	свой	щит	Mini	Pragma!
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Назначение
ВbсериюbMicrobPragmabвходятbмногофункциональныеbщитыbдляbиспользованияbвbновыхb
иbмодернизируемыхbэлектроустановкахbжилыхbиbобщественныхbзданий.

Описание
ЩитыbMicrobPragmabсостоятbиз:

bb заднейbчастиbсbсимметричнойbDIN-рейкой;
bb 4bстенокbсbвыбивнымиbотверстиями;
bb пломбируемойbперенавешиваемойbкрышкиbсоbвстроеннымиbпанелями-заглушками.

Цвет:bбелыйbRALb9003.

Технические характеристики

Щит
Соответствиеbстандартам МЭКb60439-3b(ENb60439-3)

СертифицированыbIMQbвbсоответствииbсbитальянскимb
стандартомbМЭКb23-48

Степеньbзащиты СогласноbМЭКb60529 IP40
СогласноbENb50102 IKb07

Материал Самозатухающийbизоляционныйbматериал,bb
стойкостьbкbвоздействиюbогняbиbвысокойbтемпературыb
650b°Cb/b30bсbсогласноbМЭКb60695-2-1

Каталожные номера
Количество  
рядов

Вместимость Размеры (мм) № по 
каталогу

В модулях 
Ш=9 мм

В модулях
Ш=18 мм

В Ш Г

1 4 2 130 51 60 10205   

1 8 4 130 88 60 10206   

1 12 6 165 140 72 10207   

1 16 8 200 198 72 10208   

Размеры

В

Ш Г

Micro Pragma

10205   

10206   
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Mini Pragma

Театрbначинаетсяbсbвешалки.bАbэлектричествоbлюбогоbпомещенияb–bбудьbтоbквартираbилиbдача,bофисb
илиbмагазинb–bначинаетсяbсbэлектрощита.bКогдаbщитbграмотноbсобран,bустановленbиbподключён,bвсяb
электросистемаbВашегоbпомещенияbбудетbработатьbбезbсбоев,bнадёжноbиbэффективно.

Качествоbлюбогоbщитаbопределяется,bпреждеbвсего,bегоbсоставляющими:bмодульнымиbустройствамиb
различногоbназначения,bустанавливаемымиbнаbDIN-рейку,bиbоболочкой.

КомпанияbSchneiderbElectricbпредлагаетbВамbвсё,bчтоbтребуетсяbдляbпроизводстваbдобротногоbщита:b
модульноеbоборудованиеbсерийbActi9,bДомовой,bEasy9,bDEKraft,bпластиковыеbкорпусаbщитовbMinib
Pragma,bPragmabиbKaedra.

Пластиковыеbкорпусаbукомплектованыbнеобходимымиbаксессуарами:bотbклеммниковbдоb
маркировочныхbнаклеек.

КакbиbвсяbпродукцияbSchneiderbElectric,bмодульныеbустройстваbиbкорпусаbщитовbразработаныb
«человекомbдляbчеловека»:bониbудобны,bбезопасныbиbнадёжны.

Преимущества пластиковых корпусов щитов серии Mini Pragma
bb Уникальныйbассортимент.bБелые,bдымчатые,bпрозрачныеbдвериbиbцветныеbпанелиb(4bцвета),b

подходящиеbпоbцветуbкbрамкамbрозетокbиbвыключателейbсерийbUnicabХамелеонbиbUnicabTOPbкbлюбомуb
интерьеру,bпозволяютbпо-иномуbвзглянутьbнаbэлектрооборудованиеbвbВашемbдоме.b

bb Дизайнbэтойbсерии,bкакbсbточкиbзренияbэстетики,bтакbиbэргономики,bбылbсозданbвbоднойbизbстолицb
мировойbмодыbиbдизайнаb–bМилане.bЗаводыbSchneiderbElectricbпоbпроизводствуbсерийbMicrobPragmabиb
MinibPragmabнаходятсяbвbИталии.

bb Заботаbобbокружающейbсреде:bзадниеbчастиbвстраиваемыхbкорпусовbсделаныbизbвторичноb
переработанногоbполистирола,bупаковочнаяbпленкаb–bизbбиоразлагаемогоbматериалаb(биопластика).

Область применения
bb Предназначеныbдляbустановкиbмодульногоbоборудования.
bb Обеспечиваютbбезопасностьbпользователя.
bb Используютсяbвbжилыхbпомещениях,bнаbпредприятияхbсферыbобслуживания.

Вbкомплектbпоставкиbвходятbмаркировочныеbсамоклеящиесяbэтикетки,bшиныbиbдержателиbшин,b
заглушкиbдляbпустыхbмодулейb(10bшт.),bизолирующиеbколпачкиb(4bшт.)bдляbкрепежныхbотверстий.

БолееbподробнуюbинформациюbобbэлектроустановочныхbизделияхbUnicabb
ВыbможетеbнайтиbвbкаталогеbMKP-CAT-SEDUN-16.

Серия Unica TOP
(материал Хром матовый)

Серия 
Unica Хамелеон
(цвет Песчаный)

Серия 
Unica Хамелеон
(цвет Гранатовый)

Серия Unica Хамелеон
(цвет Фисташковый)

Mini Pragma	–	серия	пластиковых	
корпусов	щитов	для	установки	модульного	
оборудования,	предназначенная	для	
жилых	домов,	офисов,	коттеджей,	
гостиниц	и	т.д.

Серия	Mini	Pragma	включает	в	себя:
•	Навесные	корпуса	щитов
•	Встраиваемые	корпуса	щитов
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Mini Pragma
Навесные корпуса щитов
ГОСТ Р 51321.3-2009 (МЭК 60439-3-2001)

Характеристики
bb Материал:bизоляционныйbсамозатухающийbпластик.
bb Цвет:bбелыйbRALb9003.
bb Номинальныйbток:
bv 4bмодуля:b50bА;
bv 6-36bмодулей:b63bА.
bb Номинальноеbнапряжение:bдоb400bВ.
bb Классb2b(защитаbотbкосвенныхbконтактовb–bсbизолирующимиbзаглушкамиbнаbвинтахbкрепления).
bb Степеньbзащиты:b
bv IP40b(поbМЭКb60529b–bзащитаbотbпроникновенияbтвердыхbтелbиbжидкостей);
bv IK07b(поbENb50102b–bзащитаbотbмеханическихbударов).
bb Стойкостьbкbоткрытомуbогнюb(МЭКb60695-2-11):b650b°С/30bс.
bb Рабочаяbтемпература:bотb-25bдоb+70b°С.

Mini Pragma	–	надежный	и	эстетичный	
пластиковый	корпус	с	инновационным	
дизайном,	идеально	подходящий	именно		
Вам	и	Вашему	дому.

DIN-рейки:bотb1bдоb3bреек,b
расположенныхbассиметрично

Ввод кабеля, трубы или каналаb

Держатель шины

Крепежные отверстия:bb
овальнаяbформаbпозволяетbточноb
выравниватьbкорпус

Шины на удобном держателе: b
легкоbзащелкиваются

Съемная передняя панель

Заглушки

Ввод кабеля, трубы или каналаb

Местоbдляbподключенияbпроводов

Съемные пластиныbдляbвводаbкабелейb
расположеныbкакbсверху,bтакbиbснизу;b
удобныйbвводbкабеляbвbлюбойbчастиb
пластины

Белая, дымчатая или прозрачная 
дверь:bуголbоткрытияbдоb140о,bлегкоb
переставляется

Аксессуары:bлампочкаbподсветки,b
шины,bпластинаbдляbдостиженияbстепениb
защитыbIP41,bзамокbиbмногоеbдругое.bСм.b
разделb«Аксессуары»

31

Корпуса	щитов	



Mini Pragma
Встраиваемые корпуса щитов
ГОСТ Р 51321.3-2009 (МЭК 60439-3-2001)

Mini Pragma	–	приятно	смотреть		и	удобно	работать.

Задняя часть:bперфорированныеb
отверстияbсbчетырехbсторонbдляbудобногоb
вводаbкабелей.bВbкомплектbпоставкиb
входитbкартонкаbдляbзащитыbотbпылиbиb
грязиb(например,bвоbвремяbпроведенияb
отделочныхbработ)

Местоbдляbподключенияbпроводов

Ввод кабеля, трубы или каналаb

Заглушки

Шины на удобном держателе:bb
легкоbзащелкиваются

Съемное шасси:bbпозволяетbудобноb
подключатьbаппаратуру,b
аbтакжеbвыравниватьbрейкиbприb
неровностяхbстен

Съемная передняя панель   
5bцветовbнаbвыбор:bбелая,bбежевая,b
зеленая,bбордо,bсерая

Белая, дымчатая или прозрачная 
дверь: bуголbоткрытияbдоb140o,bлегкоb
переставляется

Аксессуары:bлампочкаbподсветки,b
шины,bпластинаbдляbдостиженияbстепениb
защитыbIP41,bзамокbиbмногоеbдругое.bb
См.bразделb«Аксессуары»
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Mini Pragma
Навесные корпуса щитов
ГОСТ Р 51321.3-2009 (МЭК 60439-3-2001)

36bмодулей 24bмодуля 18bмодулей 12bмодулей 8bмодулей 6bмодулей 4bмодуля

Навесные корпуса щитов № по каталогу
Количествоbb
рядов

Количествоbмодулейb(18bмм)b
наbодномbряду

Общееbколичествоbмодулейb
(18bмм)

Номинальныйbток,bА Белаяbдверь Дымчатаяbдверь Прозрачнаяbдверь

1 4 4 50 MIP12104 MIP12104T MIP12104S

6 6 63 MIP12106 MIP12106T MIP12106S

8 8 63 MIP12108 MIP12108T MIP12108S

12 12 63 MIP12112 MIP12112T MIP12112S

18 18 63 MIP12118 MIP12118T MIP12118S

2 12 24 63 MIP12212 MIP12212T MIP12212S

3 12 36 63 MIP12312 MIP12312T MIP12312S
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Mini Pragma
Встраиваемые корпуса щитов
ГОСТ Р 51321.3-2009 (МЭК 60439-3-2001)

Передняя панель * № по каталогу
Количество
рядов

Количествоbмодулейb
(18bмм)b
наbодномbряду

Общее
количество
модулейb(18bмм)

Дымчатаяbдверь

Бежевыйbцвет 4 4 МIР40104Т
1b 6 6 МIР40106Т

8 8 МIР40108Т
12 12 МIР40112Т
18 18 МIР40118Т

2 12 24 МIР40212Т
3 12 36 МIР40312Т
Бордовыйbцвет 4 4 МIР50104Т
1 6 6 МIР50106Т

8 8 МIР50108Т
12 12 МIР50112Т
18 18 МIР50118Т

2 12 24 МIР50212Т
3 12 36 МIР50312Т
Фисташковыйbцвет 4 4 МIР60104Т
1 6 6 МIР60106Т

8 8 МIР60108Т
12 12 МIР60112Т
18 18 МIР60118Т

2 12 24 МIР60212Т
3 12 36 МIР60312Т
Серебристыйbцвет 4 4 МIР70104Т
1 6 6 МIР70106Т

8 8 МIР70108Т
12 12 МIР70112Т
18 18 МIР70118Т

2 12 24 МIР70212Т
3 12 36 МIР70312Т

Передняя панель + задняя часть

* Держатели, DIN-рейки, заглушки для неиспользуемых модулей и др. поставляются с передней панелью.

Задняя часть
Сbшинами

МIР82104
МIР82106
МIР82108
МIР82112
МIР82118
МIР82212
МIР82312
МIР82104
МIР82106
МIР82108
МIР82112
МIР82118
МIР82212
МIР82312
МIР82104
МIР82106
МIР82108
МIР82112
МIР82118
МIР82212
МIР82312
МIР82104
МIР82106
МIР82108
МIР82112
МIР82118
МIР82212
МIР82312

+

Задняя часть с шинами № по каталогу
Количествоbрядов Количествоbмодулейb(18bмм)b

наbодномbряду
Типbшинb(2bшт.)
Кол-воbотверстийbхbсечениеb
(мм2)

1 4 1х16b+b2х10b+b1х6 МIР82104
6 1х16b+b2х10b+b1х6 МIР82106
8 1х16b+b4х10b+b3х6 МIР82108
12 1х16b+b4х10b+b3х6 МIР82112
18 2х16b+b8х10b+b6х6 МIР82118

2 12 2х16b+b8х10b+b6х6 МIР82212
3 12 2х16b+b9х10b+b9х6 МIР82312

В сборе

Встраиваемые корпуса щитов № по каталогу
Количествоbрядов Количествоb

модулейb(18bмм)b
наbодномbряду

Общееbколичествоb
модулейb(18bмм)

Номинальныйb
ток,bА

Белаяbдверь Дымчатаяb
дверь

Прозрачнаяb
дверь

1 4 4 50 MIP22104 MIP22104T MIP22104S

6 6 63 MIP22106 MIP22106T MIP22106S

8 8 63 MIP22108 MIP22108T MIP22108S

12 12 63 MIP22112 MIP22112T MIP22112S

18 18 63 MIP22118 MIP22118T MIP22118S

2 12 24 63 MIP22212 MIP22212T MIP22212S

3 12 36 63 MIP22312 MIP22312T MIP22312S
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Корпуса	щитов	 Mini Pragma IT
Встраиваемые корпуса щитов для 
мультимедийного оборудования

Встраиваемые корпуса для 
электрооборудования i
В данном модельном ряду представлены корпуса 
шириной 12 модулей и высотой в 2 или 3 ряда.

Корпус Mini Pragma IT	–	это	надёжный	
корпус.	Эстетичный	дизайн	в	сочетании		
с	инновационными	техническими	
решениями	позволяет	использовать	его	в	
жилых	помещениях.	Внешний	вид	корпуса	
сочетается	с	силовым	распределительным	
щитом.	Щит	Mini	Pragma	IT	имеет	высокий	
уровень	безопасности	(IP40,	IP41		
с	дополнительным	уплотнителем).		
Все	модели	оснащены	белой	матовой	
непрозрачной	дверцей.

Применение
Данныеbвстраиваемыеbкорпусаbдляbустановкиbэлектрооборудованияbпредназначеныbдляbмонтажаbвb
кирпичнуюbкладкуbилиbполыеbгипсовыеbперегородки.bЛинейкаbMinibPragmabITbявляетсяbнаилучшимb
решениемbдляbлюбогоbоборудования,bнеbпредназначенногоbдляbраспределенияbэлектроэнергии,b
напримерbдляbцентрализацииbмультимедийныхbилиbохранныхbсистем.bБлагодаряbиспользованиюb
DIN-рейкиbиbуниверсальнойbмонтажнойbплатыbобеспечиваетсяbсовместимостьbвсехbустанавливаемыхb
компонентов.
Возможностьbрегулировкиbмонтажныхbприспособленийbпозволяетbперемещатьbкомпонентыbтак,bкакb
этоbнеобходимоbименноbвам,bиbобеспечиватьbидеальныйbпорядокbихbразмещенияbвbсоответствииbсb
вашимиbпотребностями.
Единыйbдизайнbвсехbустройствbданнойbлинейки,bвbтомbчислеbщитовbдляbмодульногоbоборудованияbMinib
Pragma,bпозволяетbдобитьсяbнаилучшегоbрезультатаbсbточкиbзренияbэстетикиbиbтехнологичности.

Описание
Корпуса шириной 12 модулей

PB
11

73
71

PB
11

73
81

M
IP

31
2F

U_
Im

ag
e

Съёмный суппорт 
bb Дляbудобногоbмонтажаbкомпонентовbиb

регулировкиbихbположенияbпоbвертикали

Универсальная монтажная плата может 
устанавливаться в двух различных 
положениях

PB
11

73
97

PB
11

73
98

Белая дверца
bb Возможностьbперевешиванияbнаbдругуюb

сторону,bуголbраскрытияb140°,bвозможностьb
демонтажаbбезbповрежденияbкрепёжныхb
элементов

Возможность снятия передней панели
bb Наличиеbзащитногоbэкрана

Ввод кабелей, гофрорукавов или 
кабель-каналов

PB
11

73
72

Предварительная перфорация на задней 
стенке для ввода кабелей 

bb Зажимыbдляbустановкиbвbполыхbперегородках
bb Картонныйbвкладышbдляbзащитыbотbпопаданияb

цементногоbраствораbприbмонтажеbвbкирпичнойb
кладке
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Линейка	2-	или	3-рядных	готовых	корпусов	
для	установки	до	12	модулей,	
предназначенных	для	упрощения	работы	
электромонтажников:	эргономичный	
дизайн	и	гибкие	возможности	для	монтажа

Технические данные

Корпуса щитов 
Соответствиеbстандартам МЭКb60529,bENb50102

Классbзащиты ВbсоответствииbсbМЭКb60529 IPb40

Защитаbотbмеханическогоb
воздействия

IKb07

Компоненты, поставляемые с каждым корпусом

Тип Корпус
2-рядный 3-рядный

1bDIN-рейка bb b

Универсальнаяbмонтажнаяbплата bb b bb b

Непрозрачнаяbдверца bb b bb b

Каталожные номера

Тип № по каталогу
Задняя стенка Количество рядов

В комплекте 2 MIP212FU

3 MIP312FU

Фиксаторы Famili Fix для установки на монтажную плату

Тип № по каталогу
Фиксаторы для установки корпусных изделий

Позволяютbвыполнитьbмонтажbактивныхbкомпонентовb(ADSL-модем,bWi-Fibроутер,bТВ-коммутаторbиbт.д.)bb
безbиспользованияbинструментов

bb Фиксаторbдляbкорпусныхbизделийbпредназначенbдляbустановкиbкомпонентовbтолщинойbотb25bдоb85bмм
Фиксатор для корпусных изделий VDIR380002

Фиксатор для винтовых креплений

Предназначенbдляbмонтажаbкомпонентовbсbвинтовымbкреплениемb(сплиттеров)bбезbиспользованияbинструментов
bb 2bфиксатораbдляbвинтовыхbкреплений

Фиксатор для винтовых креплений VDIR380003

Фиксатор для кабелей

Обеспечиваетbразводкуbкабелей/патчкордовbвнутриbвbшкафа
bb 2bфиксатораbдляbкабелей

Фиксатор для кабелей VDIR380004

Фиксатор для RJ45

ПредназначенbдляbустановкиbразъемовbRJ45bS-ONEbиbоснащён:
bb Колёсикомbсbпиктограммами,bобозначающимиbназначениеbданногоbразъема
bb 6bнаклейкамиbсbпиктограммами,bпозволяющимиbобозначитьbпомещениеbвbдоме,bкудаbпроведёнbконкретныйb

кабель
bb Немаркированнымиbнаклейкамиbдляbнанесенияbобозначений,bнеобходимыхbпользователю
bb Зажимомbподключенияbзаземляющегоbпроводаbдляbмаксимальнойbзащиты

Фиксатор для RJ45 VDIR380005

Фиксатор для RJ45

Фиксаторы для установки 
корпусных изделий

Фиксатор для винтовых 
креплений
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Фиксатор для кабелей
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Корпуса	щитов	 Mini Pragma IT
Встраиваемые корпуса для 
мультимедийного оборудования

Монтажная плата
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Наименование Описание № по каталогу
Лампа подсветки Включаетсяbприbотключенииbпитания

Цвет:bбелыйb(светодиод)
Времяbавтономнойbработы:b20bмин
Световойbпоток:b5bлюмен
Номинальноеbнапряжение:bдоb240bВbпер.bтока
Времяbзарядки:b6bч
Срокbслужбы:b15bлет
Степениbзащиты:bIP40,bIK07
Изоляция:bклассb2
Сечениеbподключаемыхbпроводов:bдоb2,5bмм2bстойкостьbb
кbоткрытомуbогнюb(МЭКb60695-2-11):b750b°С/30bс

MIP 99050

Суппорт для шин, 2 шт. Ширинаb18bмодулей Суппортbмонтируетсяbвbспециальныеbпазыbнаbзаднейbчастиb
корпусаbщита,bсверхуbилиbснизу.bХарактерныйbщелчокbb
сигнализируетbоbтом,bчтоbсуппортbустановленbправильно
Неbмешаетbпрокладкеbкабеля
Позволяетbвизуальноbконтролироватьbправильноеbположениеb
проводаbвbшине,bудобныйbуголbзакручиванияbвинтов

MIP 99036

Шина 1х16b+b2х10b+b1х6 Упрощаетbмонтажb
Устанавливаетсяbнаbсуппортахbдляbшин

MIP 99037

1х16b+b4х10b+b3х6 MIP 99038

2х16b+b8х10b+b6х6 MIP 99039

2х16b+b9х10b+b9х6 MIP 99040

Шина 3х16b+b12х2,5 Быстрозажимныеbконтакты 13409

4х16b+b20х2,5 13410

Шина нулевая и шина фазная

        

4х16 Изоляцияbдоb80bА OPL13405

1х35b+b6х16 OPL13411

Заглушки, упаковка из 5 пластин по 10 шт. Используютсяbдляbзаполненияbпустыхbмодулей
5bотделяемыхbпластин
Цветbбелыйb(RALb9003)

13387

Самоклеящиеся символы Стандартные Нагрузки:bрозетки,bсвет,bотоплениеbиbпр.
Помещения:bспальня,bваннаяbиbпр.

13735

Специальные Нагрузки:bстабилизатор,bворота,bбассейнbиbпр.b
Помещения:bтехническаяbкомната,bсервернаяbиbпр.

13736

Замок Используетсяbдляbограниченияbдоступаbкbоборудованию
Поставляетсяbсb2bключамиb
Крепитсяbкbкорпусуbиbдвериbпослеbвырезанияbотверстийbb
вbсоответствииbсbинструкцией

MIP99046

Аксессуары для Mini Pragma

Аксессуары для навесных и встраиваемых корпусов
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Аксессуары для Mini Pragma

Наименование Описание № по каталогу
Изоляция IP41, цвет белый MIP 99034

Съемные пластины, набор из 2 шт., цвет белый 4bмодуля MIP99029

6bмодулей MIP99030

8bмодулей MIP99031

12bмодулей MIP99032

18bмодулей MIP99033

Аксессуары только для навесных корпусов

Наименование Описание № по каталогу
Изоляция IP41, цвет белый MIP 99035

Фиксаторы, набор из 4 шт. Используютсяbприbустановкеbзаднейbчастиbвстраиваемогоbкорпусаbвb
гипсокартоннуюbстену.

MIP99047

Аксессуары только для встраиваемых корпусов
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Размеры и схемы
Навесные корпуса щитов Mini Pragma

4,b6bмодулей

Вид сбоку

Вид спереди

36bмодулей

4,b6bмодулей 8,b12,b18bмодулей 24bмодуля 36bмодулей

8,b12,b18bмодулей 24bмодуля
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Вид спереди (внутренняя часть)

4bмодуля 6bмодулей 8bмодулей 12bмодулей

36bмодулей24bмодуля18bмодулей

Размеры и схемы
Навесные корпуса щитов Mini Pragma
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Размеры и схемы
Встраиваемые корпуса щитов Mini Pragma

4,b6,b8,b12,b18bмодулей

36bмодулей

4bмодуля

18bмодулей

6bмодулей 8bмодулей 12,b24,b36bмодулей

4,b6,b8,b12,b18bмодулей 24bмодуля 36bмодулей

Вид спереди

Вид сверху

Вид сбоку

24bмодуля
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Компания Schпeider Electric	(год	создания	–	1836)	
является	мировым	лидером	в	производстве	
электротехнического	оборудования	низкого	
напряжения	и	средств	автоматизации.	Компания	
производит	широчайшую	гамму	электрооборудования,	
оказывает	услуги	для	следующих	сегментов	рынка:	
строительство,	инфраструктура,	промышленность,	
электроэнергетика.

Безопасность	людей	и	надежное	функционирование	
оборудования	являются	приоритетными	в	списке	задач	
для	защитного	и	распределительного	оборудования.

Специалисты	по	монтажу,	работающие	в	данной	
сфере,	должны	использовать	продукты,	разработанные	
и	произведенные	в	соответствии:
•	с	полным	соблюдением	международных	
производственных	стандартов;	
•	с	высокими	техническими	характеристиками	на	
продукцию.

Компания Schneider Electric работает в 130 странах,  
где имеет более 190 заводов и 170 сервисных 
центров. 

Штат комnании насчитывает 84 866 человек.

Мировой	рейтинг	
оборудования		
Schпeider	Electric

•	 1	место	в	мире	
пo	производству	
низковольтной	
распределительной	и	
пускорегулирующей	
аппаратуры

•	 2	место	в	мире	
пo	производству	
оборудования	среднего	
напряжения

•	 3	место	в	мире	
пo	производству	
оборудования	для	
промышленной	
автоматизации
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Беларусь 
Минск
220007, ул. Московская, 22-9
Тел.: (37517) 236 96 23 
Факс: (37517) 236 95 23

Казахстан 
Алматы
050010, пр-т Достык, 38 
Бизнес-центр «Кен Дала», этаж 5 
Тел.: (727) 357 23 57
Факс: (727) 357 24 39 
Центр поддержки клиентов: (727) 357 24 41 
ccc.kz@schneider-electic.com

Астана
010000, ул. Достык, 20  
Бизнес-центр «Санкт-Петербург», офисы 1503, 1504 
Тел.: (7172) 42 58 20
Факс:  (7172) 42 58 19 
Центр поддержки клиентов: (727) 357 24 41 
ccc.kz@schneider-electic.com

Атырау
060005, пр. Азаттык, 48
Бизнес-центр «Premier-Atyrau» 
Тел.: (7122) 30 94 55
Центр поддержки клиентов: (727) 357 24 41 
ccc.kz@schneider-electic.com

Россия 
Владивосток
690091, ул. Пологая, 3, офис 306 
Тел.: (4212) 40 08 16

Волгоград
400089, ул. Профсоюзная, 15, офис 12
Тел.: (8442) 93 08 41

Воронеж
394026, пр-т Труда, 65, офис 227 
Тел.: (473) 239 06 00
Тел./факс: (473) 239 06 01 

Екатеринбург
620014, ул. Б. Ельцина ,1 А
Бизнес-центр «Президент», этаж 14
Тел.: (343) 378 47 36 
Факс: (343) 378 47 37

Иркутск
664047, ул. 1-я Советская, 3 Б, офис 312
Тел./факс: (3952) 29 00 07, 29 20 43

Казань 
420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7 
Тел./факс: (843) 526 55 84 / 85 / 86 / 87 / 88

Калининград
236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79

Краснодар
350063, ул. Кубанская набережная, 62 /
ул. Комсомольская, 13, офис 803
Тел./факс: (861) 214 97 35, 214 97 36 

Красноярск
660021, ул. Горького, 3 А, офис 302
Тел.: (3912) 56 80 95
Факс: (3912) 56 80 96

Москва
127018, ул. Двинцев, 12, корп. 1
Бизнес-центр «Двинцев»
Тел.: (495) 777 99 90
Факс: (495) 777 99 92

Мурманск
183038, ул. Воровского, 5/23
Конгресс-отель «Меридиан», офис 421
Тел.: (8152) 28 86 90
Факс: (8152) 28 87 30

Нижний Новгород
603000, пер. Холодный, 10 А, этаж 8
Тел./факс: (831) 278 97 25, 278 97 26

Новосибирск
630132, ул. Красноярская, 35 
Бизнес-центр «Гринвич»
Офис 1309
Тел./факс: (383) 227 62 53, 227 62 54

Омск
644043, ул. Герцена, 34 
Бизнес-центр «Герцен Plaza», этаж 6
Тел.: (906) 197 85 31 

Пермь
614010, Комсомольский пр-т, 98
Офис 11
Тел./факс: (342) 281 35 15, 281 34 13, 281 36 11

Ростов-на-Дону
344002, ул. Социалистическая, 74
Офис 1402
Тел./факс: (863) 218 65 88, 218 65 89

Самара
443080, пр-т Карла Маркса, 201 Б
БК «Башня», офисы 501, 505 
Тел.: (846) 374 80 70 
Факс: (846) 374 80 71

Санкт-Петербург
196158, Пулковское шоссе, 40, корп. 4, 
литера А
Бизнес-центр «Технополис» 
Тел.: (812) 332 03 53
Факс: (812) 332 03 52

Уфа
450098, пр-т Октября, 132/3 (бизнес-центр КПД)
Блок-секция № 3, этаж 9
Тел.: (347) 279 98 29
Факс: (347) 279 98 30

Хабаровск
680000, ул. Тургенева 26 А, офис 510 
Тел.: (4212) 30 64 70
Факс: (4212) 30 46 66

Украина
Днепр
49000, ул. Глинки, 17, этаж 4
Тел.: (056) 79 00 888
Факс: (056) 79 00 999

Киев
04073, пр-т С. Бандеры, 13 В, литера А
Тел.: (044) 538 14 70
Факс: (044) 538 14 71

Львов
79015, ул. Героев УПА, 72, корп. 1
Тел./факс: (032) 298 85 85

Николаев
54030, ул. Никольская, 25 
Бизнес-центр «Александровский»
Офис 5 
Тел.: (0512) 58 24 67
Факс: (0512) 58 24 68 

Schneider Electric в странах СНГ

Центр поддержки клиентов
Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)  
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94  
ru.ccc@schneider-electric.com  
www.schneider-electric.com 
Время работы: 24 часа 5 дней в неделю 
(с 23.00 воскресенья до 23.00 пятницы) 

Пройдите бесплатное онлайн- 
обучение в Энергетическом  
Университете и станьте  
профессионалом в области  
энергоэффективности. 

Для регистрации зайдите на  
www.MyEnergyUniversity.com


