
Клеммы для электромонтажа
Простое и надёжное

соединение проводников



Универсальные компактные

4 мм2

• Соединяют медные однопроволочные  
и многопроволочные проводники сечением  
0,5–6 мм2

• Номинальный ток: 41 А
• Номинальное напряжение: 450 В
• Температура окружающей среды: до 85°С
• Необходимая длина зачистки: 13 мм

ВЫПУСКАЮ
ТС

Я 

С 2018 г.

до 6 мм2

6 мм2

Артикул 221–612 221–613 221–615

Упаковка 50 шт. 30 шт. 15 шт.

Артикул Наименование Упаковка

221–510 Монтажный адаптер для 2-, 3-  
и 5-проводных клемм 10 шт.

222–510 Угловой адаптер на DIN-рейку 10 шт.

222–505 Пластина разгрузки натяжения,  
для монтажного адаптера 10 шт.

Аксессуары:



клеммы — cерия 221
до 4 мм2

ВЫПУСКАЮ
ТС

Я 

С 2014 г.

Артикул 221–412 221–413 221–415

Упаковка 100 шт. 50 шт. 25 шт.

• Соединяют медные проводники любых типов  
и сечений:

    однопроволочные: 0,2–4 мм2

    многопроволочные: 0,14–4 мм2

• Номинальный ток: 32 А
• Номинальное напряжение: 450 В
• Температура окружающей среды: до 85°С
• Необходимая длина зачистки: 11 мм

Артикул Наименование Упаковка

221–500 Монтажный адаптер для 2-, 3-  
и 5-проводных клемм 10 шт.

222–510 Угловой адаптер на DIN-рейку 10 шт.

222–505 Пластина разгрузки натяжения,  
для монтажного адаптера 10 шт.

221–502
221–503
221–505

Монтажный адаптер под винт  
для клемм серии 221 сечением  
до 4 мм2

10 шт.

Аксессуары:



Компактные клеммы  
серии 2273

ВЫПУСКАЮ
ТС

Я 

С 2010 г.

до 2,5 мм2

Артикул 2273–202 2273–203 2273–204

Упаковка 100 шт. 100 шт. 100 шт.

Артикул 2273–205 2273–208

Упаковка 100 шт. 50 шт.

• Соединяют медные однопроволочные проводники 
сечением 0,5–2,5 мм2

• Номинальный ток: 24 А
• Номинальное напряжение: 400 В
• Температура окружающей среды: до 60°С
• Необходимая длина зачистки: 11 мм

Артикул Наименование Упаковка

2273–500 Монтажный адаптер 10 шт.

249–130
Шприц контактной пасты «Alu-Plus», 
20 мл, для алюминиевых  
проводников

5 шт.

Аксессуары:



Компактные клеммы  
серии 2273 с пастой

ВЫПУСКАЮ
ТС

Я 

С 2012 г.

до 2,5 мм2

Артикул 2273–242 2273–243 2273–244

Упаковка 100 шт. 100 шт. 100 шт.

Артикул 2273–245 2273–248

Упаковка 100 шт. 50 шт.

• Клеммы с пастой Alu-Plus соединяют алюминиевые 
и медные однопроволочные проводники сечением 
0,5–2,5 мм2

• Номинальный ток: 16 А
• Номинальное напряжение: 400 В
• Температура окружающей среды: до 60°С
• Необходимая длина зачистки: 11 мм

Артикул Наименование Упаковка

2273–500 Монтажный адаптер 10 шт.

Аксессуары:



Клеммы для больших  
сечений — серия 773

ВЫПУСКАЮ
ТС

Я 

С 2015 г.

до 4 мм2

Артикул 773–602 773–604 773–606

Упаковка 100 шт. 100 шт. 50 шт.

• Соединяют медные однопроволочные проводники 
сечением 1,5–4 мм2

• Номинальный ток: 32 А
• Номинальное напряжение: 400 В
• Температура окружающей среды: до 60°С
• Необходимая длина зачистки: 12 мм

ВЫПУСКАЮ
ТС

Я 

С 2005 г. Артикул 773–173

Упаковка 50 шт.

• Соединяют медные однопроволочные проводники 
сечением 2,5–6 мм2

• Номинальный ток: 41 А
• Номинальное напряжение: 450 В
• Температура окружающей среды: до 60°С
• Необходимая длина зачистки: 12–13 мм

Артикул Наименование Упаковка

773–322 Монтажный адаптер для монтажа 
на DIN-рейку 35 мм 10 шт.

249–130
Шприц контактной пасты «Alu-Plus»,                 
20 мл, для алюминиевых  
проводников

5 шт.

Аксессуары:

до 6 мм2



Клеммы для подключения 
светильников – серия 224

ВЫПУСКАЮ
ТС

Я 

С 1987 г.

до 2,5 мм2

Артикул 224–101 224–201 224–112

Упаковка 100 шт. 50 шт. 100 шт.

Артикул 224–104 224–114

Упаковка 100 шт. 100 шт.

Артикул 224–111 224–122

Упаковка 100 шт. 100 шт.

• Соединяют медные и алюминиевые  
однопроволочные, многопроволочные  
и тонкопроволочные проводники сечением 
0,5–2,5 мм2 (для алюминиевых только клеммы 
224–111 и 224–122 с пастой Alu-Plus)

• Номинальный ток: 24 А
• Номинальное напряжение: 400 В
• Температура окружающей среды: 
    до 60°С – для серых и белых клемм
    до 75°С – для чёрных клемм
• Необходимая длина зачистки: 9–11 мм



Универсальные клеммы – 
серия 222

до 2,5/4 мм2

ВЫПУСКАЮ
ТС

Я 

С 2004 г.

Артикул 222–412 222–413 222–415

Упаковка 50 шт. 50 шт. 40 шт.

• Соединяют медные проводники разного типа  
и сечения в одной клемме:

    однопроволочные: 0,08–2,5 мм2

    многопроволочные: 0,08–4 мм2

• Номинальный ток: 24 А (2,5 мм2), 32 А (4 мм2)
• Номинальное напряжение: 400 В
• Температура окружающей среды: до 85°С
• Необходимая длина зачистки: 10 мм

Артикул Наименование Упаковка

222–500 Монтажный адаптер  10 шт.

222–505 Пластина разгрузки натяжения 10 шт.

222–510 Угловой адаптер  
для горизонтального монтажа 10 шт.

Аксессуары:



Микроклеммы для сигнальных 
проводов – серия 243

до 0,8 мм ⌀

Артикул 243–204 243–304 243–504 243–804

Упаковка 100 шт. 100 шт. 100 шт. 100 шт.

Артикул 243–208 243–308 243–508 243–808

Упаковка 50 шт. 50 шт. 50 шт. 50 шт.

ВЫПУСКАЮ
ТС

Я 

С 1986 г.

• WAGO MICRO PUSH WIRE®  
для однопроволочных проводников малых  
диаметров в задачах со слабым током: 
проводники телефонного типа, сигнализации, 
звонки, датчики, системы связи и т.д.

• Возможность монтажа однопроволочных 
алюминиевых проводников диаметром 0,6–0,8 мм 
с помощью контактной пасты ALu-Plus  
(арт. 249-130)

• Номинальный ток: 6 А
• Номинальное напряжение: 100 В
• Температура окружающей среды: до 60°С
• Необходимая длина зачистки: 5–6 мм

Артикул Наименование Упаковка

243–112 Монтажный адаптер  
для 4 соединителей 10 шт.

243–113 Монтажный адаптер  
для 6 соединителей 10 шт.

249–130
Шприц контактной пасты  
«Alu-Plus», 20 мл, для алюминиевых 
проводников

5 шт.

Аксессуары:



Артикул Наименование Фото Шт./уп.

221–510

Монтажный адаптер 
для 2-, 3- и 5-проводных 
клемм серии 221 сече-
нием до 6 мм2

10

221–500

Монтажный адаптер 
для 2-, 3- и 5-проводных 
клемм серии 221 сече-
нием до 4 мм2

10

222–500
Монтажный адаптер 
для 2-, 3- и 5-проводных 
клемм серии 222

10

222–505

Пластина разгрузки на-
тяжения; для монтажного 
адаптера серий 221 и 
222

10

222–510

Угловой адаптер для го-
ризонтального монтажа 
адаптеров 221–500 и 
222–500 на DIN-рейку 
35 мм

10

221–502 
221–503 
221–505

Монтажный адаптер под 
винт для клемм серии 
221 сечением до 4 мм2

10
10
10

2273–500 Монтажный адаптер для 
клемм серии 2273 10

773–332

Монтажный адаптер для 
клемм серии 773 для 
монтажа на DIN-рейку 
35 мм

10

243–112
Монтажный адаптер для 
микроклемм серии 243 
для 4 соединителей

10

243–113
Монтажный адаптер для 
микроклемм серии 243 
для 6 соединителей

10

249–130

Шприц контактной пасты 
“Alu-Plus”, 20 мл, для 
клемм серий 243, 773 и 
2273 для алюминиевых 
проводников

5

АКСЕССУАРЫ



221–500 221–500 и 222–510

222–500 и 222–505 221–502

773–332 243–112 и 243–113

2273–500 221–500 и 222–505



ООО «ВАГО Контакт Рус»
Россия, г. Москва
Филиалы: 
г. Санкт-Петербург 
г. Самара 
г. Казань
г. Ростов-на-Дону 
г. Екатеринбург 
г. Новосибирск 
г. Чебоксары

info.ru@wago.com
www.wago.ru

Все клеммы, приведённые в данном буклете, были изобретены и запатентованы 
компанией WAGO.
Все клеммы, произведённые компанией WAGO, обязательно имеют на своём 
корпусе логотип WAGO.

– для однопроволочных проводников

–для однопроволочных, многопроволочных  
и тонкопроволочных проводников

– для однопроволочных и многопроволочных  
проводников
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