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01  Станция вызова, видео, с клавиатурой, сталь

02  Станция вызова, видео, 1 кнопка, сталь

03  Станция вызова, видео, 2 кнопки, алюминий

04  Станция вызова, видео, 1 кнопка, алюминий

05  Абонентское устройство с 7-дюймовым экраном, белый

06  Абонентское устройство с 4,3-дюймовым экраном, белый

07  Абонентское устройство с 4,3-дюймовым экраном с телефонной трубкой

08  Абонентское устройство с телефонной трубкой

09  Абонентское устройство, аудио
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Гибкость и универсальность

Благодаря универсальности 2-проводной шины, линейка домофонов Welcome 
обеспечивает безопасность, простоту использования, разнообразие вариантов 
установки.

01  Дом для одной семьи
02  Дом для нескольких семей
03  Многоквартирные дома
04  Жилые комплексы
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Одно решение для выполнения 
всех требований
От дома для одной семьи до крупных жилых комплексов домофоны Welcome 
обеспечивают единое гибкое решение, соответствующее всем требованиям 
безопасности.

Возможности ABB-Welcome

»  600 м от станции вызова до последнего абонентского устрой-

ства

»  250 абонентских устройств на одно здание  

»  60 зданий 

»  9 постов охраны в каждом здании 

»  9 станций вызова для каждой квартиры (включая станции вызо-

ва, станции общего вызова и станции вызова на этаже)

03 Видеосистема для многосемейных домов и зданий

Домофоны Welcome оснащены высокопроизводительной видеосистемой с 
использованием технологии 2-проводной передачи видеоизображения для 
многосемейных домов и зданий. Простота конструкции позволяет легко 
интегрировать домофон в новые конструкции или выполнить модернизацию 
существующих систем. 

01 Дом для одной семьи

Домофоны Welcome - это безопасное, гибкое и простое решение при 
установке в домах для одной семьи, включая варианты аудио и видео. Каждый 
комплект включает станцию вызова, абонентское устройство и контроллер. 
Расширение выполняется простым добавлением дополнительных устройств.

02 Аудиосистема для многосемейных домов и зданий

Домофоны Welcome позволяют создать превосходную аудиосистему, которую 
легко модернизировать под видеосистему.

04 Сетевые решения для жилых комплексов

Домофоны Welcome отвечают всем требованиям сетевой безопасности и 
связи в крупных комплексах, таких как высотные многоквартирные дома или 
кондоминиумы.
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Комплект домофона, аудио
Артикул Описание

Комплект для дома на одну семью

Станция вызова, 1/2 кнопки, алюминий

Монтажная коробка, размер 1/1  

Контроллер системы, мини

Абонентское устройство с трубкой, 3 кнопки, белый

Комплект для дома на одну семью с индукционной петлей

Станция вызова, 1/2 кнопки, алюминий

Монтажная коробка, размер 1/1  

Контроллер системы, мини

Абонентское устройство с трубкой и индукционной петлей, 3 кнопки, белый

M20001

M20003

Размеры: 315 x 184 x 295 мм

Комплект для дома, для семьи
Комплект домофона, видео
Артикул Описание

Комплект для дома на одну семью, абонентское устройство с цветным 4,3-дюймовым экраном и телефонной трубкой 

Станция вызова, 1/2 кнопки, алюминий 

Монтажная коробка, размер 1/2 

Контроллер системы, мини 

Абонентское устройство с цветным 4,3-дюймовым экраном и телефонной трубкой, белый

Комплект для дома на одну семью, абонентское устройство с цветным 4,3-дюймовым экраном, телефонной трубкой и индукционной петлей

Станция вызова, 1/2 кнопки, алюминий 

Монтажная коробка, размер 1/2 

Контроллер системы, мини 

Абонентское устройство с цветным 4,3-дюймовым экраном, телефонной трубкой и индукционной петлей, белый

Комплект для дома на одну семью, абонентское устройство с цветным 4,3-дюймовым экраном без телефонной трубки

Станция вызова, 1/2 кнопки, алюминий 

Монтажная коробка, размер 1/2 

Контроллер системы, мини 

Абонентское устройство с 4,3-дюймовым экраном, белый

Комплект для дома на одну семью, абонентское устройство с цветным 4,3-дюймовым экраном без телефонной трубки, с индукционной 

петлей

Станция вызова, 1/2 кнопки, алюминий 

Монтажная коробка, размер 1/2 

Контроллер системы, мини 

Абонентское устройство с 4,3-дюймовым экраном, с индукционной петлей, белый

Комплект для дома на одну семью с 7-дюймовым экраном 

Станция вызова, 1/2 кнопки, алюминий

Монтажная коробка, размер 1/2

Контроллер системы, мини

Абонентское устройство с 7-дюймовым экраном, белый 

Комплект для дома на одну семью, абонентское устройство с цветным 7-дюймовым экраном 

Станция вызова, 1 кнопка, сталь

Монтажная коробка, размер 1/3

Контроллер системы 

Абонентское устройство с 7-дюймовым экраном, белый

IP-шлюз 

Комплект с компактной станцией вызова

Станция вызова, мини, 1 кнопка

Абонентское устройство, классик с 4,3-дюймовым экраном 

Контроллер системы, мини

Комплект с компактной станцией вызова со встроенным считывателем ID

Станция вызова, мини, 1 кнопка, со встроенным считывателем карт доступа ID

Абонентское устройтсво, классик с 4,3-дюймовым экраном и индукционной петлей

Контроллер системы, мини

Комплект для дома на одну семью без абонентского устройства

Станция вызова, 1/2 кнопки, алюминий 

Монтажная коробка, размер 1/2 

Контроллер системы, мини

IP-шлюз 

(В состав комплекта не входит абонентское устройство. )

M20311

M20313

M20321

M20323

M20701

M20702

M20361

M20363

M20351
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Станции вызова
Станции вызова, сталь

Станции вызова, аудио, сталь
- Отличный дизайн, матированная сталь.
- Различные варианты установки на поверхность стены и в нишу
- Для клавиши возможна настройка на другой режим, например, включение света и вызов охраны
- Защита он внешних воздействий: IP54, IK07 
- Размеры изделия: размер 1/2: 200 x 125 x 39 мм. Размер 1/3: 274 x 125 x39 м.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M21011P1-S
M21013N3-S
M21013N6-S

Станция вызова, 1 клавиша, сталь
Станция вызова без клавиш, размер 1/2, сталь
Станция вызова без клавиш, размер 1/3, сталь

1/19
1/19
1/12

Станции вызова, видео, по выбору 1 кнопка или 2 кнопки
- Отличный дизайн, матированная сталь
- Различные варианты установки на поверхность стены и в нишу
- Для клавиши возможна настройка на другой режим, например, включение света и вызов охраны
- Защита он внешних воздействий: IP54, IK07 
- Размеры изделия: размер 1/3: 274 x 125 x 41 мм. Размер 1/4: 347 x 125 x 41 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M21321P1-S
M21322P1-S
M21323N3-S
M21323N6-S

Станция вызова, видео, 1 клавиша, сталь
Станция вызова, видео, 1 клавиша, сталь, считыватель NFC/IC
Станция вызова, видео, без клавиш, размер 1/3, сталь
Станция вызова, видео, без клавиш, размер 1/4, сталь

1/12
1/12
1/12
1/12

Станции вызова, видео, с клавиатурой и синтезатором речи
- Отличный дизайн, матированная сталь
- В модуль дисплея встроено устройство для чтения карт, поддержка ID-карт (M21351K-A) и 

(M21352K-A).
- Монтаж на поверхность (41021F и 51021RH), монтаж в нишу (41021F), установка в полые стены 

(51021CS)
- Защита он внешних воздействий: IP54, IK07 
- Размеры: 347 x 125 x 41 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M21321K-S
M21322K-S

Станция вызова, видео, с клавиатурой, ID, сталь
Станция вызова, видео, с клавиатурой, IC, сталь

1/12
1/12

    

Станция вызова, видео, мини, одна кнопка/две кнопки
- Компактный размер, установка на поверхность
- По выбору 1 кнопка или 2 кнопки, встроенный считыватель ID
- Отличный дизайн со встроенной табличкой для надписей
- Настройка включения света или вызова охраны для 2-й кнопки
- Возможность управления двумя электро-замками
- Размеры: 99 x 168 x26 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M21312P1-A
M21312P2-A
M21311P1-A
M21311P2-A

Станция вызова, видео, 1 кнопка, считыватель ID
Станция вызова, видео, 2 кнопки, считыватель ID
Станция вызова, видео, 1 кнопка
Станция вызова, видео, 2 кнопки

Станция вызова, аудио, 1 ряд клавиш для 1/2 вызовов
- Изделие в сборке включает аудиомодуль с 1/2 кнопками (M251022A-A) и рамку для 1 модуля 

(51021CF-A)
- Защита от внешних воздействий соответствует требованиям стандарта IP54, антивандальная защита - 

требованиям IK07
- Для кнопки возможна настройка на другой режим, например, 1 вызов или 2 вызова в одном ряду
- Монтаж на поверхность (41021F и 51021RH) и монтаж в нишу (41021F)
- Дюбели и винты для крепления, заглушки для монтажной коробки, инструмент для демонтажа 

нижней планки входят в комплект
- Размеры: 128 x 125 x 40 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M21021P1-A Станция вызова, 1/2 кнопки, алюминий 1/19

Станция вызова, видео, 1 ряд клавиш для 1/2 вызовов
- Изделие в сборке включает модуль видео-камеры (M251021C), аудиомодуль с 1/2 кнопками 

(M251022A-A) и крышку рамы для 2 модулей (51022CF-A).
- Защита от внешних воздействий соответствует требованиям стандарта IP54, антивандальная защита - 

требованиям IK07.
- Для кнопки возможна настройка на другой режим, например, 1 вызов или 2 вызова в одном ряду.
- Монтаж на поверхность (41022F и 51022RH) и монтаж в нишу (41022F)
- Дюбели и винты для крепления, заглушки для монтажной коробки, инструмент для демонтажа 

нижней планки входят в комплект
- Размеры: 201 x 125 x 43 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M21351P1-A Станция вызова, видео, 1/2 кнопки, алюминий 1/19

Станция вызова, видео, с клавиатурой и синтезатором речи
- Изделие в сборе включает модуль видео-камеры (M251021C), аудиомодуль с синтезатором речи 

(M251024A-A), модуль клавиатуры (M251021K-A) и модуль дисплея (M251021CR/M251022CR). 
- Защита от внешних воздействий соответствует требованиям стандарта IP54, антивандальная защита - 

требованиям IK07.
- В модуль дисплея встроено устройство для чтения карт, поддержка ID-карт (M21351K-A) и 

(M21352K-A).
- Монтаж на поверхность (41024F и 51024RH) и монтаж в нишу (41024F).
- Размеры: 345 x 125 x 50 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M21351K-A
M21352K-A

Станция вызова, видео, с клавиатурой и считывателем ID-карт
Станция вызова, видео, с клавиатурой и считывателем IC-карт

1/12
1/12

Модуль
Модуль видео-камеры
- Цветная видеокамера с углом обнаружения (Г 86°, В 67°, Д 104°) и ручной механической регулировкой 

(Г ± 15°, В ± 15°); встроенная ИК-подсветка обеспечивает четкую картинку посетителей в ночное 
время, а так же скрытное наблюдение за пространством перед дверью. 

- Защита от запотевания стекла и встроенный обогрев видео-камеры обеспечивает четкость 
изображения в сырую и холодную погоду.

- Возможность подключения дополнительной аналоговой видео-камеры для дополнительного и 
оперативного контроля. 

- Размеры: 72 x 97 x 41 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M251021C Модуль видео-камеры 1/12/12

Станция вызова, видео, алюминий
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Аудиомодуль без клавиш
- Аудиомодуль обязателен для всех типов станций вызова. 
- Три светодиодных индикатора состояния: вызов/система занята, соединение установлено и дверь 

открыта. 
- Один замок можно подключить без отдельной линии питания для замка. 
- Дополнительные клеммы для подключения второго замка. 
- Настройка времени открывания замка и регулировка уровня громкости. 
- Без клавиш
- Встроенный оптический датчик режима «день/ночь»
- Размеры: 72 x 97 x38 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M251021A-A
M251021A-W

Аудиомодуль, алюминий
Аудиомодуль, белое покрытие

1/12/12
1/12/12

Аудиомодуль, 1 ряд клавиш для 1/2 вызовов
- Аудиомодуль обязателен для всех типов станций вызова. 
- Три светодиодных индикатора состояния: вызов/система занята, соединение установлено и дверь 

открыта. 
- Один замок можно подключить без отдельной линии питания для замка. 
- Дополнительные клеммы для подключения второго замка. 
- Настройка времени открывания замка и регулировка уровня громкости. 
- Один ряд клавиш
- Настройка различных режимов, например, для 1 или 2 вызовов в одном ряду, вызов охраны или 

включение света для первой или второй кнопки. 
- Встроенный оптический датчик режима «день/ночь»
- Размеры: 72 x 97 x38 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M251022A-A
M251022A-W

Аудиомодуль, 1 ряд клавиш, алюминий
Аудиомодуль, 1 ряд клавиш, белое покрытие

1/12/12
1/12/12

Аудиомодуль, 2 ряд клавиш для 2/4 вызовов
- Аудиомодуль обязателен для всех типов станций вызова. 
- Три светодиодных индикатора состояния: вызов/система занята, соединение установлено и дверь 

открыта. 
- Один замок можно подключить без отдельной линии питания для замка. 
- Дополнительные клеммы для подключения второго замка. 
- Настройка времени открывания замка и регулировка уровня громкости. 
- Два ряд клавиш
- Настройка различных режимов, например, для 1 или 2 вызовов в одном ряду, вызов охраны или 

включение света для первой или второй кнопки. 
- Встроенный оптический датчик режима «день/ночь» 
- Размеры: 72 x 97 x38 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M251023A-A
M251023A-W

Аудиомодуль, 2 ряда клавиш, алюминий
Аудиомодуль, 2 ряда клавиш, белое покрытие

1/12/12
1/12/12

(Только для алюминия)

(Только для алюминия)

(Только для алюминия)

Аудиомодуль без клавиш с синтезатором речи
- Аудиомодуль обязателен для всех типов станций вызова. 
- Три светодиодных индикатора состояния: вызов/система занята, соединение установлено и дверь 

открыта. 
- Один замок можно подключить без отдельной линии питания для замка. 
- Дополнительные клеммы для подключения второго замка. 
- Настройка времени открывания замка и регулировка уровня громкости. 
- Без клавиш, синтезатор речи воспроизводит сообщение в зависимости от ситуации, имитируя 

человеческую речь, поддерживаются различные языки в том числе и Русский. 
- Встроенный оптический датчик режима «день/ночь»
- Размеры: 72 x 97 x38 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M251024A-A
M251024A-W

Аудиомодуль с синтезатором речи, алюминий
Аудиомодуль с синтезатором речи, белое покрытие

1/12/12
1/12/12

Модуль с тремя клавишами, 3 ряда для 3/6 вызовов
- Табличка с фамилией извлекается с помощью инструмента, нет необходимости снимать панель. 
- Подсветка обеспечивает четкую видимость в ночных условиях. 
- Три ряда клавиш для настройки 3/6 вызовов 
- 1 или 2 вызова для первого ряда клавиш задаются в аудиомодуле.  
- Размеры: 72 x 97 x25 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M251021P3
* запасная часть 
   51021P3

Модуль с 3/6 клавишами

Крышка клавиши 1/3 по высоте для модуля с 3/6 
клавишами

1/10/8

Модуль с четырьмя клавишами, 4 ряда для 4/8 вызовов
- Табличка с фамилией извлекается с помощью инструмента, нет необходимости снимать панель. 
- Подсветка обеспечивает четкую видимость в ночных условиях. 
- 4 ряда клавиш для настройки 4/8 вызовов 
- 1 или 2 вызова для первого ряда клавиш задаются в аудиомодуле. 
- Размеры: 72 x 97 x25 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M251021P4
* запасная часть 
   51021P4

Модуль с 4/8 кнопками

Крышка клавиши 1/4 по высоте для модуля с 4/8 
клавишами и аудиомодулей со встроенными клавишами

1/10/8

Модуль клавиатуры, буквы abc
- Устройство ввода кодов доступа и номеров квартир 
- Буквы abc для навигации в адресной книге.
- Пролистывание вверх/вниз для просмотра списка имен жильцов или посредством ввода буквы имени 

вызываемого (должен быть установлен модуль дисплея, сортировка изменяется при вводе следующей 
буквы имени). 

- Имена или код вызова можно загрузить через ПК через USB-кабель или отредактировать посредством 
меню ЖК дисплея на станции вызова. 

- В памяти можно сохранить до 3000 имен. 
- Допустимы как общедоступные пароли, так и до 6000 индивидуальных паролей.
- Если несколько раз набирается неверный пароль, клавиатура блокируется.  
- Пароль может содержать 3-8 цифр, а код вызова 1-6 цифр. 
- Специальная клавиша для вызова охраны или консьержа.
- Подсветка клавиш включается автоматически и обеспечивает комфортную работу даже в полной 

темноте. 
- Размеры: 72 x 97 x31 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M251021K-A
M251021K-W
M251021K-S

Модуль клавиатуры, буквы abc, алюминий
Модуль клавиатуры, буквы abc, белый
Модуль клавиатуры, буквы abc, сталь

1/10/8
1/10/8
1/10/8

Модули станций вызова

(Только для алюминия)



14 | ABB-Welcome ABB-Welcome  | 15

Каталог заказов  Каталог заказов

Модуль клавиатуры, буквы A-L
- Устройство ввода кодов доступа и номеров квартир 
- Буквы A-L для проектов где для нумерации зданий используются латинские буквы.
- Пролистывание вверх/вниз для просмотра списка имен жильцов или посредством ввода буквы имени 

вызываемого (должен быть установлен модуль дисплея, сортировка изменяется при вводе следующей 
буквы имени). 

- Вызов можно также осуществлять с помощью комбинации цифр и букв, например, 112A. 
- Имена или код вызова можно загрузить с ПК через USB-кабель или посредством меню ЖК дисплея на 

станции вызова. 
- В памяти можно сохранить до 3000 имен. 
- Допустимы как общедоступные пароли, так и до 6000 индивидуальных паролей.
- Если несколько раз набирается неверный пароль, клавиатура блокируется. 
- Пароль может содержать 3-8 цифр, а код вызова 1-6 цифр. 
- Специальная клавиша для вызова охраны или консьержа.
- Подсветка клавиш включается автоматически и обеспечивает комфортную работу даже в полной 

темноте. 
- Размеры: 72 x 97 x31 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M251022K-A
M251022K-W

Модуль клавиатуры, буквы A-L, алюминий
Модуль клавиатуры, буквы A-L, белый

1/10/8
1/10/8

Модуль дисплея со встроенным считывателем карт
- Экран большого размера позволяет отображать дату, время, справочную информацию, текстовое 

сообщение задаписанное с помощью ПК. 
- Нажежная работа при низких температурах до - 40℃ . 
- Наличие Wiegand интерфейса позволяет интегрировать считыватель в сторонние системы. 
- В модуль встроен считыватель ID-карт (карты с частотой 125 кГц) или считыватель IC-карт (карты с 

частотой 13,56 МГц).
- Возможна регистрация до 3000 различных карт. 
- Регистрация и удаление карт доступа через меню.  
- Различные звуковые сигналы при приёме и отклонения карт. 
- Возможность навигации по меню посредством мастер-карты (без использования клавиатуры). 
- Размеры: 72 x 97 x31 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M251021CR
M251022CR

Модуль дисплея со встроенным считывателем ID-карт 
Модуль дисплея со встроенным считывателем IC-карт 

1/10/8
1/10/8

Модуль c держателем шильдика
- Может использоваться для указания номера здания или списка жильцов или просто как декаративная 

заглушка в рамке. 
- Подсветка обеспечивает отличную видимость в ночных условиях. 
- Размеры: 72 x 97 x24 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51021DN Модуль c держателем шильдика 1/10/8

Модуль клавиш, одна круглая клавиша
- Одна круглая клавиша с подсветкой обеспечивает четкость прочтения таблички имен в ночных 

условиях.
- Опционно со встроенным считывателем NFC/IC.
- Монтаж без винтов в рамки из стали или алюминия. 
- Наличие инструментария для верстки и печати таблички с высоким качеством. 

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51011P1
51012P1

Модуль клавиш, 1 клавиша
Модуль клавиш со считывателем NFC/IC, 1 клавиша

1/10/8
1/10/8

Модуль клавиш, две круглые клавиши
- Две круглые клавиши с подсветкой обеспечивает четкость прочтения таблички имен в ночных 

условиях.
- Опционно со встроенным считывателем NFC/IC.
- Монтаж без винтов в рамки из стали или алюминия.
- Наличие инструментария для верстки и печати таблички с высоким качеством. 

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51011P2
51012P2

Модуль клавиш, 2 клавиши
Модуль клавиш со считывателем NFC/IC, 2 клавиши

1/10/8
1/10/8

Модуль клавиш, 3 круглые клавиши
- Три круглые клавиши с подсветкой обеспечивают четкость прочтения таблички имен в ночных 

условиях.
- Опционно со встроенным считывателем NFC/IC.
- Монтаж без винтов в рамки из стали или алюминия. 
- Наличие инструментария для верстки и печати таблички с высоким качеством.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51011P3
51012P3

Модуль клавиш, 3 круглые клавиши 
Модуль клавиш со считывателем NFC/IC, 3 клавиши

1/10/8
1/10/8

Держатель шильдика для модулей с круглыми клавишами
- Держатель шильдика для модулей с круглыми клавишами

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
83161-500 Держатель шильдика для модулей с круглыми 

клавишами
1/18
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Станции вызова
Принадлежности

Рамка станции вызова, размер 1/1
- Монтаж с помощью скрытого винта. 
- Инструмент для демонтажа заглушки в комплекте. 
- Размер 1/1, 128 x 125 x 19 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51021CF-A
51021CF-W

Рамка станции вызова, 1 модуль, размер 1/1, 
алюминий
Рамка станции вызова, 1 модуль, размер 1/1, белое 
покрытие

1/34
1/34

Рамка станции вызова, размер 1/2
- Монтаж с помощью скрытого винта. 
- Инструмент для демонтажа заглушки в комплекте. 
- Размер 1/2, 201 x 125 x 19 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51022CF-A
51022CF-W

Рамка станции вызова, 2 модуля, размер 1/2, алюминий
Рамка станции вызова, 2 модуля, размер 1/2, белое 
покрытие

1/34
1/34

Рамка станции вызова, размер 1/3
- Монтаж с помощью скрытого винта. 
- Инструмент для демонтажа заглушки в комплекте. 
- Размер 1/3, 274 x 125 x 19 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51023CF-A
51023CF-W

Рамка станции вызова, 3 модуля, размер 1/3, алюминий
Рамка станции вызова, 3 модуля, размер 1/3, белое 
покрытие

1/22
1/22

Рамка станции вызова, размер 1/4
- Монтаж с помощью скрытого винта. 
- Инструмент для демонтажа заглушки в комплекте. 
- Размер 1/4, 347 x 125 x 19 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51024CF-A
51024CF-W

Рамка станции вызова, 4 модуля, размер 1/4, алюминий
Рамка станции вызова, 4 модуля, размер 1/4, белое 
покрытие

1/22
1/22

Рамка станции вызова, размер 1/5
- Монтаж с помощью скрытого винта. 
- Инструмент для демонтажа заглушки в комплекте. 
- Размер 1/5, 420 x 125 x 19 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51028CF-A Рамка станции вызова, 5 модулей, размер 1/5, 

алюминий
1/22

Рамка станции вызова, размер 2/3
- Монтаж с помощью скрытого винта. 
- Инструмент для демонтажа заглушки в комплекте. 
- Размер 2/3, 274 x 230 x 19 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51025CF-A
51025CF-W

Рамка станции вызова, 6 модулей, размер 2/3, 
алюминий
Рамка станции вызова, 6 модулей, размер 2/3, белое 
покрытие

1/11
1/11

Рамка станции вызова, размер 2/4
- Монтаж с помощью скрытого винта. 
- Инструмент для демонтажа заглушки в комплекте. 
- Размер 2/3, 347 x 230 x 19 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51026CF-A
51026CF-W

Рамка станции вызова, 8 модулей, размер 2/4, 
алюминий
Рамка станции вызова, 8 модулей, размер 2/4, белое 
покрытие

1/11
1/11

Рамка станции вызова, размер 2/5
- Монтаж с помощью скрытого винта. 
- Инструмент для демонтажа заглушки в комплекте. 
- Размер 2/5, 420 x 230 x 19 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51029CF-A Рамка станции вызова, 10 модулей, размер 2/5, 

алюминий
1/11

Заглушка
- Заглушка для рамки станции вызова. 
- Доступны 2 типа, один для рамок шириной 4,9 дюйма (размер 1/X, 125 x 19 x 15 мм), другой для 

рамок шириной 9 дюймов (размер 2/X, 230 x 19 x 15 мм).

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51021EP-A
51022EP-A
51021EP-W
51022EP-W

Заглушка, размер 1/x, алюминий
Заглушка, размер 2/x, алюминий
Заглушка, размер 1/x, белая
Заглушка, размер 2/x, белая

1/36
1/20
1/36
1/20

Монтажная коробка, размер 1/1
- Монтажная коробка, для установки в нишу, из анодированного алюминия с отверстиями для 

прокладки кабелей слева, справа, снизу и сзади. 
- Комплект принадлежностей позволяет производить качественную установку. 
- Размер 1/1, 126 x 124 x 46 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
41021F Монтажная коробка, 1 модуль, размер 1/1 1/19

Монтажная коробка, размер 1/2
- Монтажная коробка, для установки в нишу, из анодированного алюминия с отверстиями для 

прокладки кабелей слева, справа, снизу и сзади. 
- Комплект принадлежностей позволяет производить качественную установку. 
- Размер 1/2, 199 x 124 x 46 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
41022F Монтажная коробка, 2 модуля, размер 1/2 1/19

Монтажная коробка, размер 1/3
- Монтажная коробка, для установки в нишу, из анодированного алюминия с отверстиями для 

прокладки кабелей слева, справа, снизу и сзади. 
- Комплект принадлежностей позволяет производить качественную установку. 
- Размер 1/3, 272 x 124 x 46 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
41023F Монтажная коробкаа, 3 модуля, размер 1/3 1/12
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Монтажная коробка, размер 1/4
- Монтажная коробка, для установки в нишу, из анодированного алюминия с отверстиями для 

прокладки кабелей слева, справа, снизу и сзади. 
- Комплект принадлежностей позволяет производить качественную установку. 
- Размер 1/4, 345 x 124 x 46 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
41024F Коробка для утопленного монтажа, 4 модуля, размер 1/4 1/12

Монтажная коробка, размер 1/5
- Монтажная коробка, для установки в нишу, из анодированного алюминия с отверстиями для 

прокладки кабелей слева, справа, снизу и сзади. 
- Комплект принадлежностей позволяет производить качественную установку. 
- Размер 1/5, 418 x 124 x 46 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
41028F Коробка для утопленного монтажа, 5 модулей, размер 1/5 1/6

Монтажная коробка, размер 2/3
- Монтажная коробка, для установки в нишу, из анодированного алюминия с отверстиями для 

прокладки кабелей слева, справа, снизу и сзади. 
- Комплект принадлежностей позволяет производить качественную установку. 
- Размер 2/3, 272 x 228 x 47 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
41025F Коробка для утопленного монтажа, 6 модулей, размер 2/3 1/6

Монтажная коробка, размер 2/4
- Монтажная коробка, для установки в нишу, из анодированного алюминия с отверстиями для 

прокладки кабелей слева, справа, снизу и сзади. 
- Комплект принадлежностей позволяет производить качественную установку. 
- Размер 2/4, 345 x 228 x 47 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
41026F Коробка для утопленного монтажа, 8 модулей, размер 2/4 1/6

Монтажная коробка, размер 2/5
- Монтажная коробка, для установки в нишу, из анодированного алюминия с отверстиями для 

прокладки кабелей слева, справа, снизу и сзади. 
- Комплект принадлежностей позволяет производить качественную установку. 
- Размер 2/5, 418 x 228 x 47 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
41029F Коробка для утопленного монтажа, 10 модулей, размер 2/5 1/6

Соединительный крепеж
- Используется для соединения нескольких коробок (размер 1/4, 41024F)

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51021J Соединительный крепеж для установки нескольких коробок 

в один ряд

Станции вызова Комплект для установки в полые стены
- Комплект крепежа для монтажа установочных коробок в полые стены.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51021CS Комплект для установки монтажной коробки станци вызова 

и монтажной коробки абонентского устройства с экраном 
4,3" без трубки

1/18

Козырек, размер 1/1
- Козырек из анодированного алюминия подходит как для монтажа на поверхность (путем установки 

монтажной коробки внутрь козырька), так и для монтажа в нишу (необходимый инструмент в 
комплекте). 

- Размер 1/1, 128 x 131 x 70 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51021RH Козырек, 1 модуль, размер 1/1 1/14

Козырек, размер 1/2
- Козырек из анодированного алюминия подходит как для монтажа на поверхность (путем установки 

монтажной коробки внутрь козырька), так и для монтажа в нишу (необходимый инструмент в 
комплекте). 

- Размер 1/2, 201 x 131 x 70 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51022RH Козырек, 2 модуля, размер 1/2 1/14

Козырек, размер 1/3
- Козырек из анодированного алюминия подходит как для монтажа на поверхность (путем установки 

монтажной коробки внутрь козырька), так и для монтажа в нишу (необходимый инструмент в 
комплекте). 

- Размер 1/3, 274 x 131 x 70 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51023RH Козырек, 3 модуля, размер 1/3 1/8

Козырек, размер 1/4
- Козырек из анодированного алюминия подходит как для монтажа на поверхность (путем установки 

монтажной коробки внутрь козырька), так и для монтажа в нишу (необходимый инструмент в 
комплекте). 

- Размер 1/4, 347 x 131 x 70 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51024RH Козырек, 4 модуля, размер 1/4 1/8

Козырек, размер 1/5
- Козырек из анодированного алюминия подходит как для монтажа на поверхность (путем установки 

монтажной коробки внутрь козырька), так и для монтажа в нишу (необходимый инструмент в 
комплекте). 

- Размер 1/5, 420 x 131 x 70 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51028RH Козырек, 5 модулей, размер 1/5 1/8

Козырек, размер 2/3
- Козырек из анодированного алюминия подходит как для монтажа на поверхность (путем установки 

монтажной коробки внутрь козырька), так и для монтажа в нишу (необходимый инструмент в 
комплекте). 

- Размер 2/3, 274 x 237 x 70 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51025RH Козырек, 6 модулей, размер 2/3 1/4
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Козырек, размер 2/4
- Козырек из анодированного алюминия подходит как для монтажа на поверхность (путем установки монтажной 

коробки внутрь козырька), так и для монтажа в нишу (необходимый инструмент в комплекте). 
- Размер 2/4, 347 x 237 x 70 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51026RH Козырек, 8 модулей, размер 2/4 1/4

Козырек, размер 3/4
- Козырек из анодированного алюминия подходит как для монтажа на поверхность (путем установки монтажной 

коробки внутрь козырька), так и для монтажа в нишу (необходимый инструмент в комплекте).
- Размер 3/4, 347 x 378 x 70 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51027RH Козырек, 12 модулей, размер 3/4 1/2

Козырек, размер 2/5
- Козырек из анодированного алюминия подходит как для монтажа на поверхность (путем установки монтажной 

коробки внутрь козырька), так и для монтажа в нишу (необходимый инструмент в комплекте).
- Размер 2/5, 420 x 237 x 70 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51029RH Козырек, 10 модулей, размер 2/5 1/4

Бумага для шильдиков, A4
- Качественная печать табличек с именами. 
- Легко печатать и разрезать.
- Водостойкая
- Размер 2/5, 210 x 297 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51021L
51022L
51023L
51024L

Бумага для шильдиков, A4
Бумага для шильдиков высотой 1/3 от формата A4
Бумага для шильдиков высотой 1/4 от формата A4
Бумага для шильдиков для модуля с круглыми кнопками, A4

Идентификаторы ID 
- 125 кГц. 
- ISO18000-2.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51021F-L
51021B 

Брелок 
Карта доступа, ID

Идентификаторы IC
- 13.56 кГц. 
- ISO14443A.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51022F-Y
51022F-R
51022F-L

Брелок IC, желтый
Брелок IC, красный
Брелок IC, синий

Инструмент для монтажа
- Запасная деталь для станции вызова, сталь

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51022MT Инструмент для монтажа, сталь

Станции вызова
Краткое руководство по установке кнопочных модулей на наружный модуль

(3-х или 4-х рядные)
Компания Welcome предлагает широкий выбор наружных модулей с кнопками в комбинации с модулями. 

Клавишные модули можно использовать в различных ситуациях, благодаря установке клавиш в один или два вертикальных ряда на 
одном и том же модуле клавиш. При использовании встроенных в аудио модуль клавиш, мы пользуемся терминами «один ряд» и «два 
ряда».
С помощью клавишных модулей установка может быть выполена в 3 и 4 ряда.

Для установки станции вызова с клавишами требуется аудиомодуль (без клавиш, с 1 или 2 рядами клавиш), модуль клавиш (с 3 или 4 
рядами клавиш), рамка и коробки для монтажа в нишу. При установке на поверхность требуется козырек.

Шаг 1: Аудио или видео?  
            Для начала необходимо определить будет ли станция вызова с видеокамерой или это будет только аудио решение.

Шаг 2: 3 или 4 ряда клавиш?  
            См. различные варианты в таблице 3-х и 4-х рядных клавиш.

* Технически возможно, но в эстетическом плане нежелательно комбинировать станцию вызова с 3-рядным модулем клавиш. Для улучшения вида наружного модуля 
при комбинировании клавиш следует соблюдать правило, по которому высота всех клавиш должна быть одинаковой. Так, при использовании 3-рядного модуля клавиш 
использовать аудиомодуль с кнопкой и 4-рядным модулем клавиш не рекомендуется.

Шаг 3: Сколько требуется вызовов?
            Определите, звонковые клавиши будут одинарного или двойного назначения клавиш, после чего найдите возможную 

комбинацию.

* Если с наружным модулем требуется использовать функцию включения света и вызова охраны, общее число клавиш должно учитывать число квартир и число клавиш для 
дополнительных функций.
** Если нет определенности в оптимальности выбора одного или двух рядов клавиш, можно просмотреть все варианты клавиш.

Шаг 4: Выберите правильную комбинацию с учетом стоимости и эстетичности.

* От выбора 3-х или 4-х рядного модуля клавиш, решения установить модуль держателя шильдика имен или обойтись без него, а также клавишиспользования клавиш с одной 
функцией или с двумя для модуля клавиш зависят возможности сочетания всех модулей взятых вместе. Принимая решение, следует учитывать как стоимость, так и внешний 
вид устройства.
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Абонентское устройство с 7-дюймовым сенсорным экраном 
- Большой 7-дюймовый (17,8 см) цветной экран с интуитивным сенсорным управлением. 
- 6 сенсорных клавиш для, открытия двери отключения звука, программируемая кнопка (функции: 

внутренняя селекторная связь, сигнал с охранного устройства и др.), функции видеонаблюдения и 
настройки. 

- В отсутствие жильца при звонке в дверь автоматически воспроизводится голосовое сообщение жильца 
и сохраняются три снимка посетителя. 

- Количество снимков для хранения определяется объемом памяти SD-карты (приобретается отдельно). 
- Доступна функция передачи вызова между квартирами и охранное устройство. 
- Функция контроля состояния двери. 
- 5 мелодий для различных источников вызова (станции вызова, интерком звонка от абонентского 

устройства или терминала консьержа, звонковой кнопки). 
- Отправка сигнала тревоги на охранное устройство в случае крайней необходимости. 
- Монтаж на поверхности и настольный монтаж (с настольным кронштейном 42311D ). 
- Чтобы загрузить полное руководство пользователя, отсканируйте QR-код на экране. 
- Размеры: 155 x 218 x29 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M22331-W
M22331-B

Абонентское устройство с 7-дюймовым экраном, белый 
Абонентское устройство с 7-дюймовым экраном, черный 

1/16
1/16

Абонентское устройство с 4,3-дюймовым экраном 
-  цветной 4,3-дюймовый экран с экранным меню. 
- 6 сенсорных клавиш для, открытия двери отключения звука, программируемая кнопка (внутренняя 

селекторная связь, вызов охраны и др.), функции видеонаблюдения и настройки. 
- В отсутствие жильца при звонке в дверь автоматически сохраняются 2 фотографии посетителя. 
- Сохранение до 50 снимков
- Доступна функция передачи вызова между квартирами и охранное устройство. 
- Функция контроля состояния двери.
- 5 мелодий для различных источников вызова (станции вызова, интерком звонка от абонентского 

устройства или терминала консьержа, звонковой кнопки). 
- Трансляция путем простого нажатия и удерживания кнопки связи. 
- Монтаж на поверхности, утопленный монтаж (с коробкой для утопленного монтажа 42311F), 

настольный монтаж (с кронштейном для настольного монтажа 42311D) и установка в полые стены 
(51021CS).

- Чтобы загрузить полное руководство пользователя, отсканируйте QR-код на экране. 
- Размеры: 137 x 155 x24 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M22311-W
M22311-B

Абонентское устройство с 4,3-дюймовым экраном, белый
Абонентское устройство с 4,3-дюймовым экраном, черный

1/28
1/28

Абонентские устройства

Абонентское устройство с 4,3-дюймовым экраном с индукционной петлей
- Специальная индукционная петля излучает электромагнитный сигнал для звуковой индикации 

входящих звонков. Для лиц с нарушениями слуха.
-  цветной 4,3-дюймовый экран с экранным меню. 
- 6 сенсорных клавиш для, открытия двери отключения звука, программируемая кнопка (функции: 

внутренняя селекторная связь, сигнал с охранного устройства и др.), функции видеонаблюдения и 
настройки. 

- При звонках в дверь в отсутствие жильца автоматически сохраняются 2 фотографии посетителя. 
- Сохранение до 50 снимков.
- Доступна функция передачи вызова между квартирами и охранное устройство. 
- Функция контроля состояния двери.
- 5 мелодий для различных источников вызова (станции вызова, интерком звонка от абонентского 

устройства или терминала консьержа, звонковой кнопки). 
- Трансляция путем простого нажатия и удерживания кнопки связи. 
- Монтаж на поверхности, утопленный монтаж (с коробкой для утопленного монтажа 42311F), 

настольный монтаж (с кронштейном для настольного монтажа 42311D) . 
- Чтобы загрузить полное руководство пользователя, отсканируйте QR-код на экране. 
- Размеры: 137 x 155 x24 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M22313-W Абонентское устройство с 4,3-дюймовым экраном с 

индукционной петлей, белый
1/28

Абонентское устройство с цветным 4,3-дюймовым экраном и с трубкой
- Тонкий внутренний модуль с телефонной трубкой (глубина 45 дюймов).
-  цветной 4,3-дюймовый экран с экранным меню. 
- 6 сенсорных клавиш для, открытия двери отключения звука, программируемая кнопка (функции: 

внутренняя селекторная связь, сигнал с охранного устройства и др.), функции видеонаблюдения и 
настройки. 

- При звонках в дверь в отсутствие жильца автоматически сохраняются 2 фотографии посетителя. 
- Сохранение до 25 снимков.
- Доступна функция передачи вызова между квартирами и охранное устройство. 
- Функция контроля состояния двери. 
- 5 мелодий для различных источников вызова (станции вызова, интерком звонка от абонентского 

устройства или терминала консьержа, звонковой кнопки). 
- Монтаж на поверхности и настольный монтаж (с настольным кронштейном 42311D ).
- Чтобы загрузить полное руководство пользователя, отсканируйте QR-код на экране.  
- Размеры: 144 x 198 x45 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M22302-W Абонентское устройство с цветным 4,3-дюймовым экраном 

и трубкой, белый
1/15
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Абонентское устройство с цветным 4,3-дюймовым экраном, телефонной трубкой и индукционной 
петлей
- Специальная индукционная петля излучает электромагнитный сигнал для звуковой индикации 

входящих звонков. Для лиц с нарушением слуха.
- Тонкий внутренний модуль с телефонной трубкой (глубина 45 дюймов).
-  цветной 4,3-дюймовый экран с экранным меню. 
- 6 сенсорных клавиш для, открытия двери отключения звука, программируемая кнопка (функции: 

внутренняя селекторная связь, сигнал с охранного устройства и др.), функции видеонаблюдения и 
настройки. 

- При звонках в дверь в отсутствие жильца автоматически сохраняются 2 фотографии посетителя. 
- Сохранение до 25 снимков.
- Доступна функция передачи вызова между квартирами и охранное устройство. 
- Функция контроля состояния двери. 
- 5 мелодий для различных источников вызова (станции вызова, со станции общего вызова, звонок в 

дверь, интерком связь). 
- Монтаж на поверхности и настольный монтаж (с настольным кронштейном 42311D ).
- Чтобы загрузить полное руководство пользователя, отсканируйте QR-код на экране.  
- Размеры: 144 x 198 x45 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M22303-W Абонентское устройство с цветным 4,3-дюймовым экраном, 

телефонной трубкой и индукционной петлей, белый
1/15

Абонентское устройство, классик, с 4,3-дюймовым экраном 
- Цветной 4,3-дюймовый экран с экранным меню. 
- 6 сенсорных клавиш для, открытия двери отключения звука, программируемая кнопка (внутренняя 

селекторная связь, вызов охраны и др.), функции видеонаблюдения и настройки. 
- Сохранение до 50 снимков 
- Функция контроля состояния двери. 
- 5 мелодий для различных источников вызова (станции вызова, со станции общего вызова, звонок в 

дверь, интерком связь). Мелодия вызова может быть постоянной или меняться
- Чтобы загрузить полное руководство пользователя, отсканируйте QR-код на экране. 
- Монтаж на поверхности и настольный монтаж (с настольным кронштейном 42311D ).
- Размеры: 154 x 134 x23 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке

M22341-W Абонентское устройство, классик, с 4,3-дюймовым экраном, 
белый

1/24

Абонентское устройство, классик, с 4,3-дюймовым экраном с индукционной петлей
- Специальная индукционная петля излучает электромагнитный сигнал для звуковой индикации 

входящих звонков. Для лиц с нарушениями слуха. 
-  цветной 4,3-дюймовый экран с экранным меню. 
- 6 сенсорных клавиш для, открытия двери отключения звука, программируемая кнопка (функции: 

внутренняя селекторная связь, сигнал с охранного устройства и др.), функции видеонаблюдения и 
настройки. 

- При звонках в дверь в отсутствие жильца автоматически сохраняются 2 фотографии посетителя. 
- Сохранение до 50 снимков. 
- Функция контроля состояния двери. 
- 5 мелодий для различных источников вызова (станции вызова, со станции общего вызова, звонок в 

дверь, интерком связь). Мелодия вызова может быть постоянной или меняться
- Чтобы загрузить полное руководство пользователя, отсканируйте QR-код на экране. 
- Монтаж на поверхности и настольный монтаж (с настольным кронштейном 42311D ).
- Размеры: 154 x 134 x23 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке

M22343-W Абонентское устройство, классик, с 4,3-дюймовым экраном 
с индукционной петлей, белый

 1/24

Абонентские устройства
Абонентское устройство, аудио, 3 клавиши
- Клавиша открывания двери и 2 дополнительные клавиши для самостоятельной настройки функций 

(например, интерком связь, акивация доплнительного устройства и даже звонок консьержу). 
- Боковой переключатель громкости звука: максимальная, средняя, без звука. 
- 2 светодиодных индикатора указывают различное рабочее состояние. 
- 5 мелодий для различных источников вызова (станции вызова, со станции общего вызова, звонок в 

дверь, интерком связь). 
- Активация и деактивация функции автоматического открытия двери выполняется простым нажатием 

и удерживанием в течение 10 секунд клавиши открытия двери. 
- Монтаж на поверхности. 
- Размеры: 198 x 81 x 43 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M22002-W Абонентское устройство, аудио, с телефонной трубкой, 3 

клавиши, белый
1/25

Абонентское устройство, аудио, с телефонной трубкой, 3 клавиши, индукционная петля
- Клавиша открывания двери и 2 дополнительные клавиши для самостоятельной настройки функций 

(например, интерком связь, акивация доплнительного устройства и даже звонок консьержу). 
- Боковой переключатель громкости звука: максимальная, средняя, без звука. 
- 2 светодиодных индикатора указывают различное рабочее состояние. 
- 5 мелодий для различных источников вызова (станции вызова, со станции общего вызова, звонок в 

дверь, интерком связь). 
- Активация и деактивация функции автоматического открытия двери выполняется простым нажатием 

и удерживанием в течение 10 секунд клавиши открытия двери. 
- Специальная индукционная петля излучает электромагнитный сигнал для звуковой индикации 

входящих звонков для лиц с нарушением слуха. 
- Размеры: 198 x 81 x 43 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M22003-W Абонентское устройство, аудио, с телефонной трубкой, 3 

клавиши, индукционная петля, белый
1/25

Абонентское устройство, аудио, 6 клавиш
- Клавиша открывания двери и 5 дополнительных клавиш клавиши для самостоятельной настройки 

функций (например, интерком связь, акивация доплнительного устройства и даже звонок консьержу). 
- Боковой переключатель громкости звука: максимальная, средняя, без звука. 
- 2 светодиодных индикатора указывают различное рабочее состояние. 
- 5 мелодий для различных источников вызова (станции вызова, со станции общего вызова, звонок в 

дверь, интерком связь). 
- Активация и деактивация функции автоматического открытия двери выполняется простым нажатием 

и удерживанием в течение 10 секунд клавиши открытия двери. 
- Специальная индукционная петля излучает электромагнитный сигнал для звуковой индикации 

входящих звонков для лиц с нарушением слуха. 
- Размеры: 198 x 81 x 43 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M22001-W Абонентское устройство, аудио, с телефонной трубкой, 6 

клавиш, белый
1/25
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Абонентское устройство, аудио, 4 клавиши
- Кнопка освещения может быть настроена для интерком связи.
- Различные мелодии для звонка в дверь и звонка из подъезда.
- Выбор пяти различных мелодий звонка
- Простой монтаж на поверхности
- Мелодия вызова может проигрываться однократно или многократно 
- Размеры: 175 x 81 x22 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
83210 AP-624-500
83210 AP-681-500
83210 AP-683-500

Абонентское устройство, аудио, 4 клавиши, белый
Абонентское устройство, аудио, 4 клавиши, черный
Абонентское устройство, аудио, 4 клавиши, серебристый

1/26
1/26
1/26

Сменная лицевая рамка для абонентского устройства с 4,3" без телефонной трубки 
- Пять легко заменяемых рамок различного цвета для абонентского устройства с 4,3" без телефонной 

трубки.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
52311FC-W
52311FC-S
52311FC-B
52311FC-G
52311FC-L

Рамка для абонентского устройства с 4,3-дюймовым 
экраном, белая
Рамка для абонентского устройства с 4,3-дюймовым 
экраном, серебристая
Рамка для абонентского устройства с 4,3-дюймовым 
экраном, черная
Рамка для абонентского устройства с 4,3-дюймовым 
экраном, золотистая
Рамка для абонентского устройства с 4,3-дюймовым 
экраном, голубая

1/36

1/36

1/36

1/36

1/36

Сменная лицевая рамка для абонентского устройства с 4,3" без телефонной трубки с индукционной 
петлей
- Пять легко заменяемых рамок различного цвета для абонентского устройства с 4,3" без телефонной 

трубки с индукционной петлей. 

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
52313FC-W

52313FC-S

52313FC-B

52313FC-G

52313FC-L

Рамка для абонентского устройства с 4,3-дюймовым экраном 
с индукционной петлей, белая
Рамка для абонентского устройства с 4,3-дюймовым экраном 
с индукционной петлей, серебристая
Рамка для абонентского устройства с 4,3-дюймовым экраном 
с индукционной петлей, черная
Рамка для абонентского устройства с 4,3-дюймовым экраном 
с индукционной петлей, золотистая
Рамка для абонентского устройства с 4,3-дюймовым экраном 
с индукционной петлей, голубая

1/36

1/36

1/36

1/36

1/36

Коробка для монтажа в нишу абонентского устройства с 4,3" без телефонной трубки
- Металлическая коробка для монтажа в нишу абонентского устройства с 4,3" без телефонной трубки. 
- Размеры: 145 x 125 x27 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
42311F Металлическая коробка монтажа в нишу 1/60

Настольный кронштейн для абонентских устройств
- Цельнометалическая конструкция из алюминиевого сплава и утяжеленным основанияем для надежной 

установки. Основание имеет резиновие ножки для надежной установики. Кронштейн совместим с 
абонентскими устройствами с экранами 7", 4,3" и терминалом консьержа. 

- Размеры: 125 x 107 x134 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
42311D Кронштейн настольный 1/12

Принадлежности
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Контроллер системы
- Устройство является «мозгом» системы и управляет связью между наружным и внутренним модулями. 
- Два режима работы: «все включено» и «один включен».
- В режиме «все включено» в квартире установлено больше одного абонентского устройства, 

включаются экраны всех абонентских устройств, в режиме «один включен» используется с одним 
абонентским устройством.  

- Может служить в качестве дополнительного блока питания при подключении шлюза в определенном 
режиме.  

- Один светодиодный индикатор для индикации режима работы. 
- Защита от перегрева, короткого замыкания. 
- Размеры: 90 x 144 x65 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M2300 Контроллер системы, выходной ток 1,2 А, MDRC 8U 1/10

Контроллер системы, мини
- Устройство является «мозгом» отдельной системы и управляет связью между наружным и внутренним 

модулями. 
- Два режима работы: «все включено» и «один включен». 
- В режиме «все включено» в квартире установлено больше одного абонентского устройства, 

включаются экраны всех абонентских устройств, в режиме «один включен» используется с одним 
абонентским устройством.  

- Может служить в качестве дополнительного блока питания при подключении шлюза в определенном 
режиме.  

- Один светодиодный индикатор для индикации режима работы. 
- Защита от перегрева, короткого замыкания. 
- Размеры: 90 x 72 x65 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M2301 Контроллер системы, мини, выходной ток 0,65 А, MDRC 4U 1/10

Шлюз
- Пять различных режимов задаются с помощью DIP-переключателей: шлюз квартиры, шлюз этажа, 

шлюз здания, дополнительная шина питания и линейный усилитель. 
- Размеры: 90 x 72 x65 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M2302 Шлюз, MDRC 4U 1/10

Видео-смеситель для подключения дополнительных станций вызова
- Используется для систем, где установлено больше одной станции вызова.
- Два входа, подключаемые к различным станциям вызова. 
- Размеры: 90 x 36 x65 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
83325/2-500 Видео-смеситель, MDRC 2U 1/20

Каналообразующее 
оборудование

Телефонная трубка с индукционной петлей
- Используется с внутренним аудиомодулем с телефонной трубкой и индукционной петлей и 

внутренним видеомодулем с 4,3-дюймовым экраном, телефонной трубкой и индукционной петлей

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
52303HS-W Телефонная трубка с индукционной петлей (запасная деталь)

Перемычка
- Перемычка для наружных/внутренних модулей с телефонной трубкой, используемая для установки 

адреса, переключения основного/дополнительного внутреннего модуля и включения/отключения ДУ 
внутренних модулей.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
52001J
52301J

Перемычка для абонентского устройства с телефонной 
трубкой
Перемычка для абонентского устройства с 4,3-дюймовым 
экраном и телефонной трубкой

Установка в полые стены
- Комплект крепежа для монтажа установочных коробок в полые стены.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
51021CS Комплект для установки монтажной коробки станци вызова 

и монтажной коробки абонентского устройства с экраном 
4,3" без трубки

1/18
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Терминал консьержа
- Сенсорный 4,3-дюймовый экран и 6 сенсорных клавиш обеспечивают связь при вызове от станции 

вызова, абонентского устройства или другого терминала консьержа (если оно имеется). 
- Ручная или автоматическая установка режима перехвата для повышения уровня безопасности для 

всех пользователей или только для определенных лиц. 
- С помощью видео-камеры станций вызова или дополнительной аналоговой видео-камеры можно 

вести видеонаблюдение.
- Пропущенные вызовы и тревожные сообщения сохраняются в памяти и доступны для просмотра. 
- Возможность монтажа на поверхности стены и настольного монтажа (с кронштейном для настольного 

монтажа 42311D). 
- Размеры: 144 x 198 x45 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M2303 Терминал консьержа 1/15

Видео разветвитель
- Данное компактное устройство поддерживает 4-канальный вывод при подключении к различным 

квартирам или в различных высотных зданиях. 
- Утопленный монтаж коробки или монтаж на поверхности с помощью отверстия посередине или 

монтаж на DIN рейку с помощью адаптера (артикул № 53001DR)
- Размеры: 45 x 45 x26 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M2304 Видео разветвитель, FM 1/18

Модуль релейный-активатор
- Данное компактное устройство работает в трех режимах: дверной звонок, устройство открывания 

двери и реле времени. 
- В качестве элемента управления может подключаться локальная кнопка. 
- Переключение длительности открытия двери или включение освещения.
- Утопленный монтаж или на DIN рейку с помощью адаптера (артикул № 53001DR)
- Размеры: 51 x 51 x29 мм.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M2305 Модуль релейный-активатор, FM 1/18

Переходной разьем BNC - клемма
- Используется для подключения внешней видео-камеры к домофонной системе. 
- Разъем подключается к видео выходу видео-камеры. 

Артикул Номер заказа Описание
55001BC Переходной разьем BNC - клемма

Модуль подключения дополнительных аналоговых видео-камер 
-до 4 аналоговых видео-камер сторонних производителей.
- Поддержка подключения видео-камеры и использование её совместно со станцией вызова, аудио или 

видео.
- Поддержка передачи видеоизображения от консьержа к абоненнту.
- Поддержка режима просмотра дополнительных видеокамер на этаже или участке.
- Поддержка ввода и вывода видеосигнала станции вызова на видео-регистратор стороннего 

производства, во время вызова, отображаемого на абонентском устройстве.
- Поддержка монтажа на DIN-рейку (при помощи дополнительного адаптера для монтажа на DIN-рейку 

53001DR).
Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
83327-500 Модуль подключения видео-камер 1/18

Адаптер на DIN рейку
- Один адаптер DIN для всех устройств с нестандартным, миниатюрным корпусом: видео-

распределитель, релейный-активатор и модуль подключения видео-камер.
- Разборная конструкция.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
53001DR Адаптер на DIN рейку 1/10

IP-шлюз
- Подключение смартфонов (iOS и Android) и планшетов посредством установки мобильного 

приложения Welcome (myBUSCH-JAEGER/myABB).
- Поддержка режима WIFI и удаленного доступа в стандартах 3G/4G.
- Возможность интеграции с сенсорной панелью управления системы KNX, ABB Busch-Comfort Touch.
- Интерфейс с ПК для настройки шлюза для подключения проводного телефона к домофону.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
83342-500 IP-шлюз 1/24

Шлюз для подключения проводного телефона к домофону
- Совместимость со стандартом PSTN. 
- Открытие двери, включение света, голосовая связь с помощью обычного телефона. 
- Может использоваться как альтернатива для аудио связи посредством любого мобильного телефона.
- Настройка параметров посредством ПК через IP-шлюз.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
83350-500 Шлюз для подключения проводного телефона к домофону 1/10

Модуль управления лифтом
- Повышение безопасности путем допуска авторизованного жильца/посетителя ТОЛЬКО на 

назначенный этаж, в то время как не авторизованный посетитель не сможет активировать в лифте ни 
одну из кнопок этажей.

- Настройка с помощью ПК с использованием программного обеспечения.
- Каждый модуль поддерживает до 16 этажей, комбинировать можно до 16 модулей.

Артикул Номер заказа Описание Кол-во в упаковке
M2307
M2306

Модуль логики
Модуль упраления лифотм с релейными выходами
 

1/30
1/10

Доступно в 3 квартале 2015 г.



Контактная информация

117997, Москва,
ул. Обручева, 30/1, стр. 2
Тел.: +7 (495) 777 2220

394006, Воронеж,
ул. Свободы, 73
Тел.: +7 (4732) 39 3160
Факс: +7 (4732) 39 3170

420061, Казань,
ул. Н. Ершова, 1а
Тел.: +7 (843) 570 66 73
Факс: +7 (843) 570 66 74

603140, Нижний Новгород,
БЦ "Богемия Палас"
ул. Максима Горького, д. 262,  
3 эт., офис 24
Тел.: + 7 (831) 461 9102
Факс: + 7 (831) 461 9164

344065, Ростов-на-Дону,
ул. 50-летия Ростсельмаша,  
1/52 офис 425
Тел.: +7 (863) 203 7177
Факс: +7 (863) 203 7177

450071, Уфа,
ул. Рязанская, 10
Тел.: +7 (347) 232 3484
Факс: +7 (347) 232 3484

194044, Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская, 2 А
Тел.:  +7 (812) 332 9900
Факс: +7 (812) 332 9901

620026, Екатеринбург,
ул. Энгельса, 36, оф. 1201
Тел.:  +7 (343) 351 1135
Факс: +7 (343) 351 1145

350049, Краснодар,
ул. Красных Партизан, 218
Тел.: +7 (861) 221 1673
Факс: +7 (861) 221 1610

630073, Новосибирск,
пр. Карла Маркса, 47/2
Тел.: +7 (383) 346 5719
Факс: +7 (383) 315 4052

443013, Самара,
Московское шоссе, 4 А, стр. 2
Тел.: +7 (846) 205 0311
Факс: +7 (846) 205 0313

680000, Хабаровск,
ул. Муравьева-Амурского, 44
Тел.: +7 (4212) 30 2335
Факс: +7 (4212) 30 2327

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 86
Тел.: +7 (8442) 24 3700
Факс: +7 (8442) 24 3700

664033, Иркутск,
ул. Лермонтова, 257
Тел.: +7 (3952) 56 2200
Факс: +7 (3952) 56 2202

660135, Красноярск,
Ул. Взлетная, 5, стр. 1, оф. 4-05
Тел.: +7 (3912) 298 121
Факс: +7 (3912) 298 122

614077, Пермь,
ул. Аркадия Гайдара, 86
Тел.: +7 (342) 263 4334
Факс: +7 (342) 263 4335

354002, Сочи,
Курортный проспект, 73
Тел.: +7 (8622) 62 5048
Факс: +7 (8622) 62 5602

693000, Южно-Сахалинск,
ул. Курильская, 38,
Тел.: +7 (4242) 49 7155
Факс: +7 (4242) 49 7155

Строго в соответствии с:


