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Общая информация о продукте
Монитор качества воздуха TVOC* Aqara 
определяет концентрацию летучих активных 
веществ в помещении, а также, измеряет 
температуру и влажность. Подключив устройство 
к Центру умного дома (хабу), вы сможете настроить 
автоматическое управление вентиляцией, 
кондиционированием и отоплением в зависимости 
от изменения параметров качества воздуха. 

* Концепция TVOC (Total Volatile Organic Compounds – общее 
количество летучих органических соединений) относится 
к органическим соединениям, давление насыщенного пара 
которых превышает 133,32 Па при комнатной температуре. 
Их точка кипения составляет от 50℃ до 250℃. Они могут 
испаряться в воздухе при комнатной температуре. 
Их токсичность, канцерогенность и специфический запах 
влияют на кожу и слизистые оболочки и наносят серьезный 
ущерб здоровью человека.

Справочная информация
1. Для работы устройства требуется Центр умного дома 

(хаб) с поддержкой протокола Zigbee 3.0.
2. При использовании устройства с HomeKit требуется 

домашний центр Apple HomeKit.
3. Для получения более подробной информации 

посетите сайт www.aqara.com/support.

1



Быстрая настройка
Добавление устройства
1. Прежде чем активировать устройство, 

убедитесь, что у вас загружено приложение 
Aqara Home и установлен Центр умного дома 
(хаб) Aqara с поддержкой Zigbee 3.0

Отверстия 
основного датчика

Прорезь крышки батарейного отсека

Кнопка сброса

Экран E-ink

Отверстия датчика 
температуры 
и влажности
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* Если добавление не удалось, переместите устройство 
ближе к хабу и повторите попытку. 

Индикация состояния сети
Значок «Поиск сети»:
Значок «Сейчас в сети»:
* Если устройство не в сети и не находится в состоянии 
поиска, значок сети не отображается.

Переключение интерфейсов экрана
Для переключения между несколькими 
вариантами интерфейсов дважды нажмите 
кнопку датчика.

2. Откройте приложение, в правом верхнем углу
    главной страницы нажмите «+» и перейдите 
    в раздел «Добавить устройство». Выберите
    «Монитор качества воздуха TVOC» 
    и следуйте инструкциям.
3. Для получения более подробной информации
    посетите: www.aqara.com/support.
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* Убедитесь, что поверхность чистая и сухая.

Способ 2: Приклейте монитор в подходящее 
место на стикер из комплекта.

Способы установки
Проверка соединения: после подключения 
к Центру умного дома (хабу) переместите 
устройство в выбранное место размещения 
и нажмите кнопку один раз. Хаб подаст 
звуковой сигнал, означающий, что устройство 
и хаб могут взаимодействовать.
Способ 1: Поместите монитор на любую 
горизонтальную поверхность, например 
на рабочий стол.
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Технические характеристики
Наименование продукта: Монитор качества 
воздуха TVOC Aqara
Модель продукта: AAQS-S01
Размер продукта: 41,6 × 76,0 × 14 мм 
Беспроводное соединение: Zigbee 3.0
Модель батареи: CR2450 × 2
Рабочая температура: 0℃ ~ 50℃
Рабочая влажность: 0 ~ 95% RH, без конденсации 
Диапазон определения TVOC: 0 ~ 25 мг/м³ 
Диапазон определения температуры: 0℃ ~ 50℃
Диапазон определения влажности: 0 ~ 100% RH 
Частота беспроводной сети Zigbee: 2405 – 2480 МГц 
Мощность беспроводной сети Zigbee: ≤13 дБ

Способ 3:  Наклейте на устройство магнитный 
стикер из комплекта и прикрепите монитор 
на любую металлическую поверхность. 
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Меры предосторожности
1. Этот прибор – НЕ игрушка. Пожалуйста, не 

давайте детям играть с прибором.
2. Данное устройство предназначено только 

для использования внутри помещений. 
Не используйте его во влажной среде 
или на открытом воздухе.

3. Оберегайте прибор от воздействия влаги, 
не допускайте попадания жидкостей 
на устройство.

4. Не размещайте прибор вблизи источников 
тепла. 

5. Не помещайте прибор в закрытый корпус, 
если там нет вентиляции.

6. Не пытайтесь отремонтировать прибор 
самостоятельно. Все ремонтные работы 
должны выполняться специалистом.

7. Этот прибор предназначен только 
для повышения комфорта и качества жизни 
дома и оповещения о домашних событиях. 
Если пользователь нарушает инструкции 
по использованию прибора, производитель 
не несёт никакой ответственности за риски 
и повреждения имущества. 
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Правила и условия хранения 
и транспортировки 

Оборудование должно быть защищено от внешних 
воздействий. Допустимая температура 
окружающего воздуха -20℃ – +50℃.

Информация о мерах при 
неисправности оборудования 
В случае обнаружения неисправности 
оборудования:

1. Извлеките батареи;
2. Обратитесь в сервисный центр для 

получения консультации или ремонта 
оборудования.

* Оборудование не нуждается в периодическом 
обслуживании в течение срока службы 
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Производитель: Lumi United Technology Co., Ltd.
Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, 
Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue,
Fuguang Community, Taoyuan Residential District, 
Nanshan District, Shenzhen, China
Офис 801-804, здание 1, парк Чонгвен, 
Наньшань iPark, №3370, проспект Люсянь,
микрорайон Фугуан, жилой район Таоюань, р-н 
Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай
Сайт: www.aqara.com
E-mail: www.aqara.com/support
Сделано в Китае

Импортер: ООО «СофтМастер»
Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. 
муниципальный округ Хорошевский, ул.
Авиаконструктора Микояна, д. 12, помещ. II, 
ком.7,8,9,10,11 
Сайт: www.aqara.ru
Телефон: 8-800-222-01-57
E-mail: support@aqara.ru
С информацией о серификатах и декларациях 
можно ознакомиться на сайте www.aqara.ru/cert.
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